Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej

w Malusach Malych

od km 0+000,0 do km 0+080,0 (szer. 4,0m),

od km 0+080,0 do km 0+713,5 (szer. 3,5m).
Przy wlaczeniu do drogi powiatowej tuki R=6,0m

Umocnienie pobocza ziemia

05 3,5-40 0,5
1,75-2.0 L 1,75-2.0
Umocnienie pobocza ziemia !
Na tukach do 5% Szczegol nr 1
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Wzmocnienie pobocza - utwardzenie
kruszywem kamiennym tamanym o
frakcji 0/31,5mm na szer. 0,5m gr.15cm

zmocnienie pobocza - utwardzenie

= kruszywem kamiennym tamanym o
| frakeji 0/31,5mm na szer. 0,5m gr.15cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego ACL1S r. 3cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowego AC16W or. 3cm
Gorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego famanego
o frakciji 4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN- 84/S 96023 or. Scm
Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego famanego
o frakeji 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15cm
Warstwa odsgcza]gca z piasku gr. 10cm
Ulepszone podioze z kruszywa (pospotki) stabilizowanego cementem
o Rm=1.5 - 2.5MPa gr. 15cm
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