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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Przebudowa drogi gminnej

w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1044 S w Malusach
Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srédpolnej w Malusach Malych od km 0 + 000,00 do km
0 + 713,50 jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
posiada niezbedne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.



Spis zawartosci projektu budowlanego

Zawartos$¢ opracowania :

1.
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9.

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstow
zatwierdzonym uchwata nr XXV1/250/2005 Rady Gminy Mstéw z dnia 25. 11. 2005

roku , a opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego nr 11 z dnia
07.02.2006 r. poz. 411. dla dzialek nr 444, 538/1, 538/2, 479/1, 555/1 potozonych w obrebie
Matusy Wielkie i dla dziatek nr 763, 431/1 potozonych w obrgbie Matusy Mate.

. Mapa w skali 1:2000 z dn. 30.10.2012 r. z ewidencja gruntéw i naniesionym przebiegiem drogi

gminnej oraz granicami terenu niezbgdnego dla realizacji inwestycji — obreb Matusy Wielkie,
Gmina Mstow.

. Mapa w skali 1:2000 z dn. 30.10.2012 r. z ewidencja gruntow — obrgb Matusy Wielkie.
. Wypis skrocony z rejestru gruntow z uzytkami, wtascicielami i komentarzami z dn. 25.10.2012 .

05.11.2012.

. Dane wyj$ciowe do projektowania uzgodnione z Gmina Mstéw z dnia 09.11. 2012 r.
. Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w zakresie projektowanego wiaczenia drogi

gminnej do drogi powiatowej nr 1044 S relacji Matusy Male — Turéw — Zrgbice wm. Matusy
Male, gm. Mstow wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Czgstochowie — pismo nr
PZD/5443/20/0OP/12 z dnia 07.11.2012 1.

. Pismo dotyczace dysponowana nieruchomoscia o nr ewid. 444, 479/1, 555/1 wydane przez PZD

w Czgstochowie — nr pisma PZD.0718.305.2012 z dnia 08.11.2012.

. Uzgodnienie drogi gminnej przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach,

Delegatura w Czgstochowie — nr pisma C-AR.5183.199.2012.JK ID spr. : 2460 z dnia
26.11.2012 .
Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus$

stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.I114/AZ/7131 —2/502/01

potwierdzenie przynalezno$ci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.

10. Pelnomocnictwo.
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Opis techniczny .

1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych' na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej

w Malusach Matych od km 0 + 000,00 do km 0 + 713,50.

W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych
oraz warunkow wykonania drogi.
Opracowanie obejmuje przebudowg drogi gminnej w zakresie:

- robot ziemnych, zdjgcia warstwy humusu,

- podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowe;,

- poboczy i zjazdow utwardzonych,

- robot towarzyszacych ( skarpy, przepust drogowy z murkami czotowymi ),

- zagospodarowanie przyleglego terenu.
Inwestorem przedsigwzigcia jest:

Urzad Gminy Mstow
ul. 16 Stycznia 14
42 — 244 Mstow

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowa z Urzedem Gminy w Mstowie.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 i mapa ewidencyjna w skali 1:2000 wydane
przez Starostg Czgstochowskiego - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j
1 Kartograficznej z dnia 30.10.2012 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430) .

- szczegotowe pomiary 1 inwentaryzacja wykonana przez jednostke projektujaca.

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy.

- upowaznienie dla Firmy TOM wydane przez Urzad Gminy Mstéw do zalatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z inwestycja j. wyze;j.

- uzgodnienia .

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.
Inwestycja drogowa zlokalizowana jest w potudniowej czesci m. Matusy Wielkie 1 we wschodniej
czesci m. Matusy Mate, gmina Mstow, powiat czgstochowski, woj. §laskie.

Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi gminnej - lokalnej na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Matusach Wielkich do asfaltowej drogi srédpolnej w Matusach Matych
na dtugosci L= 713,50 mb.

Droga taczy obie wsie jak i réwniez stanowi komunikacje do pol w rejon obszaréw rolnych.

Inwestycja przebiegaé bedzie :
- w pasie drogi powiatowej nr ew. dziatki 444, 479/1, 555/1 ( wtasciciel: Powiat Czgstochowski),



- w pasie drog gminnych o nr ewid. dziatek 538/1, 538/2, 763, 431/1 ( wlasciciel : Gmina Mstow).
zgodnie z mapa ewidencyjna 1 wypisem skroconym z rejestru gruntow.

Lokalizacje drogi 1 elementow drogi przedstawia rys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu.

1.4. Charakterystyka stanu istniejacego.

Droga dojazdowa posiada nawierzchnig gruntowa i kamienna o szer. od 2,5 m do 3,5 m bez rowow
1 poboczy.

Teren przylegajacy jest niezagospodarowany, jest to teren obszarow rolnych, nieuzytkdw.

Szerokos¢ pasa drogowego jest bardzo waska 1 wynosi 4,00 - 4,30 mb, jedynie na poczatkowym
odcinku w m. Malusy Mate wynosi 5,00 - 12,00mb.

Odcinek przewidziany do przebudowy posiada glebokie wyboje, nierdownosci, ktére uniemozliwiaja
przejazd .

W okresach opaddw i1 roztopow przejezdnos¢ pojazdéw mechanicznych staje si¢ niemozliwa

z uwagi na powstajace btoto i zastoiska wodne, ktére utrudniaja korzystanie z tej drogi.

Uzbrojenie podziemne wystgpuje w rejonie wiaczenia do drogi gminnej na poczatku opracowania.
Uzbrojenie podziemne stanowia w pasie drogowym :

- sie¢ wodociagowa wA fi 100 mm wraz z przylaczami fi 40 mm (zasuwy, hydranty).
Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy.

Lokalizacj¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na ( planie zagospodarowania terenu
rys.nr1).

Uwaga :

Wykonawca robot zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych:

- punkty osnow geodezyjnych,

- elementy ewidencji gruntow i budynkow,

- elementy sieci uzbrojenia terenu

przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia ( przy montazu
przepustow i murkow czolowych ) zleci¢ nadzory.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w Dokumentacji
Projektowej.

1.5. Projektowane rozwigzanie.
W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ przebudowg:
drogi gminne;j, gospodarczej do p6él od km 0 + 000,00 do km 0 + 080,00 na szer. 4,00 mb,

od km 0 + 080,00 do km 0 + 713,50 na szer. 3,50 mb
Szerokosci jezdni dostosowane zostaty do istniejacego pasa drogowego, ktory nie ulega zmianie
w uzgodnieniu z inwestorem.

Podstawowe parametry rozwiazania drogowego :

Catkowita dtugos¢ drogi L= 713,50 mb
wytyczenie punktow gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa
drogowego - ( 0§ ma przebiegac¢ po srodku pasa drogowego).
korytowanie drogi poprzez zdjecie warstwy humusu gr. 15 cm i ziemi zmieszanej z
kruszywem kamiennym po starej drodze z transportem zbednego urobku na odl. 5 km.
roboty ziemne wedtug wyliczenia w tabeli robot ziemnych



wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa ( pospoiki ) stabilizowanego cementem

o warstwie gr. IScmoRm=1,5-2,5Mpa.

warstwa odsaczajaca z piasku gr.10 cm.

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm o frakcji 31,5/63
mm.

wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 5 cm o frakcji 0/31,5
mm.

skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach
zgodnych z Polska Norma tj. 0,8 kg/m>.

warstwa wigzaca — wyrOwnawcza - beton asfaltowy AC16 W gr. 3 cm.

skropienie warstwy asfaltowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych
z Polska Norma tj. 0,5 kg/m?.

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 S gr. 3 cm.

przecigcie krawgdzi nawierzchni drogi w rejonie wiaczenia do drogi powiatowe;j
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R = 6,00 mb i R = 6,00 mb, pochylenie
podtuzne drogi w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

na catej dtugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac 1 zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer.
10 cm.

odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi na przylegly teren -
jednostronnym 2%, na tukach 5% oraz spadkami podtuznymi.

pobocza 2*0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm.

od km 0 + 000,00 do km 0 + 713,50.

zjazdy na pola 1 drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5

mm o gr. 15 cm — 22 szt*5,00m* 1,50 mb — patrz wykaz zjazdow z podaniem kilometrazu.
wierzch utwardzenia poboczy 1 zjazdow zaklinowac 1 zamiatowac tak, aby material nie byt
w stanie luznym (dobrze zaggscic).

pobocza miedzy utwardzonym poboczem, a skarpa terenu uzupetnic¢ ziemia i zagescic.
utozenie przepustu z rur PVC fi 500 mm typ cigzki na dtugosci L = 11,00 mb

z zakonczeniem $ciankowym wraz z umocnieniem wlotu 1 wylotu przepustu pltytami
azurowymi gr. 6 cm na pow. 2*1,44 m*> —rys. nr 51i 6.

wykonanie rowu na koncu opracowania przy przepuscie po obu stronach na dtugosci
2*3,00 mb=6,00 mb.

teren przylegajacy do drogi nalezy uprzatnaé, uksztattowac i zagospodarowac poprzez
uzupehienie i plantowanie ziemi oraz obsianie trawa.

1.6. Konstrukcja nawierzchni.

Wyprofilowanie i zaggszczenie mechaniczne podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni jezdni — rys nr 4

warstwa $cieralna — beton asfaltowy grysowy AC 11 S gr. 3cm
warstwa wigzaca — wyrownawcza — beton asfaltowy AC 16 W gr. 3cm
podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 0/31,5S mm gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
stabilizacja - ulepszone podloze z kruszywa ( pospolki ) stabilizowanego
cementem o0 Rm = 1,5 - 2,5 Mpa gr. 15 cm

Pobocze na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5 mm o gr. 15 cm.



Zjazdy na pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5 mm o gr. 15 cm
na glebokos¢ 1,5 mb w celu wyrownania zjazdu.
Na calej dlugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac 1 zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer 10 cm.

1.7. Pochylenie podluzne i poprzeczne.

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni gruntowej — wzniesiona
o konstrukcje z wyréwnaniem spadkéw podtuznych ( koryto inasyp ).

Spadek jednostronny 2 % , na tukach 5 %.

Spdki podtuzne min. 0,3 %, max 3,4 %. (rys. nr2).

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wyznaczy¢ pas drogowy drogi gminnej,
a nastepnie gldéwne punkty osi w polowie pasa drogowego.

Wysokosciowo projektowane rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu roboczego ( poczatek
opracowania — istniejaca ( Srodkowa) skrzynka zasuwy w asfalcie o rze¢dnej 276,87 m n.p.m.

1.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji przebudowy drogi gospodarczej sa robotami korytowymi

1 nasypowymi na catej dtugos$ci po obu stronach drogi migdzy utwardzonym poboczem, a skarpa
terenu przyleglego, gdzie teren nalezy uzupetni¢ ziemia i zagesci¢ — patrz przekroje poprzeczne
rys. nr 3.

Wielko$¢ mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zestawiono w tabeli
rob6t ziemnych ( zalgeznik nr 1 —arkusznr 1-2).

Wywdéz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 5 km.

Okreslono grunt kat. IT 1 III.

Plantowanie na powierzchni terenu przyleglego wedtug przedmiaru robot reczne 1 mechaniczne.

1.9. Odwodnienie.

Z projektowanej drogi wody opadowe skierowane beda na przylegty teren poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne.

Brak jest mozliwos$ci usytuowania rowow przydroznych z uwagi na waski pas drogowy, ktory nie
ulega zmianie przy szerokosci jezdni 3,50 i utwardzonych poboczy 2*0,50 mb.

Niweleta drogi zostata podniesiona wobec powyzszego przylegajacy teren nalezy uzupehic¢ ziemia
ze spadkiem w ten sposob aby wody sptywaly z korpusu drogowego na teren przylegty.

W miejscach, gdzie teren jest wyzej niz niweleta za poboczem utwardzonym wykona¢ lekko
optywowe zaglebienie.

Ulozenie przepustu z rur PVC fi 500 mm typ cigzki na dtugosci L = 11,00 mb z zakonczeniem
$ciankowym wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi gr. 6 cm na pow.
2*1,44 m?> —rys.nr5i6.

Poglebic 1 oczys$cié istniejacy row przy przepuscie na dtugosci z obu stron przepustu L = 6,0 mb.
Na planie zagospodarowania terenu naniesiono istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem w trakcie
realizacji zadania.

1.10. Roboty dodatkowe.

Przed wykonaniem robot drogowych nalezy :
wyréwnaé krawedz istniejacej jezdni poprzez cigcie.
odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty przy udziale uzytkownika.
odwoéz materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 2 km.



Po realizacji :
teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowac poprzez plantowanie terenu 1 obsianie
trawa.

1.11. Uwagi koncowe.
oznakowac teren budowy na czas trwania roboét.
uzyskac¢ pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie
i Urzedu Gminy na zajecie pasa drogowego.
0 rozpoczeciu robot drogowych poinformowa¢ zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.
zabezpieczy¢ obiekt.
upewnic¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym.
w rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie
i pod nadzorem uzytkownika.
nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w P.T.
roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu
BHP.
zwroci¢ uwage na zageszczenie poszczegolnych warstw konstrukeyjnych jezdni
doprowadzajacych do wskaznika Js.-0,97-1,00.
w trakcie wykonywania drogi zapewni¢ dojazd do pol.
z uwagi na waski pas drogowy 4,0 mb brak jest mozliwosci wykonania rowow
odwadniajacych — wskazane jest wykonanie rowow wzdluz drogi .
Jest to mozliwe na dzialkach prywatnych za zgoda wlascicieli w uzgodnieniu
z inwestorem.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od

skrzyzowania z droga powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do
asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej w Malusach Malych
od km 0 + 000,00 do km 0 + 713,50.

Inwestor: Urzad Gminy Mstow
Adres: ul 16 stycznia 14

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez i1 kamizelki dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty ) zabezpieczajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

5. Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

6. Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane , a na calej
dtugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

7. Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

8. Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiada¢ stosowne
przeszkolenia.

9. Stosowac si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy.

10. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

11. Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

12. Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowaé
piasek lub gasnice.

13. Stosowac¢ w calym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poz oraz sanitarno-

epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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