KSI, fIKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 KNR4-01  Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejficych funda- m3
010402 mentéw o gl bok.do 1.5m wgr kat. Il
e < 13.54 B m3 13.540
LR [ RAZEM 13.540
20 KNR2-02  Izolacje przecivwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorfico law  m?2 - T
0604-02 fundament betonowych
2256 = . w2 20580
O - : S v ~_RAZEM 22.560
21 KNR 4-01  Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn z zeskrob farby m2 ) T
071301
L 2256 - m2 22.560
R G o _RAZEM 22.560
22 KNR 4-01 Rapdwka m2 ===
071405
I B A e m2 22,560
RAZEM 22.560
22 KNR2-02  Smarowanie dysperbitem m2
0601-04
| 225 e o m2 22560
O O RAZEN 22.560
24 KNR-W 2-02 1zolacje przecivwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 o —
0606-03 ana-
logia
| 2256 S m2 22560 §
S s R wemess s o oo [RAZEM 22.560
25 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych of boko cido1.5m m3
0320-01 kat.gr I-ll
o 1384 [ m3
R O R R e e , 13.540
26 KNR4-01  Odbicie tynkow wewn Z Zaprawy cementowo-wapiennej na cianach m2 ey
070105
4 B .
| 27 KNR2-02  Tynki wewn zwylde kat |l wykon f czniena cianach
0803-02

. . S R _oom2_ 40000 |
e e e = e e e e o S RAZEM 40.000
23 KNR2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewri trznych- tyn- m2 i
150501 kéw gladkich bez gruntowania
L 40 =~ e m2
fe e e s 40.000
29 NNRNKB  (z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. ~ m2 ===
202 083803 20x20 cmn na zaprawie klejowe)
o 55 e m2 5.500
R IS SRR ~_ RAZEM 5.
30 KNRO0-12  Okiadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukdadanych metodfi zwy- m2 = s
112003 Kifi
e A e S m2 20.000 -
s st R RAZEM 20.000
31 KNR4-01  Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm grub. 15 cm i wierzchniej warstwie m2 =—
021301 grub. 2 ¢m na podio u gruntowym przy budynku
[ 0558 s = m2 29 000
RAZEM 29.000
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