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CESC OPISOWA Zat. 2.1.

do materiatow dla zgtoszenia przebudowy drogi poewej S 1024 Ktomnice —
- Rzerzczyce - Skrzydlow — Mokszesz na przebiegu przeKRASICE
obejmupc ulice CMENTARN A - od skrzyowania z ulig Stawowa do zatamania
ciagu drogi w kierunku Skrzydlowa.

VI. Przebieg sytuacyjny.

Droga powiatowa S 1024 w zakresie budowy chodnikatapuje po po6tnocnej stronie ulicy
Cmentarnej na odcinku od skeoyvania z ulig@ Stawow do zatamania ggu drogi w Kierunku
Skrzydlowa ,

a jej pas drogowy wyznacagprzebiegi ogrodzeposesji, ewidencyjne linie rozgraniczeg

I rowy przydrane.

Projektowane wy chodnika wraz z odwodnieniem wykanaa podstawie uzgodmie
Powiatowym Zargdem Drég w Czstochowie i Urzdem Gminy Mstow.

Projektowany chodnik zlokalizowano jako przyjezdmowzdtuz krawedzi jezdni drogi
powiatowe;j.

W granicach opracowania budowy chodnika wysje 18 zjazdow na posesje.

Rozwizanie projektowanego chodnika zawiera rysunek :
- rys. nr 1. A. Projekt zagospodarowania terenuuylica Cmentarna.

VII. Przekroje typowe.

- chodnik jednostronny o szerakd 2,0 m przylegty do jezdni,

- wzdlukrawedzi jezdni ulicy zaprojektowano wykonanie tadgiekowej z 2 rzdow
kostki betonowej oraz wymiarwarstwyscieralnej bitumicznej jezdni na szer. 0,5 m
I grubasci 5 cm,

- wjazdy na posesje wgti projektowanego chodnika o szer&#d,0 m, ze skosami
najazdowymi 1 : 1 na szerada chodnika.

Spadki poprzeczne :
- chodnik 2 % w kierunku jezdni,
- zjazdy na posesje, 15i 2 % w zakresdgegtowanego chodnika oraz do 10 % poza
chodnikiem na odcinkach do ogradpesesji,
- w przypadkach gdzie spadek padjuprzekracza 10 % przyp przebudow bram.

Przekroje typowe chodnika zawiera rysunek :
- rys. nr 3. A. Przekroje typowe, rysunki szczegow.

VIIl. Niweleta.

Istniejaca ulica Cmentarna posiada napsge miejsca na pogiku koncu opracowania o spadkach
podtuznych od 0,12 do 1,0 % z naiszym miejscem w hm 2 + 77,8 gdzie wysije poprzeczny
przepust @ 600 posiaday odptyw do poprzecznego rowu odwadmiago przebiegagego

przez dziatk nr ewidencyjny 2042.

W uktadzie projektowanym przebieg niwelety dostoaoweécisle do jej istniegcego przebiegu.

Przekréj podtany ulicy zawiera rysunek :
- rys. nr 2. Przekréj podtuzny.



IX. Nawierzchnie.

A) CHODNIK :
WYMOGI NORMATYWNE: wg Dz.U. Nr 43, poz. 430 2 1999 ;

1. ZALECANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI na podtau G 1,
dla chodnikow :
- warstwdcieralna, kostka betonowa, grub. 8 cm
podsypka piaskowa, grub. 5cm
2. WARUNEK MROZOODPORNGCI, dla obcizenia ruchem KR —1,
- hz =0,40x 1,00 m = 0,40 cm, mstjzachowany,
- naley wykona& warstwe odcinajca grubgci 12 cm z piasku.

ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI :
- warstwdcieralna, kostka betonowa B — 50, kolor czerwonygrub. 6 cm

- podsypka piaskowa rug. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grul®. dm

Krawedz wzdtuz jezdni ulicy z betonowych kraxnikéw 15 x 30cm utgonych na tawie
betonowej z oporem o wym. 30 x 35 cm i z 4a8wiekowa z 2 rzddw z kostki betonowej
grub. 8 cm.
Swiatto kraweznika wynosi:

4 cm przy zjazdach na posesje,

2 cm przy przégiu dla pieszych.
Obrzeze zewrtrzne chodnika z betonowych kresmikow gazonowych 8 x 30 cm utonych
na fawie z piasku.

B) ZJAZDY NA POSESJE:
warstwascieralna, kostka betonowa B — 50, kolor czarny grub. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa grub. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm.

W granicy pasa drogowego na zakpeniu zjazdow naky utozy¢ betonowe krawzniki
15 x 30cm obrione na tawie z piasku.
Poza pasem drogowym nawierzchnia zjazdéw ziemna.

Na projektowanym ziefeeu pomedzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji aglatozy¢é warstwe
ziemi urodzajnej grub. 10 cm i jednokrotnie olbdiawa.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zawiera rysunek :
- rys. nr 3.A. Przekroje typowe, rysunki szczegOhw.

X. Odwodnienie.

Zaprojektowano za pomegaevpustow ulicznych zlokalizowanych przy pétnocnegkedzi
istniejacej jezdni ulicy Cmentarnej.

Wpusty uliczne wgczone przykanalikami @ 200 do potudniowego zmodewanego rowu
przydraznego.

X.1. Przykanaliki z rur PVC @ 200.

Dla podhczenia wpustéw ulicznych :
- hmin = 0,38 m h max0;38 m.

Obciazenie taborem kl. B i gruntem zasypk# 20 kN/nf.
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Z wykresu 3 obaizenia wynosz :
- charakterystyczne dla h min. = 70 KPa, dladxns 70 Kpa,
- obliczeniowe dla h min. = 90 KPa, dla h maX@G=Kpa.

Dla rur PVC typu S ( ezkie ) z wykresu 13 modut odksztatcenia osypki winigynost¢ 5 MPa
Z zagszczeniem do Is = 95 — 100%.

Przykanaliki wykonane z rur PVC @ 200 kl. S lityjghlnowarstwowych utanych na
podbudowie betonowej C 20/25 grub. 5 cm ( przyk&nall utozony na piasku ).
Wszystkie przykanaliki obetonowane betonem C 2@/2fH. 5 cm na catej diugoi.
Rury zasypane obsyplo module Ez = 6 MPa do wysakd 30 cm nad jej gér
Spadki podtane przykanalikdw po 1 %.

Wylot przykanalika do rowu umocniony betonowymitpiyi aurowymi o wym. 60 x 40 x 8 cm.
Dla wykonania przykanalikow przebiegaych poprzecznie przez istriej jezdnie przewidziano
rozbiorke nawierzchni o konstrukcji :

- warstwa bitumiczna grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 cm.
Po wykonaniu przykanalikow nadg odtworzy nawierzchnie jezdni warstwami takimi jak
przyjeto ich rozbiérk.
Roboty ziemne nakly prowadz¢ w wykopach otwartych bez zabezpieczewmian.
Przyjeto z ogolnej iléci mas ziemnych 10 % jako wykonywargeznie i 90 % wykonywane
mechanicznie.
Nie przewiduje s odwodnienia dna wykopu.
Nadmiar ziemi uzyskany z wykopow pod projektowade/odnienie nalgy odwiez¢é na
odlegtaé 5 km.

Schematy podtzenia wpustow do rowu zawiera rysunek :
- rys. nr 6.A. Schemat podiczenia wpustow do rowu.

X.2. Wopust uliczny.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z ul. Cmentarnggwidziano 6 szt. typowych wpustéw
ulicznych.

Komory wpustow z rugelbetowych typu ,, VITROS , @ 0,50 z osadnikiem padefykowanym.
Kraty wpustéwzeliwne klasy D 400.

W celu zabezpieczenia przed agresysanpsrodowiska komory wpustéw nadg zabezpieczy
Emulsp kationowg R6 jako podkiad a naginie pokry izolacp asfaltova.

Roboty ziemne naky prowadz¢ w wykopach otwartych bez zabezpieczewmian.

Przyjeto z ogolnej iléci mas ziemnych 10 % jako wykonywargeznie i 90 % wykonywane
mechanicznie.

Nie przewiduje s odwodnienia dna wykopu.

Nadmiar ziemi uzyskany z wykopow pod projektowade/odnienie nalgy odwiez¢é na
odlegtaé 5 km.

Rysunek wpustu ulicznego zawiera rysunek :
- rys. nr 7. Studzienkasciekowa z osadnikiem.

X.3. Modernizowany lewostronny row przydrazny.
Dla wlaczenia przykanalikow projektowanych wpustow ulioczimydo rowu przydrinego
wymagane jest poghienie potudniowego rowsérednio o 0,50 m z korekiszerokéci dna na
0,30 mi pochylenia skarpna 1: 1,5.
Prace zwizane z modernizacyowu :

- rozbidrka nawierzchni zjazdéw na posesje z admo materiatu,

- przebudowa 17 istnigjych przepustéw pod zjazdami (rozbiorka z odwozem

materiatu na przepudt9,30 zeciankami czotowymi ziemnymi.
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Szczegobty modernizowanego rowu zawigirgsuneki :
- rys. nr 3.A. Przekroje typowe, rysunki szczegéw,
- rys. nr 6.A. Schemat podiczenia wpustow do rowu,
- rys. nr 8. Studzienka rewizyjna.

XI.  Roboty ziemne.
Obliczono na podstawie rysunkow przekrojow popragch, a wyniki zestawiono w tabeli.
Uzyskano ohgtosci robot ziemnych :

WYKOPY NASYPY
- drogowe z przekrojow
poprzecznych P33 110,75
- gruz z rozbiorki -4
OGOLEM : 436, 110,75

Nadmiar ziemi w iléci 319,71 m nalezy odwiez¢ na odlegtéé 5 km.

Obliczenia robo6t ziemnych zawierarys. nr 5. A. Tabela rob6t ziemnych.

XIl.  Wyznaczenie w terenie.

Sytuacyjnie:
punkty gtébwne krawdzi jezdni ze wspétginych geodezyjnych,
pozostate elementy z domiaréw liniowych.

Wysokdgciowo:
z 1 reperu roboczego.

Powyzsze podano na rysunkurys. nr 1. A. Projekt zagospodarowania terenu.

Xl Uwagi.

Przy wykonywaniu robét natg przestrzega zalecé podanych w zatzonych branowych
pismach i uzgodnieniach.
Wykonawca jest zobowzany do uzyskania zezwal@a prowadzenie robot w pasach drogowych.

zimMadeusz Klimczak
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XIV. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

XV. 1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewiduje sk realizacje¢ robot budowy chodnika wzdtuz drogi
powiatowej S 1024 w ¢igu ulicy Cmentarnej na odcinku od skrzpwania z ulig Stawowvg
do zatamania ggu drogi w kierunku Skrzydlowa,
w zakresie:

- budowy jednostronnego chodnika po poinocnej strahay,
- wykonanie zjazdéw na posesje,

- realizacja wpustéw ulicznych z przykanalikami,

- modernizacja lewostronnego rowu przyarego,
zawierajac:

a. Roboty przygotowawcze:

- frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni wzidkrawedzi gdzie wystpuje projektowany

chodnik,

- rozbiorka nawierzchni jezdni wraz z podbudgpod projektowane przykanaliki wpustow

ulicznych,
- rozbidrka przepustéw pod zjazdami na posesje,
- rozbiérka nawierzchni utwardzonych zjazdowpnaesije,

b. Roboty ziemne:

- wykonanie wykopow pod projektowany chodnik,

- budowa nasypow dla wykonania chodnika,

- wykonanie koryt pod projektowane zjazdy nagsps,

- pogtbienie lewostronnego rowu przydrego,

- wykopy waskoprzestrzenne dla wpustow ulicznych i przykargaiik
- 0dwdz nadmiaru ziemi na odleggdb km,

c. Roboty odwodnieniowe:

- wpusty uliczne, typowe z komorami z rur betwgoh @ 500, z osadnikami,
- przykanalikirury PVC @ 200, uteone na podbudowie betonowej,

- wykonanie umocniew rowach na wylotach przykanalikow,

- budowa przepustow béeianek modernizowanym rowie,

d. Roboty nawierzchniowe:

- ulozenie betonowego krawznika ulicznego wraz z tava sciekowa, z 2 rzdow kostki
betonowej wzdhi krawedzi istniepcej jezdni,

- chodniki, warstwasicieralna, kostka betonowa koloru czerwonego, podivadz kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zZjazdy na posesje przez chodnikwarstwascieralna, kostka betonowa koloru czarnego,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegochanicznie,
- zjazdy na posesje przez modernizowany rowawierzchnia zjazdow ziemna,

- odtworzenie nawierzchni jezdnipo wykonaniu przykanalikow; warstvaieralna beton
asfaltowy,podbudowa z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie,

e. Roboty wykaiczeniowe:
regulacja bram w ogrodzeniach przy przebudowywamyahdach na posesje.
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XIV.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w kierunku wsibhion od miejscowéci Mstow
po potudniowej stronie drogi wojewddzkiej nr 786eStmchowa — Koniecpol — Wioszczowa —
Kielce w miejscowséci Krasice.

Jest drog powiatows oznaczoa S 1024 Ktomnice — Rzegzzyce — Skrzydléw — Mokrzesz.

Budowa chodnika wyspuje po pétnocnej stronie ulicy Cmentarnej na okigiad skrzyowania
z ulica Stawows do zatamania egu drogi w kierunku Skrzydlowa.

Ulica w zakresie opracowania posiada jezdnie &&rdo 5,2 m o nawierzchni bitumicznej
w dobrym stanie technicznym z odwodnieniem lewastyon rowem przydrinym.
Odprowadzenie wody opadowej z rowu przydrego jest wykonane w okoto potowie odcinka
objetego opracowaniem do poprzecznego rowu odwagigp teren zlokalizowanego po
poéinocnej stronie pasa drogowego.

Do pasa drogowego ulicy Cmentarnej obustronnigl@gan ogrodzone posesje mieszkalne
z zabudow jednorodzina.

Zjazdy na posesje ziemne, utwardzone wpygh sporadycznie.

Szerokdci w liniach rozgraniczagych ulicy wynosi od 8,9 do 13,5 m.

W pasie ulicy ohjtej opracowaniem w zakresie projektowanego chodwisicpuja uzbrojenia :
— odcinkami kabel telekomunikacyjny, oraz w zakgenodernizowanego
lewostronnego rowuyghzoznego réwnie odcinkami wodocig i kabel
telekomunikacyjny.
Poprzecznie przebiegajazocag i kabel telekomunikacyjny.
Dlugos¢ odcinka ulicy objtej opracowaniem wyno$i04,65 m.
XIV. 3 Wskazania przewidywanych zagraen przy realizacji robot.

Ruch pieszy i kotowy odbywagy sk w pasie drogowym drogi powiatowe] S 1024 (prace
prowadzone bez wytzenia ruchu ).

Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej do cmegdaruch pieszy ( prace prowadzone z
wytaczeniem ruchu kotowego ).

Roboty ziemne naly prowadz¢ zgodnie z norm PN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbragjegerenu istniejcych i projektowanych dla niniejszego zadania
roboty ziemne nalg/ prowadzé recznie i pod nadzoremzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy vaypsenia uzbrojé pod powierzchniterenu
nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, wieio budowy powinien niezwtocznie
zgtosit Inwestorowi zaistniaty fakt w celu pagja decyzji o sposobie rozgzania kolizji.

XV. 4 Sposob instruktazu pracownikow.

Kierownik Budowy lub Inspektor posiaday odpowiednie kwalifikacje, przed przgpteniem
do wykonywania rob6t winien przeprowaéaizkolenie zatrudnionych pracownikow obejnug:
- zakres czynrigi stanowiskowych z uwzginieniem wysgpowania tam zagten,
I koniecznéci stosowania ok&onych przepiséw BHP,
koniecznd¢ stosowania odziy ochronnej,
stosowanie sprawnego sgiz i narzdzi,
zachowanie szczegoélnej ostnméci przy robotach wykonywanych pod ruchem
samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budoych i pracujcy na sprzcie
0 nagdzie silnikowym powinni posiadeaodpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy sprawuj kierownik budowy i mistrz budowlany.



XV. 5 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczage wykonanie
robot w strefach zagrimonych .

1. Przy wykonywaniu robét nalg przestrzegazalecé podanych w bratowych pismach
i uzgodnieniach.
2. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot winné fyodne z :

- Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggnSpraw Wewgtrznych
i Administracji z dnia 12 pdziernika 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw adnogch
(Dz.U..Nr 170z 2002 r, poz. 1393),

- Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw irssigw drogowych oraz ugdzen
bezpiecAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz.U.. Nr 220 z dnia 23.12.20030zp2181).

Natomiast projekt organizacji ruchu na czas prowadz robot drogowych Wykonawca winien
przedstawd do akceptacji Komendzie Miejskiej Policji w &tochowie Wydziat Ruchu
Drogowego i Urzdowi Gminy Mstow.

3. Roboty budowlane wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpiecsteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.. Nr 47 z 19.03.2003az@01), oraz odpowiednimi wymogami BHP.

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w apie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia

( Dz.U.. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty glore w 8 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowhzany jest do wykonania planu bezpiatsteva i ochrony zdrowia z uwzglnieniem
wymogow okrélonych w rozporzdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm htawych.

4. Wykonywanie robot ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci takich jak :
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanajipee i wodocagowe powinno b§
poprzedzonezcznym wykonaniem przekopow kontrolnych pod nadzovdaiciwej
jednostki, w ktorej zaeszlzie lub wytkowaniu znajdyj sie sieci.

Nalezy rowniez ustalt bezpiecza odlegtaé¢ od uradzenia.

5. Maszyny i nargdzia zmechanizowane powinnydgksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukgjproducenta oraz posiaddokumenty uprawniage do ich eksploataciji.

6. W przypadku stosowania na budowie prZegohzrédetswiatta ich konstrukcja i sposéb
zasilania w energielektryczn nie mae powodowa zagraenia poraenia padem
elektrycznym.

Sztuczne @vietlenie powinno éwietla¢ teren bez depien, zmiany barw oznakowania
lub zaktdcé w postrzeganiu sygnatdw i znakéw stosowanych wsiparcie.

7. Roboty prowadzonectla na otwartej przestrzeni vysedztwie innych drég
zapewniajcych konieczny transport i ewakuaey razie nieszaegliwego wypadku.

inz. Tadeusz Klimczak



