CZESC OPISOWA Zat. 1.2.

do materiatow dla zgtoszenia przebudowy drogi odewej S 1024 Klomnice —
- Rzerzczyce - Skrzydlow — Mokszesz na przebiegu przeKRASICE obejmuijc
ulice STAWOW A - od skrzyowania z ulia Cmentara w terenie zabudowanym
miejscowdci Krasice.

l. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje szczegoétowe raganie sytuacyjno — wysokoiowe przebudowy drogi
powiatowej S 1024 w ggu ulicy STAWOWOWEJ od skrzpwania z ulia Cmentarg w terenie
zabudowanym Krasic ;

w zakresie:

- budowa jednostronnego chodnika po wschodniej sralcy,
- wykonanie zjazdéw na posesje,

- realizacja wpustéw ulicznych z przykanalikami,

- modernizacja lewostronnego rowu przyarego,

zawierajac:

a. Roboty przygotowawcze:

- frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni wzdkrawedzi gdzie wys¢puja projektowane
chodniki,

- rozbiodrka przepustow pod zjazdami na posesje,

- rozbiérka nawierzchni utwardzonych zjazdéwpnaesije,

b. Roboty ziemne:

- wykonanie wykopow pod projektowany chodnik,

- budowa nasypow dla wykonania chodnika,

- wykonanie koryt pod projektowane zjazdy nagsps,

- pogtbienie lewostronnego rowu przydrego,

- wykopy waskoprzestrzenne dla wpustow ulicznych i przykaralik
- dowdz ziemi z odlegiei 5 km,

c. Roboty odwodnieniowe:

- wpusty uliczne, typowe z komorami z rur betwgoh @ 500, z osadnikami,
- przykanalikiury PVC @ 110,

- studzienki rewizyjne @ 1200,

- wykonanie umocniew rowach na wylotach przykanalikow,

- budowa przepustow bécianek w pogibianym rowie,

d. Roboty nawierzchniowe:
- utozenie betonowego krawznika ulicznego wraz z tava sciekowa, z 2 rzdow kostki
betonowej wzdha krawedzi istniepcych jezdni,

- chodniki, warstwasicieralna, kostka betonowa koloru czerwonego, podivadz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zjazdy na posesje przez chodnikwarstwascieralna, kostka betonowa koloru czarnego,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohamnicznie,



- Zjazdy na posesje przez modernizowany rowawierzchnia zjazdéw ziemna,

e. Roboty wykaiczeniowe:
- regulacja bram w ogrodzeniach przy przebudowywamyahdach na posesje.

Dlugos¢ odcinka drogi powiatowej S 1024 gtgj opracowaniem wyno&46,50 m.
IIl. Podstawa opracowania.

- umowa na prace projektowe nr 40 / 2012 z dBiall. 2012 r.

- mapa analogowa sytuacyjno - wysékiowa w skali 1:1000, ( zarejestrowana w P.O.DIG.i
Czstochowa pod nr 1993 z dnia 29 listopada 2012 ),

- skan mapy sytuacyjno - wysckoowa w skali 1 : 1000,

- inwentaryzacje i pomiary uzupetriag wykonane przez zespot projektowy,

- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

[1l.  Opis stanu istniejaceqo.

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w kierunku wsibhion od miejscowéci Mstow
po potudniowej stronie drogi wojewoddzkiej nr 786¢€mchowa — Koniecpol — Wioszczowa —
Kielce w miejscowsci Krasice.

Jest drog powiatows oznaczoa S 1024 Klomnice — Rzegzzyce — Skrzydléw — Mokrzesz.

Budowa chodnika wyspuje po wschodniej stronie ulicy Stawowej na oduiokl skrzyowania

z ulica Cmentarn w terenie zabudowanym Krasic.

Ulica w zakresie opracowania posiada jezdnie &&rdo 5,2 m o nawierzchni bitumicznej

w dobrym stanie technicznym z odwodnieniem obustyon rowami przydranymi.
Odprowadzenie wod opadowych z rowéw przyagech jest wykonane w okoto potowie odcinka
objetego opracowaniem do istraepgo zbiornika wodnego zlokalizowanego po wschqdtienie
pasa drogowego.

Do pasa drogowego ulicy Stawowej obustronnie pgajeogrodzone posesje mieszkalne

z zabudow jednorodzina.

Zjazdy na posesje ziemne, utwardzone wpygh sporadycznie.

Szerokaé¢ w liniach rozgraniczagych ulicy wynoskrednio 11, 5 m ( min. 4,3 max. 20,4 m ).
W pasie ulicy oltej opracowaniem w zakresie projektowanego chodwistiepuja uzbrojenia :
— odcinkami wodoaig, gazocig i kabel telekomunikacyjny.
Poprzecznie przebiegagazocag i kabel telekomunikacyjny.

Dlugos¢ odcinka ulicy objtej opracowaniem wyno$i46,5 m.

Stan istniejcy ulicy zawiera rysunekrys. nr 1. B. Projekt zagospodarowania terenu
ul. Stawowa.

IV. Rozwiazania projektowane.

Wykonano na podstawie uzgodnienia z administratatesgi powiatowej S 1024 — Powiatowym
Zarzadem Drég w Cgstochowie gdzie ustalono:

V.1 . Cze$¢ drogowa:

- budowa jednostronnego chodnika zlokalizowanychwpchodniej stronie
ul. Stawowej,
- wykonanie zjazdéw na posesje.



1IV.2 . Odwodnienie:

- realizacji wpustéw ulicznyelprzykanalikami,
- wyloty przykanalikbw do modernizowanego wschedi rowu przydrznego
przy ul. Stawowej.

Rozwizanie projektowanego chodnika i odwodnienia zawigsanek :
- rys. nr 1. B. Projekt zagospodarowania terenul. Stawowa.

V. Bilans terenu i linie rozgraniczapce.
Projektowane rozwazanie obgte opracowaniem wygbuje w zakresach :
V.1.CZESC DROGOWA ;

- chodnik 745,4m
- zjazdy na posesje przez chodnik 180,0 \n
RAZEM 925,4 M
V.2 . ODWODNIENIE ;
- wpusty uliczne 8 szt.
- przykanaliki 38,4 m
- projektowany réw 423,2 m
- zjazdy na posesje przez row 8 szt.

Projektowane rozwizanie budowy chodnika i zjazddw na posesje przedmk wystpuje

w liniach rozgraniczagych drogi powiatowej S 1024, gdzie w zakresieaopwania powierzchnia
caldsci pasa drogowego dla ulicy STAWOWA, dziatka nieéve64 / 1, obgb Krasice

wynosi 5.650 m.

Realizacja inwestycji zlokalizowana jest na dzidtt@ra & wtasndcia skarbu pastwa,
Powiatowego Zargdu Drog w Czstochowie, gdzie Inwestor posiada zgedasciciela
do dysponowania ai

inz. Tadeusz Klimczak



