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Oswiadczenie

Oswiadczamy , ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Budowy drogi
w ulicy Jaskrowskiej w Jaskrowie na odcinku od asfaltowej drogi Srédpolnej
do ul. Starowiejskiej” jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia i jest kompletna

z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢ .



Spis zawartosci projektu budowlanego

Zawarto$¢ opracowania :

1. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstow
zatwierdzonym uchwata nr XXV1/250/2005 Rady Gminy Mstéw z dnia 25. 11. 2005
roku , a opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego nr 11 z dnia
07.02.2006 r. poz. 411. dla dziatek drég gminnych nr D — 1238, D — 1239, D — 1240,
D — 1139 potozonych w obrebie Jaskroéw i1 dziatek prywatnych nr 707, 708/1, 708/2, 708/3,
1140 potozonych réwniez w obrgbie Jaskrow.
2. Postanowienie Urzedu Gminy Mstéw nr UGKB. 7624/35/2010 z dnia 30. 03. 2010 r
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji:
- w/w przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialtywania przedsigwzigcia na srodowisko..
3. Mapa z ewidencja gruntow z naniesionym przebiegiem trasy drogi oraz granicami terenu
niezbgdnego dla realizacji inwestycji — obreb Jaskrow , skala 1:2000.
4. Mapa z ewidencja gruntow w skali 1: 2000 — obreb Jaskrow .
5. Wypis skrocony z rejestru gruntow z uzytkami, wiascicielami 1 komentarzami
z dnia 10.02.2010 1.
6. Opinia nr 138/10 z dnia 10.03.2010 r. wydana przez Starostwo Powiatowe
w Czgstochowie — Powiatowy Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j .
7. Upowaznienie dla Firmy TOM wydane przez Urzad Gminy Mstéw do zatatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z inwestycja j. wyze;j.
8. Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.I14/AZ/7131 — 2/502/01

- potwierdzenie przynaleznos$ci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.
9. Uprawnienia sprawdzajacego inz. Ryszard Sidorowicz

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr SLK/0096/PWOK/03

- potwierdzenie przynaleznos$ci do izby zawodowej — SLK /BO/0961/03.
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1. Opis techniczny .

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na
»Budowe drogi w ulicy Jaskrowskiej w Jaskrowie na odcinku od asfaltowej drogi
srodpolnej do ul. Starowiejskiej” na dtugosci 442,00 mb .

W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ budowe:
- odcinka drogi gminnej , lokalnej na dtugosci 442,00 mb o szer. 4,00 mb ,

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szer. 2x0,50 mb
na catej dlugosci drogi

- oraz wykonanie robdt towarzyszacych z zagospodarowaniem terenu przyleglego.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Urzad Gminy Mstow
42 — 244 Mstow
ul. 16 — ego Stycznia 14

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowg z inwestorem.

plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 z mapy zasadniczej.

obowiazujace przepisy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430).
- Ustawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i

Administracji z dnia 31.07.2003 r w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. 177).

- inwentaryzacj¢ i pomiary wykonane przez jednostke projektujaca.

- obowiazujace wytyczne 1 normatywy.

- upowaznienie.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo-prawne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czgsci m. Jaskrow, gmina Mstow,
powiat czestochowski, woj. $laskie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny wokot planowanej inwestycji:

- w rejonie ul. Starowiejskiej to tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej, jednorodzinnej
1 zagrodowej 0 oznaczeniu na planie MM,

- na dalszym odcinku drogi tj. ponad 150,0 mb od ul. Starowiejskiej do konca opracowania
to tereny rolnicze z zakazem zabudowy .



Planowana inwestycja bgdzie na terenie o oznaczeniu na planie KD- DG ( L) — jest to teren
dla istniejacych i projektowanych drég gminnych lokalnych zapewniajacych dostgpnos¢
komunikacyjna terenu objgtego planem w zakresie komunikacji.

Wiaczenie drogi gminnej po stronie zachodniej do ulicy Starowiejskiej - drogi rowniez
gminnej KD — DG ( L), natomiast po stronie wschodniej do drogi o oznaczeniu R/KD i KD/L
( projektowane drogi lokalne i tereny przeznaczone pod przyszta budowe drog pozostatych

( do pol).

Projektowana droga przebiegaé bedzie w pasie :
- drég gminnych: ( obrgb Jaskrow - numery ewidencyjne dziatek :
D - 1238, D — 1239, D — 1240, 1139 — wlasciciel Gmina Mstow ),
- na dziatkach prywatnych: ( obrgb : Jaskrow - numery ewidencyjne
dziatek 707, 708/1, 708/2, 708/3, 1140 — witasciciele 1 wspoiwtasciciele).
zgodnie z mapa ewidencyjna z dnia 11.02.2010 i wypisem z rejestru gruntéw z dnia
10.02.2010 r.

1.4. Charakterystyka stanu istniejgcego.

W stanie istniejacym droga gminna — lokalna w Jaskrowie posiada nawierzchni¢ mieszana
z 7uzla 1 kruszywa kamiennego oraz gruntows .

Droga w wigkszoS$ci przebiega przez tereny rolnicze, taczy m. Jaskrow z m. Wancerzow.
Szeroko$¢ istniejacej drogi 3,00 — 4,00 mb.

Istniejace zjazdy do posesji posiadaja nawierzchni¢ gruntowa.

W rejonie zabudowy pas drogowy o szerokosci zmiennej tj. od 3,0 do 6,0 mb, zachodzi
konieczno$¢ wejscia na wlasnosci prywatne na ktore uzyskano zgody .

W chwili obecnej nawierzchnia stwarza utrudnienia w uzytkowaniu, gdyz powstaty
nierdwnosci oraz liczne ubytki.
W okresie opaddéw 1 roztopow przejezdno$¢ pojazdoéw mechanicznych staje si¢ niemozliwa.

Po stronie potnocnej pasa drogowego na dlugosci 42,00 mb wystepuje ogrodzenie z siatki na
cokole betonowym, ktérego réznica wysokosci do drogi wynosi od 0,40 — 1,10 mb .

Wobec powyzszego zachodzi konieczno$¢ umocnienia podmuréwki ogrodzenia elementami
betonowymi od strony drogi gminne;.

Uzbrojenie podziemne stanowia w pasie drogowym :

- wodociag w 90 wraz z przylaczami w 40 (zasuwy, hydranty),
- kablowa sie¢ energetyczna eNN,

- kanalizacja sanitarna ks 200 z przytaczami ks160,

- sie¢ gazowa g 40 - 50 z przylaczami g 25,

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna t. ( w ulicy Starowiejskiej )

Proponowane rozwigzanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy, natomiast na dtugosci istniejacego gazociagu, ktéry przebiega
w drodze, nalezy wykona¢ nawierzchnig rozbieralng z kostki brukowe;j

( wg uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym ) .

Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia w ulicy Starowiejskie;j:



- kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi PVC typu arota o $rednicy
o 140 mm na dhugosciach L = 5,00 mb i L = 9,00 mb,
- gazu rurami ochronnymi dwudzielnymi PE o $rednicy @ 140 mm na dlugosci L = 10,00 mb

Weczesniej dokonaé przekopy kontrolne w celu uscislenia przebiegu i sprawdzié, czy juz
zabezpieczenie istnieje.

Lokalizacje podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu.
—rys. nr 1 i profilu podtuznym rys. nr2).

Uwaga :

Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia zlecié
nadzory.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w ,,Opinii

Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej nr 138/10 z dnia 10.03.2010 r.

1.5. Projektowane rozwigzanie .
Podstawowe parametry techniczne inwestycji, ktora bedzie przebiega¢ w obrgbie Jaskrow :
Dhugos¢ opracowania L = 442,00 mb

projektowana droga o szer. 4,00 mb (KR —1).

- od km 0 + 000,00 do km 0 + 046,00 ( na dt. 46,0 mb) z kostki brukowej gr. 8 cm na
konstrukcji j. nizej z uwagi na istniejacy gazociag, ktory przebiega w pasie drogi
projektowanej jezdni.

- od km 0 + 046,00 do km 0 + 442,00 ( na dt. 396,0 mb ) z masy mineralno-bitumiczne;j
gr. 2 cm + 4 cm na konstrukcji j. nizej.
przecigcie krawedzi proj. nawierzchni drogi gminnej z ulica Starowiejska skosami
1:1 (3,0m : 3,0m ), pochylenie podtuzne drogi w obrgbie korony drogi dostosowane
do jej uksztattowania.
wymiana kraweznika betonowego w ul. Starowiejskiej na dtugosci wlaczenia proj. drogi.
na dhugosci proj. kostki brukowej — obramowanie jezdni krawg¢znikiem betonowym 15x30
cm — wtopionym na tawie betonowej z oporem.
od km 0 + 046,40 do km 0 + 088,00 strona pdéinocna — umocnienie cokotu ogrodzenia
betonowego przez wykonanie palisady z elementow betonowych typu NOSTALIT — kolor
szary na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 —rys. nr 5.

- palisada NOSTALIT 12x18x60— 5szt. L=1,00mb 5,55 szt. /Imb

- palisada NOSTALIT 12x18x80 — 122 szt. L =22,00 mb

- palisada NOSTALIT 18x18x100 — 67 szt. L = 12,00 mb

- palisada NOSTALIT 18x18x120 —37 szt. L = 6,60 mb

wypehienie szczeliny migdzy kraweznikiem , a nawierzchnia wykona¢ betonem C12/15
na szer. ok. 10 — 15 cm ( gleb. 20 cm ) i betonem asfaltowym $rednioziarnistym gr. 8§ cm
w dwoch warstwach .

pod wzgledem wysokosciowym dowiazanie do terenu istniejacej drogi gruntowej

1 istniejacych zjazdow do poses;ji.

obustronne pobocza o szer. 2x0,75 ( w rejonie zabudowy 2x0,5mb) utwardzone
kruszywem kamiennym gr. 15 cm na szer. 0,50 mb .

istniejace zjazdy na szer. istniejacych bram i furtek ze skosami 1:1 — z kruszywa
kamiennego grubosci 15 cm .

od km 0 + 088,00 do km 0 + 191,00 po stronie péinocnej wykonanie skarpy nasypu

o pochyleniu — na poczatkowym odcinku 1:1; a nastgpnie 1:1,5 — patrz przekroje
poprzeczne , rys. nr 3 - skarpg nasypu umocni¢ obudowa roslinng tj. humusem gr. 5 cm,
a nastgpnie obsiac trawg .

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi PE i PVC



wedhug wykazu j. wyzej.

regulacja istniejacego uzbrojenia - zasuwy , wilazy .
uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawa .
oznakowanie pionowe - odrgbne opracowanie.

1.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni .
Konstrukcj¢ zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM Dz. U. Nr 43.poz 430 z
dnia 14 maja 1999 - obciazenie drogi gminnej - lokalnej ruchem KR -1 :

Nawierzchnia dla drogi lokalnej od km 0 + 000,00 do km 0 + 046,00 :

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu BEHATON
o grubosci 8 cm na podsypce drobnego zuzla gr.3 cm gr. 8cm + gr. 3 cm
gorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023  gr. Scm
dolna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego lamanego o frakcji
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15cm
warstwa filtracyjna z piasku gr. 9cm

Nawierzchnia dla drogi lokalnej od km 0 + 046,00 do km 0 + 442,00 :

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego Srednioziarnistego

o strukturze zamknigtej (PN-S-96025 gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowego Srednioziarnistego
o strukturze czesciowo - zamknigtej (PN-S-96025) gr. 2cm

gorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. Scm

dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15¢cm

warstwa filtracyjna z piasku gr. 14cm

Od km 0 + 000,00 do km 0 + 046,00 obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30
cm — wtopionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m>*/mb).

Od strony jezdni ul. Starowiejskiej kraweznik betonowy najazdowy z zastosowaniem
kraweznika skosnego .

Wypetnienie szczeliny migdzy krawegznikiem , a nawierzchnia wykona¢ betonem C12/15 na
szer. ok. 10 — 15 cm ( gleb. 20 cm ) i1 betonem asfaltowym S$rednioziarnistym gr. 8§ cm w
dwoch warstwach .

Potaczenie nawierzchni skropi¢ asfaltem i zasypa¢ drobnym kruszywem.

Skropienie miedzy warstwami nawierzchni emulsja asfaltowa szybko - rozpadowa.
Krawedz projektowanej jezdni asfaltobetonowej nalezy posmarowaé asfaltem D — 70 w celu
zabezpieczenia .

Pobocze utwardzone kruszywem kamiennym frakcji 4/31,5 mm gr. 15 cm na szer. 0,50 mb
Zjazdy z kruszywa kamiennego o frakcji 4/31,5 mm gr. 15 cm .

Wierzch utwardzenia zaklinowa¢ i zamiatowac¢ tak, aby material nie byt w stanie luznym
(dobrze zaggscic) .



Od km 0 + 046,40 do km 0 + 088,00 strona pdéinocna — umocnienie cokotu ogrodzenia
betonowego przez wykonanie palisady z elementéw betonowych typu NOSTALIT — kolor
szary na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 :
- palisada NOSTALIT 12x18x60
- palisada NOSTALIT 12x18x80
- palisada NOSTALIT 18x18x100
- palisada NOSTALIT 18x18x120
lub o rownowaznych wtasciwosciach

Szczegbdly na rysunku — przekroje i szczegoly konstrukcyjne — rys. nr 4 .

1.7. Pochylenia podluzne i poprzeczne .

Wytyczenie osi drogi w oparciu o punkty wspotrzednych geodezyjnych — wykona¢ przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego..

Wysokosciowo proj. rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu roboczego wskazanego przez
uprawnionego geodete .

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % w kierunku poboczy.

Spadek poprzeczny pobocza 6%.

Spadki podtuzne drogi min.0,47 %, max 10,29 %.

Szczegoty podluzne 1 poprzeczne przedstawiono na rys. nr 2, 3.

1.8. Odwodnienie .

Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkami poprzecznymi 1 podluznymi z
odprowadzeniem wod opadowych na teren przylegly do ptytkich rowéw optywowych,
odparowujacych 1 nieprzelotowych.

1.9. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy realizacji jezdni sa robotami korytowymi .

Wielko$¢ mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych rys. nr 3

1 zestawiono w tabeli robot ziemnych (zalgcznik nr 1 arkusz 1 — 2).

Roboty ziemne ksztattuja si¢ nastepujaco:

Nasypy 15,37 m?

Wykopy 1138,59 m*

Okreslono grunt kat. IIT .

Nadmiar ziemi w ilosci 1123,22 m? nalezy wywiez¢ poza teren budowy na odlegtos¢ 5 km .
Roboty ziemne korytowe wykona¢ mechanicznie i r¢cznie z uwagi na istniejace uzbrojenie,
ktore nalezy zlokalizowa¢ przed przestapieniem do rob6t ziemnych .

Plantowanie terenu , humusowanie gr.5 cm 1 obsianie trawa r¢cznie na terenie przylegajacym
do inwestycji .

1.10. Roboty dodatkowe .

Przed wykonaniem robo6t drogowych nalezy :

- wyréwnac krawedz istniejacej jezdni — drogi gminnej.

- odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty, wilazy i kable przy udziale
uzytkownika.

- wykona¢ regulacj¢ istniejacego uzbrojenia tj. wlazy, zasuwy 1 hydranty do niwelety
projektowanej nawierzchni jezdni.



dokona¢ montazu rur ochronnych na kablach energetycznych .

Po realizacji :

teren przylegly uporzadkowac 1 zagospodarowac poprzez humusowanie i obsianie trawa.
wykona¢ oznakowanie pionowe .

1.11. Uwagi koncowe .

Uzyska¢ pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Urzgdu Gminy na zajgcie pasa drogowego.

O rozpoczeciu robot drogowych poinformowac zainteresowane jednostki 1 zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

Oznakowac¢ teren budowy godnie z opracowanym ,, Projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania robot”.

Zabezpieczy¢ obiekt.

Upewnic¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robdt zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym

1 wyprzedzajaco wykona¢ projektowe odwodnienie.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w ,, Protokole
uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

Zasuwy , hydranty, kable , nalezy przed rozpoczgciem zinwentaryzowac przy udziale
Uzytkownika.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.
Zwroci¢ uwage na zaggszczenie poszczegolnych warstw konstrukcji podbudowy jezdni

1 zjazdéw doprowadzajac do wskaznika Js=0,97—-1,0.

W trakcie wykonywania zjazdéw zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych poses;i.
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: Budowa drogi w ulicy Jaskrowskiej w Jaskrowie

na odcinku od asfaltowej drogi Srodpolnej
do ul. Starowiejskiej”

Inwestor: :  Urzad Gminy Mstow

o

10.
11.

12.

13.

42 — 244 Mstow
ul. 16 — ego Stycznia 14

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez i kamizelki dla ochrony zycia 1 zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
przed przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly )
zabezpieczajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Ogrodzi teren
budowy i wykona tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem czasowe;]
organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obslugujacego winny by¢ starannie izolowane , a na
catej dlugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprz¢t przejezdzajacy lub
osoby przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obstugujacy sprzet 1 urzadzenia budowlane, powinni posiadac stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe 1 proszkowe, piasek oraz
zapewni¢ wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejéw, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy
stosowac piasek lub gasnice.

Stosowa¢ w calym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poz. oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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