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s PATRZ PRZEKROJE POPRZECZNE utwardzone pobocze kruszywem

utwardzone pobocze kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji
4/31,5mm gr. 15¢cm

kamiennym famanym o frakcji
4/31,5mm gr. 15¢cm

SZCZEGOL A

Kraweznik betonowy 15x30 cm - zatopiony l

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem
gr. 10 em ( 0,065 m3/mb)

|_ Kraweznik betonowy 15x30 ¢cm - zatopior
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. ?
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z opor
gr. 10 em ( 0,065 m3/mb)

e warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 em gr. 8cm +gr. 3cm
e gbrna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023  gr. Sem
e dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023 gr. 15¢cm
. warstwa filtracyjna z piasku gr. 9em
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utwardzone pobocze Kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji
4/31,5mm gr. 15cm

utwardzone pobocze kruszywer

3% - nu‘ hukach SZCZEGOL B kamiennym lamanym o frakcji
4/31,5mm gr. 15cm

odprowadzeniem wod opadowych na teren przylegly
do pytkich rowow optywowych, odparowujacych i nieprzel

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego

o strukturze zamknigtej (PN-S-96025 gr. 4cm
® warstwa wigZgca z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego

o0 strukturze czgsciowo - zamknietej (PN-S-96025) gr. 2cm
® gorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji

4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023 gr. Sem

* dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/8-96023 gr. 15¢m
. warstwa filtracyjna z piasku gr. l4em




