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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na wykonanie:
"BUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY JASKROWSKIEJ W JASKROWIE
NA ODCINKU OD ASFALTOWEJ DROGI SRODPOLNEJ DO ULICY STAROWIEJSKIEJ".
OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 442,00 na dtugosci 442,0 mb.
Zakres opracowania obejmuje: roboty drogowe i towarzyszace.

W przedmiarze robét ujeto:

. Roboty rozbiérkowe z zatadunkiem i wytadunkiem - wywo6z gruzu na odlegtosc 3 km.
. Roboty ziemne - mechaniczne i reczne.z wbudowaniem ziemi w nasyp.
. Projektowana droga o szer. 4,00 mb (KR - 1).

- od km 0 + 000,00 do km O + 046,00 ( na dt. 46,0 mb) z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm , na dolnej i gérnej warstwie podbudowy z kruszywa
kamiennego gr 5 cm + 15 cm i warstwie z piasku gr. 9 cm
Nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej z uwagi na istniejgcy gazociag, ktéry przebiega w pasie drogi
projektowanej jezdni.
- od km 0 + 046,00 do km 0 + 442,00 ( na dt. 396,0 mb ) z masy mineralno-bitumicznej gr. 2 cm
+ 4 cm na dolnej i gornej warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 5cm + 15 cm
i warstwie z piasku gr. 14 cm .

. Od km 0 + 046,40 do km 0 + 088,00 strona p6tnocna - umocnienie cokotu ogrodzenia betonowego

przez wykonanie palisady z elementéw betonowych typu NOSTALIT - kolor szary (lub réwnowazne)
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - rys. nr5::

- palisada NOSTALIT 12x18x60- 5szt. L=1,00mb  5,55szt. /Imb ,

- palisada NOSTALIT 12x18x80 - 122 szt. L = 22,00 mb,,

- palisada NOSTALIT 18x18x100 - 67 szt. L = 12,00 mb,

- palisada NOSTALIT 18x18x120 - 37 szt. L = 6,60 mb

. Wymiana kraweznika betonowego w ul. Starowiejskiej na dtugosci wigczenia proj. drogi .
. Na dtugosci proj. kostki brukowej - obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm

- wtopionym na fawie betonowej z oporem ( beton C12/15 - 0,065m3/mb)

. Obustronne pobocza o szer. 2x0,75 ( w rejonie zabudowy 2x0,5mb) - utwardzone kruszywem kamiennym

gr. 15 cm na szer. 0,50 mb .

. Zjazdy na szer. istniejacych bram i furtek ze skosami 1:1 - z kruszywa kamiennego grubosci 15 cm .
. Od km 0 + 088,00 do km 0 + 191,00 po stronie pétnocnej wykonanie skarpy nasypu o pochyleniu

- na poczagtkowym odcinku 1:1; a nastepnie 1:1,5 - patrz przekroje poprzeczne , rys. nr 3

- skarpe nasypu umocni¢ obudowa roslinng tj. humusem gr. 5 cm , a nastepnie obsiac trawg .
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi

PVC typu - arota fi 140 mm dla kabli telekomunikacyjnych ,

PE typu - arota fi 140 mm dla dla gazociagu ,

wraz z regulacja. istniejacego uzbrojenia

Uksztattowanie przylegtego terenu i humusowanie wraz z obsianiem.

Ciecie istniejacej nawierzchni asfaltowej w rejonie wtaczenia ( na poczatku i koncu opracowania).
Wypetnienie szczeliny miedzy kraweznikiem , a nawierzchnig wykona¢ betonem C12/15

na szer. ok. 10 cm ( gteb. 20 cm ), betonem asfaltowym Srednioziarnistym gr. 8 cm .
Oznakowanie pionowe

Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat Ill . Roboty ziemne - mechaniczne 90% i reczne 10% . Mechanicznie przy uzyciu koparek
podsiebiernych o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami wywrotkami
o fadownosci od 5 - 10 ton. Roboty reczne z wbudowaniem urobku w nasyp. Plantowanie - recznie.
Wywéz gruzu na odlegto$¢ 3 km. Nadmiar urobku - wyw6z na odlegtos$é 5 km.

Humusowanie humusem dostarczonym na budowe .

Podstawa wyceny:

KNR2-01, KNR2-31,KNR4-01, KNRAT-03. ,
KNR 5 - 10, KNR-W 2 - 19
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Bud ul Jaskrowskiej w Jaskrowie prz akt.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

BUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY JASKROWSKIEJ W JASKROW |E NA ODCINKU OD ASFALTOWEJ DROGI SRODPOLNEJ
DO ULICY STAROWIEJSKIEJ na diugo sci 442,0 mb

1/D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111
1.1/D.01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1/D.01.01.01.
0.442 km 0.44
RAZEM 0.44
2|Analiza Inwentaryzacja powykonawcza mb
d.1.|wtasna
1/D.01.01.01.
442.00 mb 442.00
RAZEM 442.00
1.2/D.01.02.04 i 06 Rozbidrka elementéw drég CPV 45 111
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1./0813-01
2/D.01.02.04.
4.0+4.0+4.0 m 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2/D.01.02.04.
12.0*0.04 m3 0.48
RAZEM 0.48
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
2/D.01.02.04.
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grub. 3cm
2/D.01.02.06.
12.0*0.1+(6.0+4.5)*0.5*5.0 m?2 27.45
RAZEM 27.45
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub. (+5cm)
2/D.01.02.06. |Krotnos¢ =5
27.45 m?2 27.45
RAZEM 27.45
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2/D.01.02.06.
12.0+4.0 m 16.00
RAZEM 16.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego , zuzla wielko-  |m2
d.1./0802-07 - piecowego o grub. 15 cm
2|analogia ( docelowo 10 cm )
D.01.02.04
442.0*3.00 m?2 1326.00
RAZEM 1326.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego , zuzla wielko-  |m2
d.1.|0802-08 piecowego - dalszy 1 cm grub. ( minus - 5cm)
2/D.01.02.04. |Krotno$¢ =5
-1326.00 m?2 -1326.00
RAZEM -1326.00
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km ( docelowo 3 km )
2/D.01.02.04.
12.0*0.15*0.3+0.48+27.45*0.08+0.14+1326.0*0.1 m3 135.96
RAZEM 135.96
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km (+ 2 km)
2|D.01.02.04. |Krotnos¢ = 2
135.96 m3 135.96
RAZEM 135.96
2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi od 5 - 10 t na odleg-
D.02.01.01. |to$¢ do 1 km
1138.59*0.9 m3 1024.73
RAZEM 1024.73
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14/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.Ill) (wg ta- |m3
d.2|0311-02 beli rob6t ziemnych )
D.02.01.01.
15.37 m3 15.37
RAZEM 15.37
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.111)
D.02.01.01.
(1138.59*0.10)-15.37 m3 98.49
RAZEM 98.49
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
D.02.03.01.
15.37 m3 15.37
RAZEM 15.37
17/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi 5 - 10 t po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
D.02.01.01. |(+4km)
Krotnosé = 8
1138.59-15.37 m3 1123.22
RAZEM 1123.22
18/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m?2
d.2/0506-07
D.02.01.01.
(2.09+2.50)*0.5*35.3+(2.5*17.7)+(2.50*13.0)+(2.5+2.2)*0.5*23.8+(2.2+1.2)*  |m2 244.63
0.5*18.2
RAZEM 244.63
19/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2/0505-01
D.02.01.01.
4.0*1.0*2+(0.6+0.75)*0.5*28.5+(0.9+1.2)*0.5*20.3+2.0*5.3+251.0*1.0+289.8* |m?2 599.95
1.0
RAZEM 599.95
20/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem skarp gr. 5 cm m2
d.2/0510-01
D.06.01.01.
244.63+599.95 m?2 844.58
RAZEM 844.58
3|D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233
3.1|D.08.01.01. Kraw ezniki i tawa
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3./0403-03 wej
1/D.08.01.01.
4.0+3.0+3.0+2.0+4.5+4.5+43.0+43.0+4.0 m 111.00
RAZEM 111.00
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3./0402-04
1/D.08.01.01.
111.00*0.065 m3 7.22
RAZEM 7.22
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 - wypetnienie betonem szczeli- |m3
d.3.|0402-03 ny miedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowg .
1/D.08.01.01.
12.0*0.1*0.2 m3 0.24
RAZEM 0.24
4/D.04.00.00. PODBUDOWA DLA DROGI CPV - 45233
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01.
46.0*4.0+3.0*3.0*0.5+3.0*3.0*0.5+396.0*4.4+2.2*4.4+0.2146*3.0*3.0+0.2146* |m2 1950.00
2.0*2.0+2.13
RAZEM 1950.00
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |mz2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01.
1950.00 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |mz2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.(+ 4 cm)
D.04.02.01. |Krotnos¢ =4
1950.00 -193.00 m?2 1757.00
RAZEM 1757.00
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27|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.(- 1 cm)
D.04.02.01.
-193.00 m?2 -193.00
RAZEM -193.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
D.04.04.02.
1950.00 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm (|m2
d.4|/0114-07 docelowo 5 cm )
D.04.04.02.
1950.00 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
D.04.04.02. |(-3cm))
Krotnosé = 3
-1950.00 m?2 -1950.00
RAZEM -1950.00
31/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4/1004-06
D.04.03.01.
1677.00 m?2 1677.00
RAZEM 1677.00
32/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
D.04.03.01.
1677.00 m?2 1677.00
RAZEM 1677.00
5|D.05.00.00. NAWIERZCHNIA DLA DROGI CPV 45233
33/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm ( docelowo 4 cm)
D.05.04.05b.
(442.0-46.0)*4.0+4.0*2.2+0.2146*3.0*3.0+0.2146*2.0*2.0+4.41 m2 1600.00
RAZEM 1600.00
34/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.04.05b.
1600.00 m?2 1600.00
RAZEM 1600.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (docelowo 2 cm )
D.05.04.05a.
396.0*4.2+4.0*2.2+0.2146*3.0*3.0+0.2146*2.0*2.0+2.21 m2 1677.00
RAZEM 1677.00
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (-2 cm)
D.05.04.05a. |Krotnos¢ = 2
-1677.00 m?2 -1677.00
RAZEM -1677.00
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm typu BEHATON na pod- |m2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - na odcinku drogi gdzie przebiega gazociag - po-
czatek opracowania
3.0*3.0*0.5*2+46.0*4.0 m?2 193.00
RAZEM 193.00
6/ROBOTY INNE CPV 45233
38/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie |m
d.6/0701-06 kat. IV pod rury ochronne i przekopy kontrolne
D.02.04.01
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
39/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 mw |m
d.6/0704-05 gruncie kat. Il
D.02.04.01
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
40|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 140 mm w wykopie m
d.6/0303-03
D.02.04.01
9.0+5.0 m 14.00
RAZEM 14.00
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41|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 140 mm m
d.6/0306-07
D.02.04.01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
42|/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazoéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
D.03.02.01.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
D.03.02.01.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.6/0108-01 waniem recznym
D.05.04.05b.
12.0*0.1*0.08*2.45 t 0.24
RAZEM 0.24
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m2
d.6/0114-07 pobocze i zjazdy utwardzone
D.04.04.02.
442.0*0.5*2+0.6*6.0+1.5*6.0+0.6*1.5+1.5*5.0 m?2 463.00
RAZEM 463.00
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6/0114-08 grub.po zageszcz.
D.04.04.02. |(+7cm)
Krotnosé = 7
463.00 m?2 463.00
RAZEM 463.00
47 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0301-02 mi (kat.gr.111)
D.02.01.01.
42.0*0.7*0.42 m3 12.35
RAZEM 12.35
48 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow-|m3
d.6/0313-02 czymi (kat.gr.l1-1V)
D.02.03.01.
42.0*1.0*0.30 m3 12.60
RAZEM 12.60
49 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.6/0236-02
D.02.03.01.
12.60 m3 12.60
RAZEM 12.60
50 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebok.do 3.0 m  |m?2
d.6/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) ( zabezpie-
D.02.01.01. |czenie ogrodzenia z cokotem )
1.0*42.0 m?2 42.00
RAZEM 42.00
51/KNR 2-31 tawa betonowa pod palisade Notalit z oporem z betonu C12/15 m3
d.6/0402-04
D.08.01.01.
23.0%0.116+18.6*0.125 m3 4.99
RAZEM 4.99
52/KNR 2-31 Palisada betonowa typu Nostalit 12x18x60 lub réwnowazna na podsypce m
d.6]0403-03 ana- |cem.piaskowej
logia (5,55szt/m )
D.08.01.01.
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-31 Palisada betonowa Nostalit 12x18x80 lub rbwnowazna na podsypce m
d.6/0403-03 ana-|cem.piaskowej
logia
D.08.01.01.
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
54 KNR 2-31 Palisada betonowa Nostalit 18x18x100 lub réwnowazna na podsypce m
d.6]0403-03 ana- |cem.piaskowej
logia
D.08.01.01.
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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55/KNR 2-31 Palisada betonowa Nostalit 18x18x120 lub réwnowazna na podsypce m
d.6/0403-03 ana-|cem.piaskowej
logia
D.08.01.01.
6.60 m 6.60
RAZEM 6.60
7/D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV 45233
56|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7/0702-01
D.07.02.01.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
57 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm ( BEZ KOSZTU szt.
d.7/0702-01 SEUPKA)
D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7/0818-08
D.01.02.04.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59/ KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.7/0703-03 macyjnych
D.01.02.04. |ZNAKA -7
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 ( Z ROZBIORKI - BEZ KOSZTU ZNAKU
D.07.02.01. |A-7)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3m2 2*A-4, 1*D-5, 1*B-31
D.07.02.01.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o pow. ponad 0.3 m2 - tabli- |szt.
d.7/0703-05 cy prowadzacej U - 3d
D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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