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W1 Przedmiar rohot wyk.dn: 2013-01-14 str. 1

Nr

Nazwa Jedndllosé

stka

miary

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiorkowe

IAT-03 101-2
D-01.02.04
Ciecie pita nawietzchni bifumicznych na giebokos¢ 6-10 cm

8,5+5,7+9,0 23,20

23,20

KNR 2-25 307-4
Ogrodzenia na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie

4,0+24,0 28,00

m2

28,00

M
E[\_&

KNR 2-25 310-1
Ogrodzenia drewniane na stupkach drewnianych - budowa - materiat z odzysku 70%

m2

28,00

KNR 2-31 §16-4
Rozebranie przepustdéw rurowych - scianki czolowe itawy betonowe

m3

0,40

[43]

KNR 4-01 108-11
D-01.02.04
Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

0,40

KNR 4-01 108-12
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=4]

m3

0,40

Kalk. wykonawey
D-01.02.04
Kaoszt utylizacji gruzu

0.4*2,2 0,88

0,88

241

ODWODNIENIE
Roboty ziemne

B

KNR 2-01 112-3
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

(3,0+3,0)/1000 0,01

0,01

KNR 2-01 205-2

D-02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami,z fransportem urobku samochodami samowyladowcezymi na
adl.do 1 km - koparki podsichierne o poj.tyzki 0.15m3 kat.gruntu ill- w/g tabeli robdt ziemnych

m3

Rury podsypki
1,0*0,7936 0,79
Wpusty

1,45*1,45%0,1 0,21
1,7*0,3117 0,53
Przepust

5867

3,0%1,15%1,2 414

5,67

10

KNR 2-01 214-4

0-02.01.01

Nakiady uzupetnigjgce do tablic 0201-0213 przewdz samochodami samowyladowczymi za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu 11V
[S=8]

m3

5,67
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Nr

stka
miary

Nazwa Jedndllosé

11

2-3

D-02.01.01

Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach két -
KNR 2-02 p.2.8.3.

m3

5,67

12

Kalk. wykonawcy
D.02.01.01
Koszt utylizacji aruntu - kalkulacja wykonawcy

5,67*1,8 10,21

10,21

13

KNR 2-01 217-2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.15
m3, kat.gruntu lIl - wig tabeli robot ziemnych

1,45%1,45%1,5 3,15
1,0%1,15%1,2 1,38
3,0%1,15*1,2 4,14
-(5,67+8,67*0,1) -6,54

213

m3

2,13

KNR 2-01 311-2
D.02.01.01
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu Il

m3

8,67%0,1 0,87

0,87

15

KNR 2-01 320-2

D.02.03.01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gh.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu -V .

m3

0,87

16

KNR 2-01 230-1

D.02.03.01 _
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegiose do 10 m,
kat.gruntu I-lll

m3

2,13

17

KNR 2-01 2358-1
D.02.03.01
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.l-lll [R=1,86;5=1,886]

m3

0,87+2,13 3,00

3,00

22

Projektowane odwodnienie

~g

KNR 2-18 501-1
D-03.02.01
Padioza z materiatdw sypkich o grugosci 10 cm

m2

1,45%1,45 2,10

2,10

19

KNR 2-18 625-2

D-03.02.01

Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt

1,00

20

KNR 2-18 501-2
D-01.03.02
Podicza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

m2

1,0%1,05 1,05

1,05

21

KNR 2-18 WACETOB 408-3
D-01.02.04
Kanaty z rur fypu PVC tgczone na wcisk - srednica zewnetrzna rury 200 mm

1,00

22

KNR 2-18 501-4
D-01.03.02
Obsypka z materiatow sypkich o grugosci 50 cm [R=2;M=2]

m2

1,0+1,05 105

1,05
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Nr

Nazwa

Jednagllosé
stka
miary

23

KNR 2-01 516-3

PD-03.02.01

Umocnhienie skarp i dna rowdw plytami betonowymi azurowymi 40x60x8 cm na podsypce
piaskowe]

m2

0,6%0,4*3 0,72

0,72

2.3

Przepust

24

KNR 2-31 1404-1
Oczyszczanie z namutu przepustow o srednicy 0.3 m

5,50

25

KNR 2-31 605-8
D.03.02.01
Przediuzenie przepustu rurowego - rury betonowe o $rednicy 30 cm

3,00

26

KNR 2-31 605-3
D.03.02.01
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm

Scian

1,00

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Roboty ziemne

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

km

(242,92-2,4)/1000 0,24

0,24

28

KNR 2-01 205-2
D-02.01.01
Rohoty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odl.do 1 km - koparki podsiebierne o pojdyzki 0.15m3 kat.gruntu lll- w/g tabeli robot ziemnych

m3

wg tabeli robdt ziemnych .
332,1-(332,1*0,1) 298,89

298,89

29

KNR 2-01 301-2
Roboty ziemne z transpartem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
km, kat.gruntu 1l

m3

332,170,1 33,21

33,21

30

KNR 2-01 214-4
D-02.01.01

" [Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przewdz samochodami samowytadowczymi za

kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV
[S=8]

m3

332,1-15,95 318,15

316,15

31

2-3

D-02.01.01

Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég fub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kot -
KNR 2-02 p.2.8.3.

m3

316,15

32

Kalk. wykonawcy
D.02.01.01
Koszt utylizacji gruntu - kalkulacja wykonawcy

316,15%1,8 569,07

569,07

33

KNR 2-01 313-2
Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozongj samochodami samowytadowczymi,
kat.gruntu llI-IV

m3

15,95

3.2

Jezdnia



m
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miary

34

KNR 2-31 108-3

\Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, gr.warsiwy po zageszczeniu & cm

432, 5+297 5 730,00
(253,56+242,5)*0 4 198,40

928,40

m2

928,40

35

KNR 2-31 106-4
Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.6 cm [R=6;M=6;5=6]

m2

928,40

36

KNR 2-31 114-5
D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

432,5+297.,5 730,00

730,00

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia o gr.7 cm po uwatowaniu

m2

730,00

KNR 2-31 204-6 :
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia, kazdy dalszy 1 cm gr.pow.7
cm po uwatowaniu [R=2;M=2;5=2]

m2

~730,00

KNR 2-31 402-4
D.08.01.01
f awy betonowe z oporem pod krawezniki - beton C12/15

m3

(253,5+242,5)*0,0575 28,52

28,52

40

KNR 2-31 402-5
D.08.01.01

Dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

m3

(8,5+8,0)*0,0575 0,95

0,95

41

KNR 2-31 403-1
D-08.01.01
Krawezniki betonowe wibroprasowane o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej

253,5+242,5 496,00
(4,4*15+5,0+6,0*3+4,5) -93,50

402,50

402,50

42

KNR 2-31 403-1
D-08.01.01
Krawezniki hetonowe wibroprasowane o wym.15x22 cm na podsypce piaskowej

4,4*15+5,0+6,0*3+4 .5 93,50

93,50

43

KNR 2-31 403-7
D.08.01.01
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na hikach o promieniu do 10 m

8,5+8,0 16,50

16,50

44

2-9
D.02.01.01

Dodatek za smarowanie krawedzi nawierzchni, kraweznikow i urzadzen obcych (KNR 2-31 p.
2.6)

m2

(253,5+242,5)*0,18 89,28

89,28

45

KNR 2-31 1004-4
D.04.03.01
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

mz2

432 5+297,5 730,00

730,00

46

KNR 2-31 1004-7
D.04.03.01 _
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

730,00




W1 Przedmiar robhét wyk.dn: 2013-01-14 str. 5

Nr

Nazwza

Jedndllo§é
stka
miary

a7

KNR 2-31 310-1

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wigzaca o gr.4 cm po
zageszczeniu

m2

730,00

48

KNR 2-31 1004-6
D.04.03.01
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

730,00

49

KNR 2-31 1004-7
D.04.03.01
Skropignie nawierzchni asfaltem

m2

730,00

50

KNR 2-31 310-5

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WT 118, warstwa Scieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu

m2

730,00

51

KNR 2-31 310-6

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WT 118, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej
pow.3 cm po zageszczeniu

m2

730,00

52

KNR 2-31 1501-2

D.04.10.01

Transport mieszanki z wytwdérni do miejsca wbudowania na odleglo$é do 0.5 km - mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownosc¢ srodkdw transportowych ponad 5 do 10 t

72,635+55,845+18,615 147,10

14710

53

KNR 2-31 1502-2

Nakiady uzupeiniajace do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytworni do migjsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km - mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownosé $rodkéw transportowych ponad 5 tdo 10 £[S=28]

147,10

3.3

Wijazdy

54

KNR 2-31 402-1
D.08.01.01
t.awy z pospéiki pod krawezniki

m3

(5,0°16+7,5%2+7,0+6,0)*0,1*0,4 4,32

4,32

KNR 2-31 403-1
D-08.01.01
Krawezniki betonowe wibroprasowane o wym.15x30 cm na podsypce piaskows]

5,0%16+7,5*2+7,0+6,0 108,00

108,00

56

KNR 2-31 114-5
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

2,75%13+2,7*3+7,1*2+6,0+4,0 68,05

68,05

57

KNR 2-31 204-5
D-04.04.02
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ffucznia o gr.7 cm po uwatowaniu

me.

68,00

58

KNR 2-31 204-6

D-04.04.02

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warsiwa gorna z ttucznia, kazdy dalszy 1 cm gr.pow.7
cm po uwatowaniu [R=3;M=3;5=3]

m2

68,00

59

KNR 2-31 511-3

D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

68,00

ORGANIZACJA RUCHU
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Nr

Nazwa

Jedndllosé
stka
miary

4.1

Oznakowanie pionowe

60

KNR 2-31 702-2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70 cm

¥l

3,00

61

KNR 2-31 703-2
Przymocowywanie tablic znakdw ostrzegawczych - znaki typu A (podkiad blacha ocynk. lico

szt

folia [l gener)

3,00

51

ROBOTY PORZADKOWE
Regulacja uzbrojenia

62

KNR 2-31 1406-4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociagowe i gazowe

szt

2,00

5.2

Zieletice

63

KNR 2-01 211-1

[3-02.01.01

Roboty ziemne wyk koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-li

m3

425,23*0,1 42,52

42,52

64

KNR 2-01 214-4

D-02.01.01

Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 przew6z samochodami samowyladowczymiza
kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km penad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu -V -
humus [S=8]

m3

42,25

65

KNR 2-01 510-1
D-09.01.01
Humusowanie z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5¢m - humus z odkiadu

m2

(127,76-5,5/"1,5 183,39
(242,92-127,76)*2,1 241,84

425,23

425,23

66

KNR 2-01 510-2
D-08.01.01
Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazde Scm humusu - humus z odktadu

m2

425,23

Obsiuga geodezyjna

Kalk. wykonawcy

Obstuga geodezyjna - wytyczenie i pomiar powykonawczy nawierzchni jezdni, chodnika i
odwodnienia
Z naniesieniem na mape

km

(242,92-2,4)11000 0,24

0,24

--—- Konigc wydruky ~----



