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CZESC OPISOWA Zat 1.2.

do projektu budowlanego zagospodarowania terenaveyidrogi dojazdowej
do cmentarza w miejsc@aidMALUSY WIELKIE.

l. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje szczegoétowe raganie sytuacyjno — wysokciowe budowy drogi
dojazdowej do cmentarza od skrawania z drog gminm bez nazwy, oznaczamako dziatka
nr ewidencyjny 444 — dr do istnigego utwardzonego dojazdu do cmentarza oznaczgakgo
dziatka nr ewidencyjny 469 / 2 w miejscosgoMatusy Wielkie w zakresie:
budowy jezdni drogi dojazdowej,
- wykonania zjazdow na posesje,
zawierajc:

a. Roboty przygotowawcze:

- przedhzenie istniegcego przepustu w rowie przyciroym drogi nr ewid. 444,
- przestawienie ogrodzenia posesji 0 nr ewidencyjdyid,

b. Roboty ziemne:

- wykopy waskoprzestrzenne dla wpustu ulicznego i przykanalika

- wykopy korytowe pod projektowatezdnie drogi dojazdowej,

- wykonanie koryt pod projektowane zjazdy na posesje,

- budowa nasypéw dla dowdania utwardzonych zjazdéw na posesje ddmygch terenu
istniejacego,

- 0odwdz nadmiaru ziemi na odlegéo5 km,

c. Roboty odwodnieniowe:

wpust uliczny, typowy z komog z rur betonowych @ 500, z osadnikiem,
przykanaliki, rury PVC @ 200, ulgone na podbudowie betonowej,

d. Roboty nawierzchniowe:

- nawierzchnia jezdni; warstwascieralna i wazaca z betonu asfaltowego,podbudowa z kruszywa
tamanegmbdizowanego mechanicznie, warstwa odcioajz piasku,
- zjazdy na posesje ;warstwascieralna, kostka betonowa koloru szarego, podbadow
z kruszywananego stabilizowanego mechanicznie,

e. Roboty wykaiczeniowe:
- wysokaciowa regulacja zasuw istnagego wodocigu,
f. organizacja ruchu:

- oznakowanie pionowe skrzgwania projektowanej drogi dojazdowej do cmentardaog
gminm nr ewid. 444 — dr.

Dtugos¢ odcinka drogi dojazdowej ofigj opracowaniem wynosi 243,0 m.

[I. Podstawa opracowania.

- umowa na prace projektowe nr 38 / 2012 z dfial8. 2012 r.
- mapa numeryczna sytuacyjno - wysakowa w skali 1:500 do celow projektowych,
zarejestrowana w PODG i K w €tochowie pod nr 4219/2012 z dn. 06. 12. 2012 r.
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- inwentaryzacje i pomiary uzupetriag wykonane przez zespot projektowy,
- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,

I1l.  Opis stanu istniejaceqo.

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w kierunku paticdvym od drogi wojewodzkiej
nr 786 Czstochowa — Koniecpol — Wioszczowa - Kielce peaay miejscowéciami Zawada
i Matusy Wielkie .
Jest drog gminm oznaczoa nr ewidencyjnymi 477 — dr i 445 — dr o przebiegu :
e odcinek nr ewid. 477 — dr, od skéoyvania z drog gminna nr ewidencyjny 444 — dr
w kierunku zachodnim na dtdgiol28,0 m,
e odcinek nr ewid. 445 — dr, od skéoyvania z drog gminna nr ewidencyjny 477 — dr
w kierunku potnocnym na dhégol15,0 m,
Szerokdci w liniach rozgraniczagych drogi dojazdowej wynogz
e odcinek nr ewid. 477 —dr, od 3,0 do 5,0 m,
e odcinek nr ewid. 445 — dr, od 2,75 do 3,5 m.

Obecnie odcinki drogi dojazdowej do cmentarza am@gwierzchnie gruntoyvw ztym stanie
technicznym bez odwodnienia.

Do odcinka nr ewid. 477 — dr przylega 10 dziakekczego 4 § dziatkami mieszkalnymi
ogrodzonymi, pozostate stanawiiewytki badz s3 uzytkowane rolniczo, natomiast do odcinka
nr ewid. 445 — dr przylega 13 dziatek z czegosh gziatkami mieszkalnymi z ogrodzeniami,
pozostate stanowiniewytki badz s uzytkowane rolniczo.

Wzdtuz odcinka nr ewid. 445 — dr po jego wschodniej seamystpuja drzewa.
W pasie odcinkéw drogi dojazdowej etyich opracowaniem wygbuja uzbrojenia terenu :

e odcinek nr ewid. 477 — dr, wodagii napowietrzna linia energetyczna n.n. zastkj
przylegte budynki na posesjach,

e odcinek nr ewid. 445 — dr, nie posiada uzhioje
Obecnie odcinki projektowanej drogi dojazdowej dreatarza posiadagkrzyzowania :

e pocatek opracowania, odcinek nr ewid. 477 — dr, z drgginra nr ewid. 444 — dr,
ktOra posiada jezdnie szer.4,9 nawiarzchni bitumicznej z odwodnieniem rowem
przydranym zlokalizowanym po zachodniej stronie jezdni.
W rowie pod wdczeniem drogi odcinek nr ewid. 477 wystije podtiny przepust @ 300
bezsicianek czotowych.
e koniec opracowania, odcinek nr ewid. 445 — dmagglgminm dojazdow do cmentarza
nr ewid. 469 / 2 — dr, ktéra posigelzdnie szer.4,5 m o nawierzchni bitumicznej
bez odwodnienia.

Na skrzyowaniach drdg nie wysgpuje oznakowanie pionowe lub poziome.

Na podstawie wizji w terenie stwierdzorow podiazu wystpuje pod warsta nasypowi z gruntu
Zziemnego rumosz wapienny.

Stan istniejcy drog zawiera rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

IV. Rozwiazania projektowane.

Wykonano na podstawie uzgodnienia z ¢diem Gminy Mstow gdzie ustalono :

V.1 . Cze$é drogowa:

- budowa utwardzonej jezdni dojazdu wystw istniepcych liniach rozgraniczagych,
— zjazdy na posesje utwardzone w istgggh liniach rozgraniczagych.
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- odcinki drogi dojazdowej dmentarza z odprowadzeniem wody opadowej
w przylegty teren,
- na skrzyowaniu odcinka nr ewid. 477 — dr, z dgagminma nr ewid. 444 — dr,
do odwodnienia natg wykorzysta istniepcy row przydrany.

Rozwizanie projektowanego dojazdu do cmentarza zawiergs. nr 1. Projekt
zagospodarowania terenu.

V. Bilans terenu i linie rozgraniczapce.

Projektowane rozwizania ob¢te opracowaniem wygbuja zakresach :
V.1 . ODCINEK nr ewidencyjn77 dr ;

- powierzchnia pasa drogowego 550,0 M
- jezdnia dojazdu 435,0m
- zjazdy na posesje 29,8 rh
- wpust uliczny 1 szt.
- przykanalik 1,0m
- przedtaenie przepustu 3,0m

V.2 . ODCINEK nr ewidencyjr445 dr ;

- powierzchnia pasa drogowego 330,0 M
- jezdnia dojazdu 300,0°m
- zjazdy na posesje 38,6 rh

Realizacja inwestycji zlokalizowana jest na dziatk@ nr ewidencyjnycd44, 477, 445,
ktore g wkasndcia Urzedu Gminy Mstow i Inwestor dysponuje nimi.

inz. Tadeusz Klimczak



