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CESC OPISOWA Zat. 2.1.

do projektu budowy drogi dojazdowej do cmentarzaijscowdci
MALUSY WIELKIE.

VI. Przebieqg sytuacyjny.

Projektowany przebieg sytuacyjny drogi dojazdowepthentarza jestisle dowikzany
do istniegcego przebiegu linii rozgranicglych drog gminnych oznaczonych nr ewidencyjnymi
477 —dr, oraz 445 —dr i posiaglarzebieqi :
e odcinek nr ewid. 477 — dr, od skéowania z drog gminna nr ewidencyjny 444 — dr
w kierunku zachodnim na dtggiol28,0 m,
e odcinek nr ewid. 445 — dr, od skéowania z drog gminna nr ewidencyjny 477 —dr
w kierunku pétnocnym na dhégol15,0 m,
I stanows je linie proste.

Szerokdci w liniach rozgraniczapych drogi dojazdowej wynogz

e odcinek nr ewid. 477 —dr, od 3,0 do 5,0 m,

e odcinek nr ewid. 445 —dr, od 2,75 do 3,5 m,
a ich pasy drogowe wyznaczajrzebiegi ogrodzeposesji i ewidencyjne linie rozgraniczeg.
Projektowane rozwazanie budowy drogi dojazdowej wraz z odwodnieniepkamano zgodnie
ustaleniami okrdonymi przez Zargdcg — Urzad Gminy Mstow.

Projektowane odcinki drogi dojazdowej zaprojektowgko jednopasowe 0 szerdkich :
e odcinek nr ewid. 477 —dr, 3,0m,
e odcinek nr ewid. 445 —-dr, 2,5m,
Z poszerzeniem jezdni do 4,8 m na dikagd5,0 m odcinka nr ewid. 477 - dr na przeti
z odcinkiem nr ewid. 445 — dr dla uatigvienia mijania s¢ pojazdéw.
Zmiarg szerokdci jezdni wykonano skosem 1 : 3.

W granicach opracowania odcinka nr ewid. 477 —agr@jektowano 6 zjazdoéw na posesje,
natomiast na odcinku nr ewid. 477 — dr zaprojektowa4 zjazdow na posesje.

Rozwigzanie projektowanego dojazdu zawierays. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

VII. Przekroje typowe.
VIl. 1 . ODCINEK nr ewidencyjny477 dr :

- jezdnia dojazdu, szeroké 3,0 m,
- pochylenie poprzeczne jednostronne
w kierunku pétnocnym 2,0 %,
VII. 2 . ODCINEK nr ewidencyjny445 dr ;

- jezdnia dojazdu, szeroké 2,5 m,
- pochylenie poprzeczne jednostronne
w kierunku wschodnim 2,0 %.

Pochylenia poprzeczne dojazdéw wyniknz przyjetej zasady blokowania przez projektowane
jezdnie wody opadowe]j naptywagiej z przylegtego terenu.
Zjazdy na posesje o parametrach :
e szeroké¢ 3,0 m,
e skosy najazdowe 1: 1,
e spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni w grartigaasa drogowego oraz
1: 5 na dla dowzania utwardzonych zjazdoéw na posesje dgdmych terenu
istniejacego.



Przekroje typowe zawiera rys. nr 3. Przekroje typowe, szczegoty.

VIIl. Niweleta.

Istniejaca gruntowa droga dojazdowa wznosi@il bitumicznej istniejcej drogi 444
do bitumicznego istniegego dojazdu do cmentarza 469 /2 spadkami od 18)d%o.

W uktadzie projektowanym przebieg niwelety dostognwoécisle do jej istniegcego przebiegu.
Spadki podtiane projektowanej drogi dojazdowej do cmentarzagolag przebieg :
- pocatek opracowania, miejsce najnisze; skrzyzowanie 0 + 00,00 na kradzi
istniejcej jezdni drogi 444 — dr , naphie wznosi s do przecicia z odc. nr ewid.
445 —dr, 0 + 127,76 spadkami2@2, 1,15; 2,85 %,
- koniec opracowania, miejsce najwgzeod hm 0 + 127,76 do hm 2 + 42,92 wznosi
si spadkami 4,15; 4,65; 7,55.

Przekroj podtany drogi dojazdowej zawiera rys. nr 2. Przekréj podtuzny.

IX. Nawierzchnie.

A) JEZDNIA :
WYMOGI NORMATYWNE: wg Dz.U. Nr 43, poz. 430z 1999,

1. ZALECANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI na podizu G 1,
dla obgienia ruchem KR -1,

warstwascieralna, beton asfaltowy, grub. 4 cm

warstwa wizaca, beton asfaltowy, grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
razem 28 cm

2. WARUNEK MROZOODPORNGCI, dla obcizenia ruchem KR — 1,
- hz =0,40x 1,00 m = 0,40 cm, mistjzachowany,
- naley wykona& warstwe odcinajca grubgci 12 cm z piasku.

ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI JEZDNI :
- warstwdcieralna, beton asfaltowy, AC 11 S 50/70 grub. 4cm

- warstwa wizaca, beton asfaltowy, AC 16 W 35/50 rubg 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- podsypka piaskowa grub. 12 cm
razem 40 cm

Krawedzie wzdhi jezdni drogi dojazdowej z betonowych krganikow 15 x 30cm utgonych
na tawie betonowej z oporem o wym. 30 x 35 cm.
Swiatto kraweznika wynosi:
4 cm od wyszej strony przekroju poprzecznego jezdni i pragdach na posesje,
6 cm od strony naptywu wéd opadowych i przy zjaidiaa posesje.

B) ZJAZDY NA POSESJE:

warstwascieralna, kostka betonowa B — 50, kolor szary grub. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa grub. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm.
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Krawedzie zjazdow z betonowych kramnikéw 15 x 30cm utéonych na tawie z piasku.

Na projektowanych poboczach nalaitozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grub. 10 cm
i jednokrotnie obsiatrawna.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zawierarys. nr 3. Przekroje typowe, szczegoty.

X. Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowo na catym przebiegdiwzkrawedzi jezdni dojazdu
do cmentarza w przylegty teren.

Dodatkowo wymagane jest odwodnienie skmyania projektowanej drogi dojazdowej
ze skrzygowaniem istnigjcej o nr ewidencyjnym 444 - dr gdzie nglavykona :

X. 1. Przedlaenie istniegcego przepustu w rowie przyciroym,
X. 2. Wopust uliczny z przykanalikiem ydzony do istnigjcego przepustu.

X.1. Przediuzenie istniegcego przepustu.

- betonowe rury o wzmocnionej wytrzyniaio L=3,0m; @ 300,
- podsypka piaskowa grd® cm,
- $cianka czotowa miea.

X.2. Wopust uliczny i przykanalik.

- wpust uliczny typowy z kom®e rur betonowych @ 500 z osadnikiem,

- krata wpustieliwna klasy D 400,

- przykanalik z rur PVC @ 200 kl. S litygrdnowarstwowych, obetonowany betonem
C 20/25 grub.5 cm na calej dtsigp

- spadek przykanalika 1% w kierunku przépus

- komora wpustu i przykanalik zabezpieczone emationowy R6 jako podkiad
I izolacy asfaltova.

Roboty ziemne naky prowadz¢ w wykopach otwartych bez zabezpieczewmian.
Przyjeto z ogdlnej iléci mas 10% jako wykonywaneaznie i 90% wykonywane mechanicznie.
Nie przewiduje si odwodnienia dna wykopu.
Nadmiar ziemi uzyskany z wykopow pod projektowadevodnienie naley odwiez¢
na odlegté¢ 5 km.
Szczegoty elementéw odwodnienia zawienys. nr 6. Studzienkasciekowa z wpustem
i osadnikiem.

XI. Roboty ziemne.

Obliczono na podstawie rysunkow przekrojow popragch, a wyniki zestawiono w tabeli.
Uzyskano olgtosci robot ziemnych :

WYKOPY m NASYPY rh
- drogowe z przekrojow
poprzecznych J01 9,05
- zjazdy w pasie drogowym 20,40
- zjazdy poza pasem drogowym 0,00 6,90
OGOLEM 332,10 15,95

Nadmiar ziemi w iléci 316,15 m nalezy odwiez¢ na odlegtéé 5 km.

Obliczenia robét ziemnych zawierarys. nr 5. Tabela robét ziemnych.

XIl.  Organizacja ruchu.
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Projektowany dojazd do cmentarza po realizacji ea&sihni jezdni wymaga wykonania
oznakowania organizacji ruchu na skiayaniu z drog gminm o nr ewidencyjnym 444 — dr.
Oznakowanie pionowe :

- wlot projektowanego dojazdu do cmentarza ;
e A - 7 ushp pierwszéstwa przejazdu,

- droga gminna 444 - dr,
e A — 6b, skrzyowanie z drog nie posiadaica pierwszéstwa przejazdu, po pin.
stronie jezdni,
e A — 6¢, skrzyowanie z drog nie posiadajca pierwszéstwa przejazdu, po ptd.
stronie jezdni.

Szczegotow lokalizacy projektowanego oznakowania pionowego zawiera —
rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

XIll.  Wyznaczenie w terenie.

Sytuacyjnie:
punkty gtdwne osi ze wspokdnych geodezyjnych,
pozostate elementy z domiarow liniowych.

Wysokdgciowo:
z 1 reperu roboczego.

Powyzsze podano na rysunkurys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

XIV. Uwagi.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzegazalecé podanych w zatzonych pismach
i uzgodnieniach w szczegOkwm :

- wopinii Nr 9 /2013 uzgodnienia dokumaemjitarojektowej, cz. drogowa, wydanej
przez Powiatowy Zesp6t Uzgodnieokumentacji Projektowej przy Stamie
Cestochowskim w Cgstochowie z dn.. 2013. 01. 22.

Wykonawca jest zobowzany do uzyskania zezwal@a prowadzenie robot w pasach drogowych.

zimadeusz Klimczak
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XV. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

XV. 1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.
W ramach inwestycji przewiduje sk realizacje robot:

- budowa jezdni drogi dmjawej do cmentarza,
- wykonanie zjazdow na posesje,
zawierajc:

Roboty przygotowawcze:

przedtizenie istniegcego przepustu w rowie przycioym drogi nr ewid. 444,
przestawienie ogrodzenia posesji 0 nr ewidencyjaymd,

Roboty ziemne:

wykopy waskoprzestrzenne dla wpustu ulicznego i przykanalika
wykopy korytowe pod projektowalnezdnie drogi dojazdowej,
- wykonanie koryt pod projektowane zjazdy na posesje,
budowa nasypow dla dogaania utwardzonych zjazdow na posesje @dmych terenu
istniejacego,
odwo6z nadmiaru ziemi na odlegéos km,

c. Roboty odwodnieniowe:

wpust uliczny, typowy z komaog z rur betonowych @ 500, z osadnikiem,
przykanaliki, rury PVC @ 200, utgone na podbudowie betonowej,

d. Roboty nawierzchniowe:

- nawierzchnia jezdni; warstwascieralna i wizaca z betonu asfaltowego, podbudowa
z krusanemanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
odcigeq z piasku,
- zjazdy na posesje ;warstwascieralna, kostka betonowa koloru szarego, podbadow
z kruszywaitanego stabilizowanego mechanicznie,

e. Roboty wykaiczeniowe:
- wysokdciowa regulacja zasuw istnagego wodocigu,
f. organizacja ruchu:

- oznakowanie pionowe skrezywania projektowanej drogi dojazdowej do cmentardaog,
gminm nr ewid. 444 — dr.

XV.2  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w kierunku paticdvym od drogi wojewodzkiej
nr 786 Czstochowa — Koniecpol — Wloszczowa - Kielce peniay miejscowéciami Zawada
i Matusy Wielkie .
Jest drog gminm oznaczoa nr ewidencyjnymi 477 — dr i 445 — dr o przebiegu :
e odcinek nr ewid. 477 — dr, od skéowania z drog gminna nr ewidencyjny 444 — dr
w kierunku zachodnim na dhggio128,0 m,
e odcinek nr ewid. 445 — dr, od skéowania z drog gminna nr ewidencyjny 477 — dr
w kierunku pétnocnym na dhggol15,0 m,
Szerokdci w liniach rozgraniczagych drogi dojazdowej wynogz
e odcinek nr ewid. 477 —dr, od 3,0 do 5,0 m,
e odcinek nr ewid. 445 —dr, od 2,75 do 3,5 m.
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Obecnie odcinki drogi dojazdowej do cmentarza amagwierzchnie gruntoavw ztym stanie
technicznym bez odwodnienia.
Do odcinka nr ewid. 477 — dr przylega 10 dziaiekczego 4 s dziatkami mieszkalnymi
ogrodzonymi, pozostate stanawiiewytki badz sa uzytkowane rolniczo, natomiast do odcinka
nr ewid. 445 — dr przylega 13 dziatek z czegosh gziatkami mieszkalnymi z ogrodzeniami,
pozostate stanowiniewytki badz sa uzytkowane rolniczo.

Wzdtuz odcinka nr ewid. 445 — dr po jego wschodniej seamystpuja drzewa.
W pasie odcinkéw drogi dojazdowej gbyjjich opracowaniem wygbuja uzbrojenia terenu :

e odcinek nr ewid. 477 — dr, wodagii napowietrzna linia energetyczna n.n. zaskyj
przylegte budynki na posesjach,

e odcinek nr ewid. 445 — dr, nie posiada uzhioje
Obecnie odcinki projektowanej drogi dojazdowej dueatarza posiadagkrzyzowania :

e pocatek opracowania, odcinek nr ewid. 477 — dr, z dr@auinrg nr ewid. 444 — dr,
ktéra posiada jezdnie szer.4,9 nawiarzchni bitumicznej z odwodnieniem rowem
przydraznym zlokalizowanym po zachodniej stronie jezdni.
W rowie pod wdczeniem drogi odcinek nr ewid. 477 wystije podhiny przepust
@ 300 bexianek czotowych.
e koniec opracowania, odcinek nr ewid. 445 — dmagg gminm dojazdovy
do cmentarza nr ewid. 469 / 2 —ktfira posiada jezdnie szer.4,5 m o nawierzchni
bitumicznej bez odwodnienia.
Na podstawie wizji w terenie stwierdzornow podiazu wystpuje pod warstw nasypovy z
gruntu ziemnego rumosz wapienny.

XV. 3 Wskazania przewidywanych zagreen przy realizacji robot.

Ruch pieszy i kotowy odbywajy sk w pasach drég gminnych o nr ewidencyjnych 444 — dr

i1 469 / 2 (prace prowadzone bez yogenia ruchu ).

Na odcinku projektowanej drogi dojazdowej do cmeggaruch pieszy ( prace prowadzone z
wytaczeniem ruchu kotowego ).

Roboty ziemne naky prowadz¢ zgodnie z norm PN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrajeerenu istnigjcych i projektowanych dla niniejszego zadania
roboty ziemne nalg prowadz¢ recznie i pod nadzoremzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy vaypsénia uzbrojé pod powierzchniterenu
nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, Wieio budowy powinien niezwtocznie
zgtosit Inwestorowi zaistniaty fakt w celu peagja decyzji o sposobie rozgzania kolizji.

XV. 4 Sposob instruktazu pracownikow.

Kierownik Budowy lub Inspektor posiaday odpowiednie kwalifikacje, przed przgpteniem
do wykonywania robot winien przeprowaélszkolenie zatrudnionych pracownikéw obejaug:
- zakres czynrgi stanowiskowych z uwzgdinieniem wysgpowania tam zagten,
i koniecznéci stosowania oké&onych przepisow BHP,
koniecznd¢ stosowania odziy ochronnej,
stosowanie sprawnego sgiz i narzdzi,
zachowanie szczegolnej ostnméci przy robotach wykonywanych pod ruchem
samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budoych i pracujcy na sprzcie
o nagdzie silnikowym powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje.
Nadzér nad bezpiecastwem i higien pracy sprawuj kierownik budowy i mistrz budowlany.

XV. 5 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczage wykonanie



robét w strefach zagrmnych .

1. Przy wykonywaniu robot natg przestrzegazalecé podanych w opinii Nr 9 / 2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej, cagtwa, wydanej przez Powiatowy Zespot
Uzgodnié Dokumentacji Projektowej przy Stame Czstochowskim w Cgstochowie
z dn.. 2013. 01. 22.

2. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot winné Zgodne z :

- Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki MorskieggnSpraw Wewgtrznych
i Administracji z dnia 12 pdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw dmogch
(Dz.U.. Nr 170 z 2002 r, poz. 1393),

- Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakoéw iraigw drogowych oraz ugdzen
bezpiechstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz.U.. Nr 220 z dnia 23.12.200307p2181).

Natomiast projekt organizacji ruchu na czas prowadz rob6t drogowych Wykonawca winien
przedstawdi do akceptacji Komendzie Miejskiej Policji w €stochowie Wydzial Ruchu
Drogowego i Urzdowi Gminy Mstéw.

3. Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpigcstea i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.. Nr 47 z 19.03.2003az@01), oraz odpowiednimi wymogami BHP.

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w apie informacji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia

( Dz.U.. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty glore w 8§ 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowhzany jest do wykonania planu bezpietd®a i ochrony zdrowia z uwzglnieniem
wymogow okrélonych w rozporzdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm hrawych.

4.Wykonywanie robét ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci takich jak :
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanajipee i wodocigowe powinno b
poprzedzonezcznym wykonaniem przekopow kontrolnych pod nadzowdasciwej
jednostki, w ktorej zaszlzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ sieci.
Nalezy rowniez ustalt bezpiecza odlegté¢ od uradzenia.

5. Maszyny i nargzia zmechanizowane powinnydgksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukgjproducenta oraz posiaddokumenty uprawniage do ich eksploataciji.

6. W przypadku stosowania na budowie przegohzrédetswiatta ich konstrukcja i sposob
zasilania w energielektryczm nie mae powodowaé zagraenia poraenia padem
elektrycznym.

Sztuczne @vietlenie powinno fwietla¢ teren bez depien, zmiany barw oznakowania
lub zaktocé w postrzeganiu sygnatow i znakéw stosowanych wsiparcie.

7. Roboty prowadzonegtla na otwartej przestrzeni viysedztwie innych drég
zapewniajcych konieczny transport i ewakuaey razie nieszaegliwego wypadku.

inz. Tadeusz Klimczak



