mgr inz. Andrzej Przybylski ul. Kukuczki 24/34, 42-224 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Latoséwka-Cegielnia (ul. Spacerowa w Latoséwce
oraz ul. Lesna w Cegielni) wraz z odwodnieniem. Odcinek w km: 1+104,49 - 1+641,90.

ADRES INWESTYCJI : Ul Spacerowa w Latoséwce, ul. LeSna w Cegielni, gmina Mstéw.

INWESTOR : Gmina Mstow

ADRES INWESTORA :ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstéw

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Przybylski

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2013r.

Ogotem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Latos6wka-Cegielnia (ul. Spacerowa w Latoséwce
oraz ul. Le$na w Cegielni) wraz z odwodnieniem. Odcinek w km: 1+104,49 - 1+641,90. Odcinek objety opracowaniem ma diugo$¢ 537,41 m.
Szeroko$¢ jezdni: 4,00 m. Krawedzie jezdni bez obramowania. W zdtuz krawedzi obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m.

Zakres planowanego remontu obejmuje:

- wycinke kolidujacych drzew i krzewdw z terenu pasa drogowego;

- zdjecie humusu;

- rozbiorke fragmentéw istniejacej nawierzchni;

- wyréwnanie i profilowanie pozostatych odcink6w istniejacej nawierzchni (przygotowanie podioza);

- roboty ziemne;

- remont przepustéw z rur PEHD spiralnie karbowanych ($r. 400 mm) z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi;
- wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podbudowg (pakiet warstw: nawierzchnia bitumiczna 3+3 cm na podbudo-
wie

z kruszywa tamanego 20 cm);

- wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni poboczy i zjazdéw - nawierzchnia z kruszywa tamanego.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntéw r olnych Latoséwka-Cegielnia (ul. Spacerowa w Latoséw  ce oraz ul. Le $naw
Cegielni) wraz z odwodnieniem. Odcinek w km: 1+104, 49 - 1+641,90.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01A Pomiary geodezyjne
1|D-01.01. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1.|01A 0119-03 réwninnym
1
0,54 km 0,54
RAZEM 0,54
1.2 D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzakéw
2|D-01.02. |kalkulacja |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia wraz z wywiezieniem na odl. |m?2
d.1./01 whasha do 5km oraz utylizacjg
2
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
3|D-01.02. |kalkulacja |Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacjg ga-| szt
d.1./01 whasha tezi i karpin oraz wywiezieniem dtuznic na plac sktadowy na terenie gminy
2
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
4|D-01.02. |kalkulacja |Scinanie drzew o $rednicy od 16 do 25 cm wraz z karczowaniem pni, utyli- | szt
d.1.|01 whasha zacjg gatezi i karpin oraz wywiezieniem dtuznic na plac skladowy na terenie
2 gminy
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5/D-01.02. |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- | m2
d.1./02 0126-01 mocg spycharek
3
1311,0 m?2 1311,00
RAZEM 1311,00
6/D-01.02. [KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-| m?
d.1./02 0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3
1311,0 m?2 1311,00
RAZEM 1311,00
7|D-01.02. [KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.1.|02 0125-02 z darnig z przerzutem
3
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
8/D-01.02. |[KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem |m?2
d.1./02 0125-06 - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
9|D-02.01. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Ill m3
d.1./01 0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z humusu
(1311,0m2 + 50,0m2) x 0,20m
272,20 m3 272,20
RAZEM 272,20
10|D-02.01. |[KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./01 0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (do-
3 datek za 4 km)
Krotnos¢ = 8
272,20 m3 272,20
RAZEM 272,20
1.4 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodze N i przepustéw
11/D-01.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm- |m
d.1.|04 0101-01 warstwa $cieralna (potaczenie jezdni starej z nowa)
4
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
12|D-01.02. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?
d.1.|04 0803-03 o grubosci 3 cm
4 (dowigzanie do istniejgcej nawierzchni jezdni)
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
13|D-01.02. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.|04 0803-04 dalszy 1 cm grubosci
4
10,0 m?2 10,00
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RAZEM 10,00
14/D-01.02. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubosci | m?
d.1.|04 0804-03 15 cm (o grubosci 6 cm)
4 analogia (od km 1+630,00 do km 1+641,90)
Krotnos¢ = 0,4
43,0 m?2 43,00
RAZEM 43,00
15/D-01.02. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1.|04 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
4 (10,0m2 x 0,04m) + (43,0m2 x 0,06m)
2,98 m3 2,98
RAZEM 2,98
16/D-01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.|04 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
4
2,98 m3 2,98
RAZEM 2,98
17/D-01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.|04 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
4 rozpoczety 1 km (dodatek za 4 km)
Krotnos¢ = 4
2,98 m3 2,98
RAZEM 2,98
2 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
18|D-02.03. |kalkulacja |Pozyskanie gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego - materiat dowozo- | m3
d.2.|01 whasha ny
1 (od km 1+104,49 do km 1+300,00; od km 1+380,00 do km 1+530,00 -
90,0m3)
(od km 1+300,00 do km 1+380,00 - 16,0m3)
(od km 1+530,00 do km 1+630,00 - 16,0m3)
(od km 1+630,00 do km 1+641,90 - 2,0m3)
(zjazdy - 17,0m3)
141,0 m3 141,00
RAZEM 141,00
19/D-02.03. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I\V m3
d.2.|01 0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
141,0 m3 141,00
RAZEM 141,00
20|D-02.03. |[KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2.|01 0235-02 cie kat. Ill-IV
1
126,90 m3 126,90
RAZEM 126,90
21/D-02.03. |[KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyta- | m3
d.2.|01 0313-02 dowczymi (kat.gr.11I-IV)
1
14,10 m3 14,10
RAZEM 14,10
22|D-02.03. |KNR 2-01 |Zageszczanie nasyp6w walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki m3
d.2.|01 0237-07 kat. I-11l
1
126,90 m3 126,90
RAZEM 126,90
23|D-02.03. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|01 0236-03
1
14,10 m3 14,10
RAZEM 14,10
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za
24/D-04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- | m?2
d.3.|01 0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 (od km 1+104,49 do km 1+641,90)
(dowigzanie do istniejgcej nawierzchni jezdni)
867,0 m?2 867,00
RAZEM 867,00
25/D-04.01. |[KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.3.|01 0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
1 (od km 1+104,49 do km 1+641,90)
(dowigzanie do istniejgcej nawierzchni jezdni)
97,0 m?2 97,00
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RAZEM 97,00
26|/D-04.01. |[KNR 2-31 |Wzmochienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania ja-| m?2
d.3.|01 0117-01 ko podbudowy przy uzyciu kruszywa tamanego 0/63 - grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu 7 cm
UWAGA: Uzycie kruszywa podlega bilansowi z podbudowg z kruszywa ta-
manego 0/63
(od km 1+104,49 do km 1+630,00)
1692,0 m?2 1692,00
RAZEM 1692,00
27|D-04.01. |[KNR 2-31 |Wzmochienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania ja-| m?2
d.3.|01 0117-02 ko podbudowy przy uzyciu kruszywa tamanego 0/63 - za kazdy dalszy 1 cm
1 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
UWAGA: Uzycie kruszywa podlega bilansowi z podbudowa z kruszywa ta-
manego 0/63
(od km 1+104,49 do km 1+630,00)
Krotnos¢ = 5
1692,0 m?2 1692,00
RAZEM 1692,00
3.2 D-04.02.01 Warstwy ods aczajace i odcinaj ace
28|D-04.02. |[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m?
d.3.|01 0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
2 (od km 1+104,49 do km 1+641,90 - 955,0m2)
(dowigzanie do istniejgcej nawierzchni jezdni - 9,0m2)
964,0 m?2 964,00
RAZEM 964,00
29|D-04.02. |[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m?
d.3.|01 0104-08 na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 5
964,0 m?2 964,00
RAZEM 964,00
3.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
30|D-04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m?2
d.3.|01 0202-01 dowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
3 0,8 kg/m2
(2310,0m2 + 38,0m2)
2348,0 m?2 2 348,00
RAZEM 2 348,00
31|D-04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m?2
d.3.|01 0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
2230,0 m?2 2 230,00
RAZEM 2 230,00
3.4 D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
32|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za-  |m?2
d.3.|04 0114-05 geszczeniu 15 cm (warstwa o gr. 12 cm)
4 (od km 1+104,49 do km 1+530,00 - 2010,0m2)
(od km 1+530,00 do km 1+641,90 - 121,0m2)
(dowigzanie do istniejacej nawierzchni jezdni - 6,0m2)
Bilans: 2137,0m2 - 1692,0m2 (wzmocnienie istniejacej nawierzchni)
Krotnos¢ = 0,8
445,0 m?2 445,00
RAZEM 445,00
33|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa gérna o grubosci po za-  |m?
d.3.|04 0114-07 geszczeniu 8 cm
4 (od km 1+104,49 do km 1+530,00 - 2010,0m2)
(od km 1+530,00 do km 1+641,90 - 121,0m2)
(dowigzanie do istniejacej nawierzchni jezdni - 6,0m2)
2137,0 m?2 2 137,00
RAZEM 2 137,00
34|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za-  |m?
d.3.|04 0114-05 geszczeniu 15 cm (warstwa o gr. 12 cm)
4 (od km 1+530,00 do km 1+641,90)
Krotnos¢ = 0,8
347,0 m?2 347,00
RAZEM 347,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
35|D-05.02. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po | m?
d.4.|01 0114-07 zageszczeniu 8 cm (pobocza)
1 analogia
542,0 m?2 542,00
RAZEM 542,00
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36|D-05.02. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4.|01 0114-08 grubo$ci po zageszczeniu
1 analogia Krotnos$¢ = 2
542,0 m?2 542,00
RAZEM 542,00
37|D-05.02. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po  |m?
d.4.|01 0114-07 zageszczeniu 8 cm (zjazdy)
1 analogia
201 m?2 201,00
RAZEM 201,00
38|D-05.02. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4.|01 0114-08 grubo$ci po zageszczeniu
1 analogia Krotnos¢ = 2
201 m?2 201,00
RAZEM 201,00
4.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
39|D-05.03. |[KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m?2
d.4.|05B 0301-02 wyréwnawczo-profilujgca AC16W 50/70 (KR1-2) o gr. 5 cm; wydajnosé roz-
2 ktadarki 500 t/dzien - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm ($rednio)
Krotnos¢ = 0,8
38,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
40|D-05.03. |[KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca m?2
d.4.|05B 0301-02 AC11W 50/70 (KR1-2) o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 500 t/dzien - gru-
2 bosé po zageszcz. 3 cm
Krotnos¢ = 0,6
2310,0 m?2 2 310,00
RAZEM 2 310,00
41/D-05.03. |KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna m?2
d.4.|05A 0302-02 AC8S 50/70 (KR1-2) o gr. 4 cm; wydajnosé rozktadarki 500 t/dzien - gru-
2 bosé po zageszcz. 3 cm
Krotnos¢ = 0,75
2230,0 m?2 2 230,00
RAZEM 2 230,00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
42|D-06.01. |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-Ill m?2
d.5.|01 0505-01
1
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
5.2 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
43|/D-06.02. |KNR 2-18 |Podsypka z pospoélki 0/20 o grubosci 20 cm m?2
d.5.|01 0501-03
2 analogia
9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
44/D-06.02. |kalkulacja |Prefabrykowane $cianki przepustu dla rur o $r. 40 cm z PEHD spiralnie kar- | szt
d.5.|01 whasha bowanych
2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
45|/D-06.02. |kalkulacja |Rury o $r. 40 cm z PEHD spiralnie karbowane m
d.5.|01 wlasna
2
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
46|/D-06.02. |KNR 2-18 |Obsypka z piasku o grubosci 15 cm m?2
d.5.|01 0501-02
2 analogia
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
47|D-06.02. |KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.5.|01 0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jed-
2 nym miejscu do 100 m2
32,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
48|D-06.02. |KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m?2
d.5.|01 0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
2 jednym miejscu do 100 m2
32,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
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6.1 D-01.03.04B Roboty naprawczo-konserwacyjne elementd  w infrastruktur
49|/D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (sie¢ kanalizacji sani- |szt.
d.6./04B 1406-03 tarnej)
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
50{D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6.|04B 1406-04 (sie¢ wodociagowa)
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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