LEGENDA

Granice opracowania.

Jezdnia z betonu asfalfowego.
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Zjazdy z kruszywa famanego.

Zjozdy z kruszywa fomanego z przepustem
gospodarczym PEHD #400 1=4,5 m.

Wejscia na posesje z kruszywa famanego
Z przepustem gospodarczym PEHD 9400 I1=1,7 m.

Osie drdg.

= = = — KrawedZ jezdni.

—_— = meedz/zmiana nawierzehni.

Istniejqee sieai uzbrojenia ferenu: energefyczna,
felekomunikacyjna oraz wodociqg.

PLAN ORIENTACYINY
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KONIEC OPRACOWANIA: @\7%5 60
NV

Cv

v Inwestor: Gmina Mstow

Ul 16 Stycznia 14, 42-244 Mstow

Nozwa inweslycji:

Odcinek w km: 0+000,00 — 0+74,60.

Hodernizacja ~ remont drogi” dojazdowej do grunfsw rolnyeh Lafosowka—Cegielnia
(ul. Spacerowa w Latoséwee oraz ul. Lesna w Cegielni) wraz z odwodnieniem.

S DOKUMENTACIA TECHNICZNA DO ZGEOSZENIA Branze DROGOWA
ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa rysunku: y Numer rysunku: Dota: ,220/5
PLAN SYTUACYINY - CZESC 2 D-01.2  fsaw—
VioCAD fivengjo nr: VC2-0090948576-0800 7‘500
Nr upraynish: Podpis:

Imig i nazwisko:

Zespél autorski:

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI

SLK/4107/PHOD/12

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE

Al X=5 636 562,90  Y=6 590 011,55

A2 X=5 636 486,47 V=6 590 048,16 Projkdant:
A3 X=5 636 382,00 Y=6 590 087,96

M X=5 636 29840  Y=6 590 120,26

A5 X=5 636 141,51 1=6 90 180,79 pracowane: mgr inz. Pawel NIEDZIFLSKI n/d
A6 X=5 635 887,23  Y=6 590 279,79




