Przekrdj podtuzny przepustu pod korong drogi w km 0+214,94. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

SKALA 1:50 Nr id., Ukiad warstw

1 |3 em - worstwa scieralna: AC 8 S 50/70
620 , J ecm - worstwo wigzqea: AC 11 W %\\e
’ 20 em - podbudowa: kruszywo famane (/63
1,32 ¥ 426 ¥— 0,62 ; ‘
’ \_ \_ ’ 15 em - warstwo odsqczajaca: piasek U5
rozbidrka istn. nawierzehni z kruszywa

_ Pobocze _\aﬁa\m Pobocze _ 7 |3 em - warstwa scisralna: AC 8 S 50/70
_ 3 em - warstwa wiazaca: AC 11 W 50/70

10,00 |\ Wyrownanie istn. nawierzehni z kruszywa - obnizenie niwelety o

ok. 5 cm

_ 20 cm - podbudowa: kruszywo famane 0/63
|

12 em - kruszywo famane 0/31,5

|
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Umocnienie skarp plyfami azurowymi fypu MEBA 8 z
wypelnieniem otworéw humusem
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5 |Prefabrykowona zelbetowa scianka czolowa
6

Przepust z rur PEHD #400 spiralnie karbowanych
20 cm - fowa z pospdtki

Przekrdj podhizny przepustu gospodarczego Przekrdj poprzeczny przepustu gospodarczego
pod zjazdem. pod zjazdem.
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L \« QQ }
| 7t | | |
_ ! _ _
_ _ _
| - | |
| |
_ ! \ _
L4 LS L6 L
Detal A: odsadzki warstw bifumicznych. Detal B: polgczenie proj. nawierzchni
SKALA 1:20 ul. Spacerowe z krawedzig ul. Lesnej.
SKALA 1:20
INWESTOR: Gmina Mstow
[ [ [ [ UL 16 Slycznia 14, 42-244 Mstéw
_ _ nazwh vEsTYcd: - Modernizacia — remont drogi dojazdowe] do gruntw rolnych Lotosowka-Cegielnia
(ul. Spacerowa w Latoséwee oraz ul. Lesna w Cegielni) wraz z odwodnieniem.
_ _ Odcinsk w km: 0+000,00 - 0+745,60.
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