Przekrdj normalny odcinkéw tukow w km 1+153,44 - 1+181,09
oraz 1+489,96 - 1+505,18.
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Przekrdj normalny odcinkéw tuku w km 1+4246,08 — 1+254,29.
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Przekréj normalny odcinkéw fuku w km 1432545 - 14345,74
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Przekroj normalny odcinkow fukéw w km 14551,44 - 14571,93
oroz 1462251 - 14635,21.
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Przekré] podluzny przepustu gospodarczego
pod zjazdem.
SKALA 1:50
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Przekroj poprzeczny przepustu gospodarczego
pod zjazdem.
SKALA 1:50
NHESTOR: Gmina Mstow
[ Ul 16 Stycznia 14, 42-244 Mstéw
nazwh vEsTYcd: - Modernizacia — remont drogi dojazdowe] do gruntw rolnych Lotosowka-Cegielnia
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr id.

Uklod warstw

3 cm - worstwa scieralna: AC 8 S 50/70

J ecm - worstwo wigzqea: AC 11 W %\\e
20 em - podbudowa: kruszywo famane (/63
15 em - warstwo odsqezajaca: piasek U5
rozbidrka istn. nawierzehni z kruszywa

J em - warstwa scieralna: AC 8 S 50/70
3 em - warstwa wiazaca: AC 11 W 50/70

20 cm - podbudowa: kruszywo famane 0/63
Wyrownanie istn. nawierzehni z kruszywa - obnizenie niwelety o
ok. 5 cm

12 ¢m = kruszywo famane 0/31,5

3 em - worstwa Scleralna: AC 8 S 50/70
3 em - worstea wigzaea: AC 11 W 50/70
12 em - podbudowa: kruszywe lomane (/63
istn. nawierzehnia z destruktu bitumicznego

Prefabrykowana zelbefowa scianka czolowa

Przepust z rur PEHD #400 spiralnie karbowanych
20 cm - fowa z pospdtki

3 em - worstwa scieralna: AC 8 S 50/70

3 em - worstwa wigzaea: AC 11 W 50/70

sr. 6 em — warstwa wyrswnawezo-profilujaca: AC 16 W 50/70
rozbidrka nawierzchni z destruktu bitumicznego

(ul. Spacerowa w Latoséwee oraz ul. Lesna w Cegielni) wraz z odwodnieniem.

Odcinek w km: 1+104,49 - 1+641,90.
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