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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 - tekst jednolity) oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna do zamiaru zgtoszenia rob6t budowlanych dla inwestycji pn.:

.Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Latosowka-Cegielnia (ul. Spacerowa w Latosdwce oraz ul. Lesna
w Cegielni) wraz z odwodnieniem. Odcinek w km: 1+104,49 — 1+641,90.”
potozonej na dziatce nr ewid. 441, obreb 0004 Cegielnia,

wykonana na zlecenie:

Gminy Mstow

ul. 16 Stycznia 14
42-244 Mstow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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. OPIS TECHNICZNY.
1.1, PRZEDMIOT INWESTYCJL.
L.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Spacerowej w Latoséwce oraz ul. Lesnej w Cegielni (gmina Mstéw). Planowane
roboty realizowane beda na dziatce 441, obreb 0004 Cegielnia.
Zakres opracowania obejmuje:
»  rozbidrke fragmentow istniejacej nawierzchni;
*  remont przepustdw wraz ze Sciankami czotowymi;
*  wyréwnanie i profilowanie pozostatych odcinkdw istniejacej nawierzchni;
. roboty ziemne;
»  wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z podbudowa.

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409);
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.181);
»  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
»  wytyczne materiatowe i instrukcje producentdw.
1.1.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.
Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
*  mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;
*  mape ewidencyjng w skali 1:2000;
*  pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w listopadzie 2013 r.
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Objeta opracowaniem droga publiczna zostata zakwalifikowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
droga klasy L (lokalna). Odcinek objety opracowaniem przebiega przez las.

Ulica posiada na odcinku objetym opracowaniem przekrdj drogowy. Na przewazajacym dystansie istniejgca jezdnia przebiega
po powierzchni gruntu — brak jest uformowanego korpusu drogowego. W km od 1+200,00 do 1+300,00 droga biegnie po nasypie,
natomiast od km 1+300 do 1+380 korona drogi znajduje sie w wykopie (prawostronnie wykop kohczy sie w km ok. 1+340,00).
Nawierzchnia z kruszywa jezdni ma szerokos¢ nie przekraczajacy 3,0-3,3 m. Ponadto od km okoto 1+530,00 do konca opracowania
istniejgca nawierzchnia jest utwardzona destruktem bitumicznym.

Na pewnych odcinkach istniejgca jezdnia przebiega poza granicami pasa drogowego, dlatego tez w ramach remontu
przewiduje sie przesuniecie trasy catego odcinka w 0§ istniejgcego pasa drogowego. Sytuacja ta ma miejsce przede wszystkim
na dystansie:

*  odkm 1+175,00 do 1+195,00;
«  od km 1+630,00 do 1+164,90.

Ponadto na pozostatych odcinkach stwierdza sie istotne odchylenie przebiegu trasy od osi pasa drogowego, co bedzie

wymagato poszerzenia korpusu drogi.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1.3.1. REMONT NAWIERZCHNI.
1.3.1.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Dla potrzeb okreslenia parametrow technicznych drogi przyjeto predkos¢ projektowg wynoszacg 30 km/h. Objety
opracowaniem odcinek ma 537,41 m dtugosci. Kilometraz odcinka przyjeto zgodnie z pikietazem catego odcinka Latoséwka-
Cegielnia — poczatek opracowania w km 1+104,49. Projektowang 0$ nawierzchni wytyczono w osi istniejacego pasa drogowego w
taki sposdb, aby stosownie do warunkéw terenowych oraz przebiegu granic pasa drogowego mozliwie jak najbardziej ograniczy¢
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ilos¢ zwrotéw trasy, zmniejszajac tym samym kretos¢ projektowanego odcinka. O$ opisano punktami od C1 do C8, kidrych
wspotrzedne geodezyjne wskazano w czeéci graficznej opracowania. Zatamania trasy o kacie zwrotu mniejszym niz 2,00 g
pozostawiono bez wytyczania tukéw poziomych.

W punktach zwrotu trasy od C2 do C7 wytyczono poziome fuki kotowe bez krzywych przejsciowych. Zastosowano promienie
o dtugosci 150,0, 200,0 oraz 300,0 m.

Lokalizacje oraz szerokosci zjazdéw na posesje wskazano w czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu na warunki terenowe
oraz szeroko$¢ dziatek sasiadujacych z droga czes¢ zjazddw na pola zostato zaprojektowanych jako podwaojne, ktdre beda stuzyty
obstudze sasiadujacych ze soba pdl uprawnych.

.3.1.2. GEOMETRIA PIONOWA.

Geometria pionowa zostata dostosowana do uksztattowania terenu oraz technologii remontu. Projektowana niweleta w km
od 1+104,49 do 1+530,00 zostanie podniesiona o ok. 23 cm w stosunku do istniejagcego poziomu. Przyjmuje sig, iz w ramach
wyréwnania i profilowania istniejgcej nawierzchni z kruszywa istniejgca niweleta zostanie obnizona o ok. 5 cm, co bedzie stanowito
poziom odniesienia dla posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni (pakiet warstw 20+3+3), w rezultacie dajac zakladany
poziom projektowanej niwelety.

W km od 1+530,00 do 1+641,90 projektuje sie utozenie pakietu warstw 12+3+3 na istniejacej nawierzchni utwardzonej
destruktem bitumicznym, co poskutkuje podniesieniem projektowanej niwelety o ok. 20 cm w stosunku do istniejgcego poziomu
nawierzchni. Rzgdng projektowanej niwelety nalezy na koncu opracowania dowigzaé do poziomu istniejacej nawierzchni bitumicznej
poprzez czgsciowe rozebranie istniejacej nawierzchni i zastosowanie warstwy wyréwnawczo-profilujgcej z betonu asfaltowego.

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy zachowaé gtdéwne kierunki spadkow, wprowadzajac jedynie lokalne korekty
wysokosciowe niezbedne dla utrzymania réwnosci podtuznej nawierzchni oraz minimalnego spadku podtuznego o wartosci 0,3%.

[.3.1.3. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

1.3.1.3.1. Przekroje normalne.

Odcinki proste na dystansie w km 1+104,49 — 1+641,90.

W catym zakresie opracowania na odcinkach prostych zaprojekiowano jezdnie bitumiczng o przekroju daszkowym
ze spadkiem o wartosci 2,0 %. Szeroko$¢ jezdni: 4,00 m. Krawedzie jezdni bez obramowania. Wzdtuz krawedzi zaprojektowano
obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m i spadku poprzecznym 6,0 %. Pobocza utwardzone kruszywem.

Ponadto w km 1+110,01 — 1+150,01 oraz 1+425,01 — 1+470,01 zaprojektowano lewostronne poszerzenia jezdni — odcinki
mijania pojazdéw. Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m. Poszerzenie nalezy wykona¢ skosami 1:10.

tuki poziome.

Luki poziome na przedmiotowym odcinku beda posiadaty jezdnie bitumiczng o przekroju ptaskim z nachyleniem poprzecznym
o0 wartosci 2,0 %, zgodnym z kierunkiem zakrecania tuku. Przechytki nalezy wykona¢ na dystansie prostych przejsciowych o dtugosci
20,0 m poprzez wypoziomowanie zewnetrznej czesci korony jezdni w potowie dtugosci prostej przejsciowej, a nastepnie osiagajac
odwrdcenie korony na poczatku tuku kotowego. Powrét do normalnej korony w analogiczny sposéb. Szerokosé jezdni: 4,00 m.
Krawedzie jezdni bez obramowania. Wzdtuz krawedzi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m i spadku
poprzecznym 6,0 %. Pobocza utwardzone kruszywem.

1.3.1.3.2. Konstrukcja nawierzchni.

Ze wzgledu na fakt, iz istniejgca nawierzchnia przebiega na wymienionych wczeéniej odcinkach czesciowo poza granicami
pasa drogowego oraz nieosiowo w stosunku do jego granic, konieczne jest miejscowe poszerzenie korpusu drogi. Odcinek objety
opracowaniem podzielono na czesci zgodnie z projektowang technologig remontu:

 km 1+104,49 - 1+110,01: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni po jej
wyréwnaniu i profilowaniu. Prawostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,2 do 1,0 m wraz z poszerzeniem
korpusu drogi;

 km 1+110,01 - 1+167,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni po jej
wyréwnaniu i profilowaniu. Ponadto: prawostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 02 do 1,1 m
wraz z poszerzeniem korpusu drogi; lewostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,2 do 1,2 m
wraz z poszerzeniem korpusu drogi. Dodatkowo w km 1+110,01 — 1+150,01 lewostronny odcinek mijania,
tj. poszerzenie projektowanej nawierzchni o dodatkowy 1,0 m;

 km 1+167,00 — 1+220,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejgcej nawierzchni po jej
wyréwnaniu i profilowaniu. Prawostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 1,0 do 2,0 m wraz z poszerzeniem
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korpusu drogi;

*  km 1+220,00 — 1+300,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni po jej
wyréwnaniu i profilowaniu. Ponadto: prawostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,0 do 1,4 m wraz
z poszerzeniem korpusu drogi; lewostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,0 do 1,0 m wraz
z poszerzeniem korpusu drogi;

*  km 1+300,00 — 1+380,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni po jej
wyréwnaniu i profilowaniu. Lewostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,9 do 1,8 m wraz z poszerzeniem
korpusu drogi;

 km 1+380,00 — 1+530,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni po jej
wyréwnaniu i profilowaniu. Ponadto: prawostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,0 do 0,5 m wraz
z poszerzeniem korpusu drogi; lewostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,4 do 0,9 m wraz
z poszerzeniem korpusu drogi. Dodatkowo w km 1+425,01 - 1+470,01 lewostronny odcinek mijania,
tj. poszerzenie projektowanej nawierzchni o dodatkowy 1,0 m;

e km 1+530,00 — 1+630,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni z destruktu
bitumicznego. Lewostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,5 do 1,2 m;

 km 1+630,00 - 1+641,90: rozbiorka istniejacej nawierzchni z destruktu i wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych z warstwg wyréwnawczo-profilujgcg z betonu asfaltowego. Lewostronne poszerzenie jezdni
na szerokosci od 0,9 do 1,1 m.

Projektowane nawierzchnie bitumiczne posiadajg konstrukcje dla kategorii ruchu KR1. Przyjeto, iz istniejgca nawierzchnia z
kruszywa spetnia warunki podtoza o klasie G1, w zwigzku z czym warunek mrozoodpornosci konstrukcji uznaje sie za spemiony.
Na poszerzeniach nawierzchni, gdzie istnieje koniecznos¢ poszerzenia korpusu drogi, przewidziano dodatkowo warstwe
odsaczajacg o grubosci 15 cm.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej — petne odtworzenie oraz poszerzenia korpusu drogi:

»  3cm-—warstwa Scieralna AC 8 S 50/70;

*  3cm-—warstwa wigzaca AC 11 W 50/70;

* 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;

» 15 cm —warstwa odsaczajgca: piasek U>5.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej — odcinki posadowione na istniejacej nawierzchni z kruszywa:

»  3cm-—warstwa Scieralna AC 8 S 50/70;

»  3cm-warstwa wigzaca AC 11 W 50/70;

¢ 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;

*  wyréwnanie i profilowanie istniejacej nawierzchni z kruszywa — obnizenie istniejacego poziomu
nawierzchni o ok. 5 cm.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej — odcinki posadowione na istniejacej nawierzchni z destruktu bitumicznego:

»  3cm-—warstwa Scieralna AC 8 S 50/70;

»  3cm-—warstwa wigzaca AC 11 W 50/70;

* 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej — odcinki posadowione na podbudowie po rozbiérce nawierzchni z destruktu
bitumicznego (odcinek dostosowania poziomu niwelety do istniejacych rzednych nawierzchni):

»  3cm-—warstwa Scieralna AC 8 S 50/70;

»  3cm-—warstwa wigzaca AC 11 W 50/70;

e $rednio 6 cm — warstwa wyréwnawczo-profilujgca AC 16 W 50/70;

+  frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni z destruktu bitumicznego.

Konstrukcja nawierzchni poboczy oraz zjazdéw na posesie:

* 12 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

e grunt niespoisty budowlany — poszerzenia korpusu drogi.

Ponadto pod zjazdami zlokalizowanymi na odcinku wystepowania nasypu (wskazano szczegétowo w czesci graficznej
opracowania) nalezy wykona¢ przepusty gospodarcze z rur PEHD spiralnie karbowanych @400 wyposazonych w prefabrykowane
zelbetowe Scianki czotowe. Rury nalezy uktada¢ na tawie z pospétki o grubosci 20 cm.

Podioze pod wskazane wyzej konstrukcje musi charakteryzowaé sie modutem wtérnego odksztatcenia na poziomie
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E>=100 MPa. Modut wtérego odksztatcenia zageszczonej podbudowy z kruszywa powinien spetniac wymdg E»=200 MPa,
przy czym zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli Eo/E1<2,2.

Do wykonania warstw podbudowy wymaga sie stosowania kruszyw Coos. Kruszywa muszg spetniac wymagania techniczne
okre$lone w: ,WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.”.

[.3.1.4. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow oraz prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z korytowaniem na odcinkach
czesciowego odtworzenia korpusu drogi nalezy usunag¢ istniejacg warstwe humusu. Humus nalezy zebraé przy pomocy spycharek
i zgromadzi¢ w pryzmach w obrebie inwestycji do pézniejszego wykorzystania.
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Projektowane roboty realizowane bedg w obrebie dziatki 441, obreb 0004 Cegielnia. Catkowity obszar objety opracowaniem

ma powierzchnig 3524,0 m2. Powierzchnia uszczelniona nawierzchni bitumicznej wynosi 2223,0 m2.

1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.
Brak wptywu eksploatacji gémiczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.
L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH 11CH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, planowana inwestycja:

* nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;
* nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycii.

L7.1. ODDZIAL YWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesow 0séb trzecich, a w szczegdlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walordw estetycznych $rodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposéb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standarddw jakosci rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest Park Krajobrazowy Orlich Gniazd — granica jego otuliny przebiega w odlegtosci
okoto 2,0 km od obszaru objetego opracowaniem.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu powoduje koniecznos¢ wyciecia 14 drzew z terenu pasa drogowego. Jest
to drzewostan, kiéry rozprzestrzenit sie z obszardw zadrzewien $rédpolnych w wyniku proceséw naturalnej sukcesiji i zaniedban
w utrzymaniu pasa drogowego. Wiekszos¢ osobnikdw to rosliny mtode w przedziale wiekowym 10-20 lat. Drzewa zostaty
zinwentaryzowane (wykaz w ponizszej tabeli), oznaczone w czesci graficznej opracowania, a ponadto wszczeto procedure zwigzang
z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wycinke.
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Tab. 1. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki.
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E = 8e°| *§
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54 | Jabton domowa Malus domestica 20+19+22 12
+25+28+3
0+21
55 | Jabfon domowa Malus domestica 45+22+29 18
+36
56 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 54 22
57 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 38 15
58 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 48 19
59 Brzoza brodawkowata Betula pendula 43 17
60 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 45 18
61 Brzoza brodawkowata Betula pendula 23 10
62 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 19 10
63 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 28 1
64 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 26 10
65 | Topola osika Populus tremula 70 28
66 | Topola osika Populus tremula 28 11
67 | Topola osika Populus tremula 21 10
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.
llekroc w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowa¢ dane rozwigzanie, rozumie si¢ przez
to bezwzgledng koniecznos¢ stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatéw
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.
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. INFORMACJA BIOZ.

1.1, ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont ulicy Spacerowej w Latoséwce oraz ul. Lesnej w Cegielni (gmina Mstow).
Planowane roboty realizowane beda na dziatkach nr ewid. 441, obreb 0004 Cegielnia. Zakres inwestycji obejmuije:

»  rozbiorke fragmentow istniejacej nawierzchni;
*  remont przepustdw wraz ze $ciankami czotowymi;
*  wyréwnanie i profilowanie pozostatych odcinkdw istniejacej nawierzchni;
. roboty ziemne;
»  wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulic wraz z podbudowa.

Poszczegdine prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
»  zabezpieczenie miejsca robdt (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazddw, sasiadujacych obiektéw

budowlanych oraz zieleni);

*  wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktéw charakterystycznych;
»  drobne roboty rozbidrkowe;
. roboty ziemne;
*  poszerzenie fragmentéw korpusu drogi;
. wykonanie nawierzchni;
»  roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
*  jezdnia drég gminnych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia rob6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

11.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Do elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robét naleza;
*  roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego;
»  roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych;
»  zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow;
*  uderzenia o przejezdzajace drogg publiczng pojazdy;
»  porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),
*  nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)
e drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratordw);
*  prace w wymuszonej pozycji ciata;
*  prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezardw;
»  potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie.

IL5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA
ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robot.

(8]
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11.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

»  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
*  odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widoczno$ci powinien byé odpowiednio oswietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze $rodkdw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robt.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robédt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w kiérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduija sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinno
odbywacé sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedziwie ulic zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

11.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, cianek szczelnych i obudowy wykopéw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzielic pomocy poszkodowanym,
*  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadamiania, w tym rdwniez z prywatnego telefonu
komorkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
*  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
»  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie postgpowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynnosci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkdéw katastrofy).
*  niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:

0 whasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),
0 wlasciwego miejscowego Prokuratora,

0 Inwestora,

0 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

0 Projektanta obiektu budowlanego.

I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg czesci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposob wykonywania tych robét (bezpieczng odlegtos¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje).

Wymaga sie:

*  recznego wykonywania wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego gtebienia
wykopow poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),
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ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ziemnych i umieszczania napiséw
ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowe;
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi
wypetnionej w spos6b zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposob
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowa¢ balustrady z lin lub tasmy umieszczone
na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

projektu organizacii ruchu i prowadzenia robdt zgodnie z tym projektem, jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

zapewnienia, aby osoby wspoipracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sig wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu,

zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy, zwtaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzagdzenia napedzane silnikami spalinowymi,

zapewnienia wykonywania robét przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracii, jezeli wykop ma gtebokos¢ wieksza
niz2m,

zapewnienia uzywania przez pracownikdw pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.
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