Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi o diugn 109,38mb w Matusach Matych
Kod CPV 45220000-5 - Robotyipnieryjne i budowlane

Budowa dziatka nr 569, 570 afir Matusy Mate

Inwestor Urad Gminy w Mstowie Ul. 16 stycznia 14 42-244 Mstow

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ATTYKA ®iKedzierski ul. Elsnera 4h 42-218 ¢tochowa

Sporadzit mgr inz. Piotr Kedzierski

05.2014

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Zatacznik Strona 2/4
Przebudowa drogi o diuga 109,38mb w Matusach Matych

Charakterystyka obiektu:
Zakres opracowania obejmuje przebudastniepcej drogi na odcinku 193,00 m.
Projektowana trasa sktada giodcinkdw prostych oraz tuku poziomego o promietd m. Inwestycja przebiega w granicach istiziego pasa drogowego.

Projektuje si jezdnk; o szerokéci 3,00 m z nawierzchaiz betonu asfaltowego na podbudowie ttuczniowegwrabustronnym poboczem szer&kid,5 m. Na
odcinku od km 0+155,30 do km 0+193,00 qpsfe poszerzenie jezdni do 5,5 m w celu alimoenia manewru zawracania.
Konstrukcja jezdni:

- warstwascieralna - AC 11 S, 50/70 gr. 5 cm

-gorna w-wa podbudowy z tlucznia frakcja 2 - 31,Hmr. 8 cm
-dolna w-wa podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 -r6fh gr. 12 cm
Konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z ttucznia frakcja 2 - 31,5 mmX<g.cm
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Przedmiar Strona 3/4
Przebudowa drogi o diuga 109,38mb w Matusach Matych
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie réwninnym
0111/01 wyd.|
2000
0,10932 km 0,109
razem| km 0,109
2 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeswikezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV
wyd.IV 1995
4,5%77,6+4*31,79 m2 476,36(
razem| m2 476,36(
3 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-1V - Zazde
0101/02 |dalsze 5cm ponad 20cm
wyd.IV 1995
4,5%77,6+4*31,79 m2 476,36(
razem| m2 476,36(
4 kalkulacja |[Wytyczanie
indywidualna
m 109,350
5 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000Q
Konstrukcja jezdni
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
wyd.IV 1995
109,39*3,5 m2 382,864
razem| m2 382,865
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
wyd.IV 1995
109,39*3,5 m2 382,864
razem| m2 382,865
8 KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
wyd.IV 1995
109,39*3,2 m2 350,044
razem| m2 350,049
9 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
wyd.IV 1995
109,39*3 m2 328,17(
razem| m2 328,17(
10 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy afaltong o grubdci po
0310/05 |zag:szczeniu 3cm
wyd.IV 1995
109,39*3 m2 328,17(
razem| m2 328,17(
11 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwych z warstwscieralmy, afaltows - za kady dalszy
0310/06 |1cm ponad 3cm grulioi po zagszczeniu
wyd.IV 1995
(Krotnasé= 2)
109,39*3 m2 328,17(
razem| m2 328,17(
Konstrukcja pobocza
12 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstielng z tlucznia o grub&ei po zg;szczeniu 10ci
0204/03
wyd.IV 1995
(((109,39-77,6)*2)*0,25)+((77,60*0,5)*2) m2 93,495
razem| m2 93,495
13 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstiolm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 10cm
0204/04 |zag:szczeniu
wyd.IV 1995
(Krotnas¢= 5)
(((109,39-77,6)*2)*0,25)+((77,60*0,5)*2) m2 93,495
razem| m2 93,495
14 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
wyd.IV 1995
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
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Przebudowa drogi o diuga 109,38mb w Matusach Matych
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
15 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
wyd.IV 1995
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
Zjazdy do poses;ji
16 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na zjazdach nagpesv gruncie kategorii I-IV
0101/01
analogia
wyd.IV 1995
3*3*5 m2 45,000
razem| m2 45,000
17 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na zjazdach ngedwogruncie kategorii I-IV
0101/01
analogia
wyd.IV 1995
3*5 m2 15,000
razem| m2 15,000
18 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego o grétigo zg;szczeniu 10ci
0204/03
wyd.IV 1995
4*3*5 m2 60,000
razem| m2 60,000
19 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - zadgadalszy 1cm ponad 10cm po zszczenil
0204/04
wyd.IV 1995
(Krotnasé= 10)
4*3*5 m2 60,000
razem| m2 60,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
20 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
wyd.IV 1995
szt 2,000




