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|. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla przedsiewziecia, ktérym jest projekt budowlano-wykonawczy
robét budowlanych polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego na budynku Gminnego Os$rodka Kultury w Mstowie.

Obiekt ten jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany w technologii tra-
dycyjnej, murowany z cegty z elementami zelbetowymi. Budynek sktada sie z trzech bryt zré6znicowanych wysoko$ciowo i pokrytych da-
chami dwuspadowymi. Forma architektoniczna budynku i funkcja pozostajg bez zmian. Wymianie podlega wytacznie pokrycie dachu bez
naruszeniem konstrukcji wiezby dachowej, z ewentualnym jej odtworzeniem.

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zaméwien (CPV) zadanie obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
Roboty remontowe i renowacyjne: kod CPV 45453000-7

Zestawienie specyfikacji technicznych:

StO-01 Wymagania ogoélne

SST-02-1 Przygotowanie terenu pod budowe. Roboty w zakresie wyburzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych. kod CPV 45261000-1
SST-02-2 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty. kod CPV 45261000-4

SST-02-3 Roboty ogdlno-budowlane:

- murarskie kod CPV 45262500-6

- tynkarskie kod CPV 45261000-4

- malarskie kod CPV 45442100-8

SST-03-1 Roboty zwigzane z montazem instalacji odgromowej. kod CPV 4510000-3

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu i wokét budynku,

- rozbiorke istniejgcych obrobek blacharskich i dekarskich, kominéw, okapow, gzymsow, itp.,
- rozbidrke pokrycia z blachy trapezowej,

- demontaz uszkodzonych fat,

- demontaz rynien i rur spustowych przeznaczonych do wymiany,

- demontaz instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania,

- rozebranie fragmentéw kominéw przeznaczonych do przemurowania,

- demontaz pojedynczych elementoéw wigzby przeznaczonych do wymiany,

- pokrycie wiezby folig paroprzepuszczalna,

- wykonanie impregnacji drewna srodkiem grzybobdjczym i ognioochronnym,

- ocieplenie i otynkowanie komindéw wraz z pomalowaniem ich powierzchni,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z PCW w kolorze dostosowanych do otoczenia,
- odtworzenie instalacji odgromowej,

- wykonanie pokrycia pofaci dachowych nowg blachg dachéwkowg w kolorze brgzowym,
- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

Il. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U.Nr 130 poz.
1389 z dn.08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi:

KNR, KNR-W, KNR-AT, NNRNKB i kalkulacja indywidualna.

3. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej i szczegétowej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatdow SEKOCENBUD w Il kwartale 2014 r. Koszt
zakupu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwdércze (wg $rednich cen robocizny ogéino krajowej SEKO-
CENBUD w IIl kwartale 2014 r.).
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Projekt budowlano-wykonawczy robét budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachowego na budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Mstowie

1 Roboty budowlane
1/Kalkulacja  |Przygotowanie placu budowy i zabezpieczenie terenu dookota budynku kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Kalkulacja |Czasowe zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi odkrytych potaci m?2
d.1|wlasna dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia
118,00+118,00+80,00+110,00+95,00+110,00 m?2 631,000
RAZEM 631,000
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0506-01
poz.2 m2 631,000
RAZEM 631,000
4/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
15,56+39,66+31,31+8,40+11,07 m 106,000
RAZEM 106,000
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-06
96,00 m 96,000
RAZEM 96,000
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2,2%(3,0+10,71*2+7,72+10,55*2)+2*1,95%(39,66+15,56+8,8+8,4+31,31)+0,7* |m2 542,535
(2¥3,746%1,7+2%1,1+4*1,2+2*2,6)
RAZEM 542,535
7/KNR 5-06 Demontaz anten TV o masie 20 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m |szt.
d.1/1402-03 z.o.
24,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 5-06 Montaz anten TV o masie 20 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 m szt.
d.1/1402-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02
2,75 m3 2,750
RAZEM 2,750
10|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0902-01 mych wykonywane recznie - otynkowanie kominéw
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
11/KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m?2
d.1/2601-01 twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana - ocieplenie komi-
now
42,00 m?2 42,000
RAZEM 42,000
12/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na $cianach i stropach m2
d.1/0704-02
analogia
poz.11 m?2 42,000
RAZEM 42,000
13|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgcg kwarc - wyso- |m?2
d.1]1519-03 z.  |kos¢ ponad 10 do 20 m - malowanie kominéw
sz. 5.1.
9917
poz.11 m?2 42,000
RAZEM 42,000
14/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1/0103-02 m
poz.3 m?2 631,000
RAZEM 631,000
15/KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie blacha trapezowg o odstepie tat do 16  |m2
d.1/0414-09 cm
analogia
poz.14 m?2 631,000
RAZEM 631,000
16|Kalkulacja |Wymiana uszkodzonych odcinkéw wiezby dachowej lub uzupetnienie no$nosci |m3
d.1|wlasna konstrukcji dachu
10%*8,5 m3 0,850
RAZEM 0,850
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17/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza drewnianych elementéw konstrukc;ji m?2
d.1/0627-02 dachu metodg smarowania preparatami solowymi
poz.14 m?2 631,000
RAZEM 631,000
18/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1/202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
80,00+95,00 m?2 175,000
RAZEM 175,000
19/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1/202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowa na fatach
2*118,00+2*110,00 m?2 456,000
RAZEM 456,000
20|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
poz.6 m?2 542,535
RAZEM 542,535
21/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.1/202 0550-03
poz.5 m 96,000
RAZEM 96,000
22/\NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.1/202 0550-08
11*3 szt. 33,000
RAZEM 33,000
23|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. do 130 mm tgczo- |m
d.11202 0547-01 |ne na klej - montaz rynien
poz.4 m 106,000
RAZEM 106,000
24 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. do 130 mm taczo- |szt.
d.1/202 0547-02 |ne na klej - montaz lejéw spustowych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka z blachy |szt.
d.1/0515-05 ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
99,00/1,5 szt. 66,000
RAZEM 66,000
28/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
12*1442%6 szt. 180,000
RAZEM 180,000
29|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
97 m 97,000
RAZEM 97,000
30|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka z  |szt.
d.1/0515-07 blachy ocynkowane;j
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR-W 4-03 | Wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na |m
d.1/0706-06 z.0. |dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle o wys.
3.1.9901-6 |do24 m
294,80 m 294,800
RAZEM 294,800
32|KNR-W 4-03 |Pomiar instalacji odgromowej - budowle 0 wys.do 24 m pomiar.
d.1/1205-03 z.o.
3.1.9901-6
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
33|Kalkulacja |Sktadowanie zdemontowanej blachy trapezowej z dachu m2
d.1|wlasna
poz.3 m?2 631,000
RAZEM 631,000
34|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - tgczna odlegtosc¢ transportu na 10 km
poz.4*0,002+p0z.5*0,0013+poz.6*0,0043 t 2,670
RAZEM 2,670
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35|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km - fgczna odlegto$¢ transportu na 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.34 t 2,670
RAZEM 2,670
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - taczna odlegtos¢ transportu
na 10 km
poz.9 m3 2,750
RAZEM 2,750
37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
taczna odlegtos¢ transportu na 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.36 m3 2,750
RAZEM 2,750
38|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu i ztomu m3
d.1|wiasna
poz.36+(poz.4+p0z.5)*0,15*0,15+p0z.6*0,1 m3 61,549
RAZEM 61,549
39|Kalkulacja |Oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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