PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Wrota Mstowa, czyli stworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych
do miejscowosci Mstow, poprzez oswietlenie muréw obronnych
zabytkowego klasztoru, dwéch wiez kosciota oraz zieleni towarzyszacej. Mstéw ul. Targowa dz. Nr 451,
452, 453/1, 882, 879

ADRES INWESTYCJI Mstéw ul. Targowa dz. Nr 451, 452, 453/1, 882, 879
INWESTOR : Urzad Gminy Mstéw

ADRES INWESTORA  : ul. 16-go Stycznia 14, 42-244 Mstéw

BRANZA . oswietlenie terenu

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzejtuczkiewicz (Instalacje elekiryczne)
DATA OPRACOWANIA 1 22,09,2014

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22,09,2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Wrota Mstowa, czyli stworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowosci Mstow, poprzez oswietlenie muréw ob-
ronnych zabytkowego klasztoru, dwoch wiez kosciota oraz zieleni towarzyszacej"

- dotyczy ekspozycji o$wietleniem zabytkowego kompleksu klasztornego gérujgcego nad catym otoczeniem Mstowa. Widziane w dale-
kiej perspektywie charakterystyczne wieze kosciota rozswietlone po zmierzchu stanowi¢ bedg w krajobrazie Gminy istotny i rozpozna-
walny element.

Jednoczesnie oswietlenie muréw dla bliskich perspektyw obserwaciji podkresli historyczne znaczenie klasztoru nadajgc okolicy niepowta-
rzalny efekt obcowania  z historig regionu. Tym bardziej, ze zaproponowany sposéb oswietlenie szczeg6lnie eksponuje fakture elewa-
cji podkreslajac oryginalno$¢ budowli i zastosowanych przed wiekami sposobéw budowania.

Oprawy umieszczone w gruncie stanowig catkowicie neutralng dla obiektu instalacje praktycznie niezauwazalng w ciggu dnia.

Prace bedg polega¢ na wykonaniu instalacji iluminacji rozmieszczonej zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Reflektory gruntowe zostang
zabudowane bezposrednio pod basztami i murem natomiast reflektory akcentowe zostang zlokalizowane tak aby osiggna¢ dominanty
kosciota pomiedzy starodrzewem porastajgcym dziedziniec klasztoru.

Zaréwno prowadzenie okablowania, jak réwniez instalacja opraw bedzie prowadzona w sposéb nie naruszajgcy struktury elewacji : mu-
row, baszt, samego kosciota i istniejgcej zieleni. Zastosowane rozwigzanie bedzie umozliwiato sterowanie czasem iluminacji obiektu
oraz poszczegdlnymi sekcjami instalaciji, tak aby uzyska¢ optymalny pod wzgledem kosztéw efekt koncowy.

Uwaga, zastosowane oprawy umozliwiajg w przysztosci zabudowanie nowej generacji zrodet Swiatta, bez koniecznej wymiany zewnetrz-
nych konstrukcji opraw. Pochodzace od jednego producenta projektory utatwig obstuge pogwarancyjng zapewniajgc dtugoletnig funkcjo-
nalnos¢ instalacji obiektu.

Autorzy koncepcji zastrzegajg sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w trakcie realizacji, ktérych celem bedzie poprawienie korncowych
efektow estetycznych.
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Mstow klasztor aktualny

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Etap |

Trasy kablowe

Montaz opraw

— | |-

wlio|5 |

Pomiary elektryczne i opra-
cowanie dokumentaciji pro-
jektowej

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Etap |
11 Trasy kablowe
1/KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na  |szt. 1
d.1.|01 fundamencie prefabrykowanym
1 Szafa o$wietleniowa SO-6/3 fazowa
2/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m2 310*0.5 =
d.1.|02 grubosci 16-20 cm 155.000
1
3/KNNR 5 0701- |Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [m3 310%0.8*0.4
d.1./02 1 =99.200
1
4/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 3102 =
d.1./01 szerokosci do 0.4 m 620.000
1
5/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 310
d.1.|01 Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50 mm
1
6/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 615
d.1./01 kach lub kanatach zamknietych
1 Kabel z zytami Cu NYY/YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2
7/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 310%0.6*0.4
d.1./02 gruncie kat. lll =74.400
1
8/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 310*0.5 =
d.1./08 wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o gru- 155.000
1

bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Montaz opraw
9|KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl. 39
d.1.|01 elementach ogrodzenia
2|analogia oprawy Floor 1601 FLC 1x26
10|KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl. 18
d.1.|01 elementach ogrodzenia
2|analogia oprawy Mini Floor 1640 CDM - R111 35 CNR-Linox
11/KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl. 1
d.1.|01 elementach ogrodzenia
2|analogia oprawy 1524 Elfo CDM-T 70W
12|KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl. 1
d.1.|01 elementach ogrodzenia
2|analogia oprawy 1525 Elfo CDM-T 70W
13/KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl. 4
d.1.|01 elementach ogrodzenia
2|analogia oprawy Star 1147 JM-T 150 CMR-L
-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Pomiary elektryczne i opracowanie dokumentacji projektowej
14/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 60
d.1./02
3
15 Opracowanie dokumentacji projektowej kpl 1
d.1.
3

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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Mstow klasztor aktualny

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ Roboty instalacji elektrycznych (SL) r-g 862.3145
RAZEM
Stownie:
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Mstéw klasztor aktualny ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|Cement CEM | 42,5 - workowany t 1.8135 1.8135

2.|Kabel z zytami Cu NYY/YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 |m 639.6000 639.6000

3.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 49.2000 49.2000

4./ oprawy 1524 Elfo CDM-T 70W kpl. 1.0000 1.0000

5.|oprawy 1525 Elfo CDM-T 70W kpl. 1.0000 1.0000

6./ oprawy Floor 1601 FLC 1x26 kpl. 39.0000 39.0000

7.|oprawy Mini Floor 1640 CDM - R111 35 CNR-Li- |kpl. 18.0000 18.0000

nox

8.|oprawy Star 1147 JM-T 150 CMR-L kpl. 4.0000 4.0000

9.|ostona 1524 Elfo CDM-T 70W szt 1.0000 1.0000
10.|ostona 1525 Elfo CDM-T 70W szt 1.0000 1.0000
11.|Ostona do Star 147 NERO szt 4.0000 4.0000
12.|Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50 mm m 322.4000 322.4000
13.|Piasek naturalny kopany m3 12.2140 12.2140
14.|Piasek naturalny kopany' m3 34.7200 34.7200
15.|Szafa o$wietleniowa SO-6/3 fazowa szt 1.0000 1.0000
16.|Tréjnik 399 NERO szt 57.0000 57.0000
17./Woda z rurociggéw m3 4.0300 4.0300
18. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-8-
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Mstow klasztor aktualny

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 2.6445
2.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.6445
3.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.7205
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4.9600
5.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 20.1500
6. zuraw samochodowy" m-g 4.8145
RAZEM
Stownie:
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