PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI UL. SLOWACKIEGO PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI UL. SLOWACKIEGO
OD KM 0+000,00 DO KM 0+157,47 OD KM 0+344,40 DO KM 0+365,00

Skala 1:50
Skala 1:50
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worstwa scieralna z betonu asfaltowego

. &Ci AC 8S 50/70 . KR 1-2 wg wymagan WT-2 z 2010r. gr.— 4cm

kraweznik drogowy 15x30cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego L /Y

odse kacen?ent-yiaskowa1'4 s AC 8S 50/70 . KR 1-2 wg wymagoh WT-2 z 2010r. gr.— 4cm krawezmkdrogowijxBOcm warstwa wigzaco z betonu asfaltowego gr.— Scm

podsyp P 9 warstwa wigzoca z betonu asfaltowego gr.— Scm podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5cm AC 16W S0/70 . KR 1-2 wg wymagah WT-2 z 2010r.

fawa betonowazop?or_emzbetonu AC 16W 50/70 . KR 1-2 wg wymagah WT-2 z 2010r. lawa betonowa z oporem z betonu poggugowo go["na zkkruszywa tk(mle}’1}’1(—39031{05r‘fl(g':13ego 0/_311,55mm gr.—10cm,

C12/15 (0,065m3) swiatto 12cm. podbudowa gbérna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr.—10cm, C12/15 (0,065m3) $wiatto 12cm podbucowa qolho Zz Kruszywa tamanego ’ cm gr.—locm.
podbudowa dolha z kruszywa tamonego 31,5-63cm gr.—15cm, ’ : worstwa odsaczajaca gr. 16cm

warstwa odsqcza joca gr. lécm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI UL. SLOWACKIEGO PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI UL. SIENKIEWICZA Skala 1:25
OD KM 0+157,47 DO KM 0+344,40

OD KM 0+0+000,00 DO KM 0+075,00 Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm.

Podsypka cement-piaskowa 1:4 gr Scm.
Lawa betonowa z oporem z betonu
Skala 1:50 C12/15 <0,065m /mb”)
Skala 1:50
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Firma "TOM" Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13
Inwestor: Gmina Mstéow
ul. 16 Stycznia 14 42-244 Mstow
kraweznik drogowy 15x30cm kraweznik drogowy 15x30cm .
podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5cm Nazwa obiektu b’udowlanegoz
fawa betonowa z oporem z betonu fawa betonowa z oporem z betonu BUDOWA DROG W ULICACH SLOWACKIEGO 1 SIENKIEWICZA
C12/15 (0,065m3) $wiatto 12cm. woarstwa Scieralna z betonu asfaltowego C12/15 (0,065m3) $wiatlo 12cm. woarstwa Scleralna z betonu asfaltowego W MSTOWIE WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM.
AC 8S 50/70 . KR 1-2 wg wymagah WT-2 z 2010r. gr.— 4cm i AC 8S 50/70 . KR 1-2 wg wymagoh WT-2 z 2010r. gr.— 4cm Przedmiot rysunku: i Skala:
warstwa wiozaca z betonu asfaltowego gr.— 5cm warstwa wigzoca z betonu asfaltowego gr.— Scm PRZEKROIJE 1 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 1:50 1
AC 16W 50/70 . KR 1-2 wg wymogah WT-2 z 2010r, AC 16W 50/70 . KR 1-2 wg wymagah WT-2 z 2010r, 1:20
podbudowa gbérna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr.-10cm. podbudowa gbérna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr.—10cm. ; . . -
podbudowa dolnha z kruszywa tamanego 31,5-63cm gr.—15cm, podbudowa dolna z kruszywa tamanego 31,5-63cm gr.-15cm, Opracowal: Tomasz Banaskiewicz Podpis: Rys. nr:
warstwa odsacza joca gr. 16cm warstwa odsoczajoca gr. 16cm FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02 3
mgr. inz Anna Mus
Projektowat: | inz. Janusz Mus Podpis: Data:
AG.II4/AZ/7131-2/502/01  SLK/BD/1199/02 17.10.2014
Sprawdzajacy: | inz. Ryszard Sidorowicz Podpis:
SLK/0096/PWOK/03 SLK/BD/0961/03




