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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na
" PRZEBUDOWA DROG W ULICACH SLOWACKIEGO | SIENKIEWICZA
W MSTOWIE WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM ",
Lokalizacja : m. MSTOW, GMINA MSTOW.

Sporzadzono w uzgodnieniu z Gming Mstow.

W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje sie przebudowe:

- drogi dojazdowej w ulicach wraz z wiaczeniem do drogi powiatowej nr 1037 S.

- wykonanie odwodnienia wraz z robotami towarzyszacymi z zagospodarowaniem terenu przylegtego
w wyznaczonym pasie drogowym wiasnosci Gminy Mstéw.

Zakres robot:

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego:
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano przebudowe drég gminnych dojazdowych wraz
z odwodnieniem o nastepujacych parametrach:
Projektowana dtugos¢ drogi ( w ul. Stowackiego ) od krawedzi jezdni drogi powiatowej
L = 365,00 mb o zmiennej szerokosci jezdni 6,00 mb — od km 0 + 000,00 do km 0 + 157,47
szerokosci jezdni 5,00 mb — od km 0 + 157,47 do km 0 + 365,00.
Dlugos¢ drogi ( w ul. Sienkiewicza ) L = 75,00 mb
szerokosci jezdni 5,50 mb — od km 0 + 000,00 do km 0 + 075,00.

1. Roboty rozbiérkowe z transportem gruzu na odlegto$¢ 2 km — kostka, kraweznik betonowy, obrzeza betonowe,
kruszywo kamienne, zuzel wielkopiecowy, zwir i asfaltobeton - ( w przypadku kostki brukowej, kraweznikow
i obrzezy — zwrot whascicielowi oraz wbudowanie ).

2. Roboty ziemne — wykonanie robét korytowych z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km.

3. Konstrukcja jezdni dla obcigzenia ruchem KR — 1 - nawierzchnia asfaltobetonowa w dwéch warstwach 4 cm
i 5 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 25 cm i warstwie z piasku gr. 16 cm.

4. Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15*30 cm ze swiattem 12 cm, na zjazdach kraweznik najazdowy
K 15 15*22 ze $wiattem 4 cm. Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,065 m3/mb).

5. Promienie tukéw kotowych przy krawedzi drogi powiatowej i gminnej R = 7,00 mb.

6. Wiaczenie drogi wewnetrznej do drogi powiatowej nr 1037 S ( relacji Mstéw — Srocko ) szer. 6,0 mb dostosowany do
istniejacych warunkéw wraz z rozebraniem istniejacej kostki brukowej na chodniku, zjazdach i dostosowaniy do
projektowanej jezdni .

7. W ciggu wiaczenia projektuje sie kraweznik najazdowy, tak aby wzmocni¢ istniejacy sciek z kostki brukowej
biegnacy przy krawedzi jezdni.

8. W rejonie wiaczenia chodnik o szer. 1,4 m ( z kraweznikiem ) z kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu
Prostokat na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm .

9. Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8*30 na tawie betonowej z oporem 0,048m3/mb.

10. Zjazdy zmienne o wym. od 4,0 m do 6,0 m z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0/31,5 mm o grub. 15 cm.
11. Na zjazdach krawezniki najazdowe K 15 15*22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,061 m3/mb).
12. Przebudowa istn. systemu odwodnienia - odwodnienie wzdtuz drogi poprzez utozenie rur PVC typu S lub
réwnowaznych o parametrach réwnych lub wyzszych : ze studniami :
- fi 250/7,3 mm na dtugosci L = 56,00 mb,
- fi 200/5,9 mm na dtugosci L = 141,17 mb,
uzbrojenie kanatu poprzez wykonanie: 6 studni rewizyjnych fi 1200 mm ,
1 studni rewizyjnej fi 1200 mm z osadnikiem,
3 studnie chtonne fi 1500 mm gt. do 4,0 m,
wiazy typu ciezkiego klasy D — 400kN w ilosci 10 szt.
13. Montaz 13 kpl wpustéw ulicznych z osadnikami wraz z przykanalikami z rur PVC fi 200/5,9 mm typu ciezkiego S
lub réwnowazne o dtugosciach : L = 1,5+4,5+1,5+4,5+2,5+5,0+2,0+3,5+3,5+6,5+7,2+2*6,0 = 54,20 mb .
14. Zabezpieczenie rurociggu betonem C 25 na diugosci L = 44,5 mb ( 15 cm ponad wierzch rury )
od km 0 + 096,33 do km 0 + 140,83.
15. Odtworzenie naruszonej konstrukcji nawierzchni jezdni o wym. 1,0*1,5m przy wigczeniu kanatu bedzie
wykonane jak dla ruchu kategorii KR — 3 tj.:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC -8 S gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC — 22 P gr. 13 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
31,5/63 mm gr. 20 cm,
- zageszczone poditoze gruntowe do Is =1,0.
16. Zigcza poprzeczne i podiuzne smarowane asfaltem.
17. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi w/g przedmiaru .
18. Regulacja istniejacego uzbrojenia ( zasuwy i hydranty, wiazy).
19. Uzupetnienie ziemig terenu z wykopow, uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawg
na catej dlugosci drég - do granicy wtasnosci pasa drogowego.
20. Oznakowanie poziome i pionowe ( odrebne opracowanie).
Zalozenia kosztorysowe:
Grunt kat Il i IV . Roboty ziemne wykonane : recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek podsiebiernych o poj. tyzki

0,25 - 0,4 - 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na odlegto$¢ 5 km .
Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie. Wywéz materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km.
Plantowanie terenu recznie. Wykona¢ przekopy kontrolne - recznie.
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Plantowanie terenu, humusowanie i obsianie trawa.

Niniejszy przedmiar robét zostat sporzadzony w oparciu o:

- uzgodnienia z Gming Mstéw

- przedmiar rob6t wykonany przez p. Tomasz Banaskiewicz,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. Dz.U. nr 202 poz. 2072.

Zatozenia wyjsciowe :

- podstawy do wyliczenia nakladéw rzeczowych kosztorysu:
KNNR, KNR, kalkulacja wasna.
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Prz. ul. Stowackiego- MSTOW prz 2014..PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA DROG W ULICACH SLOWACKIEGO | SIENKIEWI CZA W MSTOWIE WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM - ( CPV
45233226 - 9 DROGI DOJAZDOWE )

1/CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE ( Roboty przygotowawcze - wyznaczenie  trasy,
rozbiérki elementéw drég, roboty ziemne)
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D.01.01.01.
0.44 km 0.44
RAZEM 0.44
2|Kalkulacja |Wyznaczenie punktéw gtéwnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powy- |mb
d.1jwiasna konawczej drogi
D.01.01.01.
440.00 mb 440.00
RAZEM 440.00
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
D.01.02.04
20.0+10.00 m 30.00
RAZEM 30.00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
d.1/0803-05 piaskowej
D.01.02.04
1.3*20.00+4.0*2.0 m?2 34.00
RAZEM 34.00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
30.0*0.05+10.0*0.03+20.0*0.02 m3 2.20
RAZEM 2.20
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
D.01.02.04
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
7|KNNR 6 Reczne rozebranie $cieku przy nawierzchni z kostki cementowo-piaskowej m?2
d.1/0803-08
D.01.02.04
20.0*0.2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02 ana-
logia
D.01.02.04
160.0*6.60+75.0*6.1+50.0*5.0 m?2 1763.50
RAZEM 1763.50
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1/0801-08 ( docelowo 6 cn)
D.01.02.06 |Krotnos¢ = 0.75
5.0*5.0+45.0*5.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
D.01.02.04
1763.5*0.15+250.0*0.06+2.20 m3 281.73
RAZEM 281.73
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km)
D.01.02.04
281.73 m3 281.73
RAZEM 281.73
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
D.01.02.04
281.73 m3 281.73
RAZEM 281.73
13|Kalkulacja Utylizacja materiatdw pozyskanych w trakcie prowadzenia robo6t , a nie podle- |m3
d.1|wtasna gajacemu ponownemu wbudowaniu
D.01.02.04
281.73 m3 281.73
RAZEM 281.73
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( + 1km ) - kostka ,
D.01.02.04 |kraweznik , obrzeze
26.00-7.00+20.0*0.22*0.15 m3 19.66
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 19.66
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km - materiat inwestora
D.01.02.04 |- wywiez¢ we wskazane miejsce ( docelowo 2 km )
19.66 m3 19.66
RAZEM 19.66
16|KNR 2-01 Reczne kopanie row6w dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1/0701-02 kat. Il
D.01.03.02
9.0+3.0+8.0+7.0+32.0+7.5+20.5+4.5+8.0+4.0 m 103.50
RAZEM 103.50
17/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
D.01.03.02
103.50 m 103.50
RAZEM 103.50
18/ KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW/PEHD o $r.do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
D.01.03.02
8.0+2.0+7.0+6.0+31.0+6.5+19.5 m 80.00
RAZEM 80.00
19/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm m
d.1/0306-08
D.01.03.02
3.5+7.0+3.0 m 13.50
RAZEM 13.50
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D.02.01.01.
((160.0*6.6*0.5+184.0*5.6*0.45+21.0*10.70*0.52+75.0*6.10*0.46)-(160.0*6.6* |m3 926.64
0.15+25.0*0.06+20.0*0.08+50.0*6.1*0.15+75.0*6.1*0.15+45.0*5.0*0.06))*0.90
RAZEM 926.64
21|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. 111) - na budowie
D.02.01.01.
1029.60*0.05 m3 51.48
RAZEM 51.48
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 4 km )
D.02.01.01. |Krotnos¢ =4
926.64 m3 926.64
RAZEM 926.64
23|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lIl) m3
d.1/0311-02
D.02.03.01.
1029.60*0.05 m3 51.48
RAZEM 51.48
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
D.02.03.01.
51.48 m3 51.48
RAZEM 51.48
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
D.03.02.01a.
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
D.03.02.01a.
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
2|CPV 45233000 - 9 - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANI A, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI AUTOSTRAD, DROG - ( podbudowa, nawierzchnia ).
27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01.
153.0*6.6+7.0*6.0+0.2146*7.3*7.3*2+184.0*5.60+21.0*10.10+68.0*6.1+7.0*  |m?2 2800.00
5.5+0.2146*7.3*7.3*2+0.2146*4.3*4.3+0.2146*1.0*1.0+2.47
RAZEM 2800.00
28|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm ( do-|m?2
d.2|0104-03 celowo 16 cm)
D.04.02.01. |Krotnos¢ =1.6
2800.00 m?2 2800.00
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RAZEM 2800.00
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2/0113-01
D.04.04.02.
2800.00 m?2 2800.00
RAZEM 2800.00
30|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2/0113-05
D.04.04.02.
158.0*6.0+0.2146*7.0*7.0*2+187.00*5.00+0.2146*1.0*1.0+0.2146*4.0*4.0+ m?2 2540.00
20.0*3.50+20.6*6.60+73.0*2.75+0.2146*7.0*7.0*2+73.0*2.75+3.83
RAZEM 2540.00
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
D.04.03.01. |m2
2540.00 m?2 2540.00
RAZEM 2540.00
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy betonowej/ bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01.
2540.00 m?2 2540.00
RAZEM 2540.00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2|0308-02 cm (warstwa wigzaca)- KR - 1-2 AC - 16 W na bazie asfaltu 50/70 wedtug wy-
magan WT -2z 2010r
2540.00 m?2 2540.00
RAZEM 2540.00
34|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna) KR - 1 - 2 AC- 8 S na bazie asfaltu 50/70 wedtug wy-
D.05.03.05b. |magan WT - 2 z 2010r
2540.00 m?2 2540.00
RAZEM 2540.00
35/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zabezpieczenie potaczen na- m2
d.2/1005-07 wierchni asfaltem i
D.04.03.01.
19.5*0.05+20.6*0.1+20.0*0.05 m?2 4.04
RAZEM 4.04
3|CPV - 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI AUTOSTRAD, DROG ( elementy ulic, chodniki, zja zd i roboty towarzyszace )
36/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3|0401-01 piaskowej
D.08.01.01. |- krawezniki 15*30 - 677,00 mb,
- skosne lewe i prawe po 29 szt razem 58 szt/m
677.00+58.00 m 735.00
RAZEM 735.00
37/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22*15 cm bez faw na podsypce |m
d.3/0401-05 cementowo-piaskowej
D.08.01.01.
159.00 m 159.00
RAZEM 159.00
38/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 \Y
D.08.01.01.
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
39/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki i m3
d.3/0402-04 Sciek
D.08.01.01.
735.00*0.065+159.00*0.061+20.0*0.2*0.1+8.0*0.048 m3 58.26
RAZEM 58.26
40|KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy m
d.3|0607-04 kostki na ptask
D.08.05.01. |( KOSTKA Z ROZBIORKI)
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
41|/KNNR 6 Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( KOSTKA Z ROZBIORKI ) - zjazd
D.08.02.02.
4.0*2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
42|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik ( KOSTKA Z ROZBIORKI
D.08.02.02. |- kolor czerwony )
4.5*1.3*0.5*2+1.15 m?2 7.00

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz
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RAZEM 7.00
43|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-04 petnione zaprawg cementowg ( Z ROZBIORKI )
D.08.03.01.
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
44|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zjazdy tluczniowe
D.02.01.01.
(245.00*0.15)*0.9 m3 33.08
RAZEM 33.08
45/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3/0301-02 kat. 1I1)
D.02.01.01.
245.0*0.15*0.05 m3 1.84
RAZEM 1.84
46|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+4 km)
D.02.01.01. |Krotnos¢ = 4
245.0*0.15-1.84 m3 34.91
RAZEM 34.91
47 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-1I) m3
d.3/0311-01
D.02.03.01.
245.00*0.15*0.05 m3 1.84
RAZEM 1.84
48 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
D.02.03.01.
1.84 m3 1.84
RAZEM 1.84
49 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
D.04.01.01.
(7.0+5.0)*0.5*1.9*6+5.2*3.7+(7.0+5.0)*0.5*2+0.25+(6.0+4.0)*0.5*1.8*2+(7.0+ |m?2 245.00
5.0)*0.5*2.0*3+(7.0+5.0)*0.5*1.5*5+(8.5+6.5)*0.5*1.5+(7.3+5.3)*0.5*2.2+(7.0+
5.0)*0.5*1.0+(7.0+5.0)*0.5*0.6*3+(8.0+6.0)*0.5*0.6
RAZEM 245.00
50|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-06
D.04.04.02.
245.00 m?2 245.00
RAZEM 245.00
4|CPV 45231000 - 5 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BU DOWY RUROCIAGOW , CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | LI-
NIl ENERGETYCZNYCH - ( odwodnienie - kanalizacja ).
51/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.4/0111-01 nie réwninnym.
D.01.01.01.
0.20 km 0.20
RAZEM 0.20
52|Kalkulacja  |Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji - ( dtugosé |mb
d.4|wiasna ze studniami )
D.01.01.01.
197.18 mb 197.18
RAZEM 197.18
53|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.4/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Ill
D.03.02.01.
(141.2*1.0%1.17+56.0*1.05*1.56+2.7*1.7*1.32+2.7*2.7*0.3+2.5*1.7*1.32*3+ m3 302.87
2.7%2.7%0.3*3+2.7*1.7*2.32+2.7*2.7*0.3+2.7*1.65*1.56*2+2.7*2.7*0.3*2+4.0*
4.0*4.0*3-175.16)*0.9
RAZEM 302.87
54| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
D.03.02.01.
336.52*0.10 m3 33.65
RAZEM 33.65
55/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wypor
D.03.02.01.
136.37*3.14*0.11*0.11+53.51*3.14*0.14*0.14+3.14*0.7*0.7*7.06+3.14*0.7* m3 175.16
0.7*3.52+136.37*1.0*0.1+53.51*1.05*0.1+(136.37*0.5*1.0-5.18)+(53.51*0.55*
1.05-3.29)+2.7*2.7*0.35+44.5*0.50*0.20+3.14*0.85*0.85*12.0+6.31
RAZEM 175.16
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56|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 4km)
D.03.02.01. |Krotnos¢ =4
175.16 m3 175.16
RAZEM 175.16
57/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m2
d.4/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0
D.03.02.01. |m; grunt kat. lll-1V
136.37*1.32*2+53.51*1.56*2 m?2 526.97
RAZEM 526.97
58/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m |m2
d.4|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
D.03.02.01. |kat.l-IV wraz z rozbiérkg
2.7*1.62*4*4+2.7*2.62*4+2.7*1.86*4*2 m?2 138.46
RAZEM 138.46
59|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m2
d.4/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
D.03.02.01. |kat.l-IV wraz z rozbiorkg
4.0*4.0*4.0*3 m?2 192.00
RAZEM 192.00
60|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - obsypanie kanatu m3
d.4/0412-02
D.03.02.01.
(136.37*1.0*0.5-5.18+53.51*0.5*1.05-3.29)-11.13 m3 76.68
RAZEM 76.68
61/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
D.03.02.01. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
302.87 m3 302.87
RAZEM 302.87
62|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-llI
D.03.02.01.
33.65 m3 33.65
RAZEM 33.65
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
D.03.02.01.
302.87+33.65 m3 336.52
RAZEM 336.52
64|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/1411-01
D.03.02.01.
136.37*1.0*0.1+53.51*1.05*0.1 m3 19.26
RAZEM 19.26
65/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250/7,3 mm typ S lub réwno- |m
d.4|1308-04 wazne o parametrach réwnych lub wyzszych
D.03.02.01.
48.90+4.60 m 53.50
RAZEM 53.50
66|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200/5,9 mm typ S lub réwno- |m
d.4/1308-03 wazne o parametrach réwnych lub wyzszych
D.03.02.01.
136.40 m 136.40
RAZEM 136.40
67|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-03 gtebok. 3m
D.03.02.01. |( studnie 1 szt-2,5mb, 5szt-2,00mb, 1szt-1,50mb)
7.00 stud. 7.00
RAZEM 7.00
68| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.41413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
D.03.02.01.
-7.00 [0.5m] -7.00
stud.
RAZEM -7.00
69|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.5 m i glebok.2.0 m ( docelowo 4,0 m) szt.
d.4/0604-05
D.03.02.01.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.5 m - za kazdy dalszy 1 m gtgbok. szt.
d.4/0604-06 Krotnos¢ = 2
D.03.02.01.
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3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71/KNR-W 2-15 |Pokrywy nadstudzienne zelbetowe do studni fi 1500 mm $r. zewn. 2300/60mm |szt.
d.4/0227-03
D.03.02.01.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNR-W 2-18 |Plyty zelbetowe przejsciowe - pierscienie odcigzajace na studniach o $r.1800/|kpl.
d.4/0521-03 ana-|2300 mm
logia
D.03.02.01.
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
d.4/0227-05
D.03.02.01.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.4/1610-03 préb.
D.03.02.01.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
75/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4/1610-02 préb.
D.03.02.01.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatow m3
d.4/0512-02
D.03.02.01.
44.5*0.5*0.5 m3 11.13
RAZEM 11.13
77/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02
D.01.02.04
3*2.7 m 8.10
RAZEM 8.10
78/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.4/0802-04 ( docelowo 8 cm )
D.01.02.04 |Krotnos¢ =2
2.7*2.7 m?2 7.29
RAZEM 7.29
79|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie ( docelowo 20 cm ) |m2
d.4/0802-02 Krotnos¢ = 1.33
D.01.02.04
2.7%2.7 m?2 7.29
RAZEM 7.29
80|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4/0113-02
D.04.04.02.
2.7*2.7 m?2 7.29
RAZEM 7.29
81|/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.4/0108-01 reczne AC-22P gr. 13cm (KR -3)
D.04.07.01.
7.29*0.13*2.45 t 2.32
RAZEM 2.32
82|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej grubosci 4 |m2
d.4|/0504-02 cm ( docelowo 5 cm )
D.05.03.05b. |AC-8 S 50/70 wymagania WT -2 z 2010 (KR -3)
Krotnos¢ = 1.25
7.29 m?2 7.29
RAZEM 7.29
83|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zabezpieczenie asfaltem krawe- |mz2
d.4/1005-07 dzi bocznej jezdni
D.04.03.01.
(2.7*3)*0.10 m?2 0.81
RAZEM 0.81
5/CPV 45231000 - 5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKAQCYJINYCH I LINII
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84|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.5/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Ill
D.03.02.01.
(54.2*1.0*1.2+2.0*2.0*2.0*11+2.0*2.0*1.0*2-39.30)*0.90 m3 109.57
RAZEM 109.57
85/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
D.03.02.01.
121.74*0.10 m3 12.17
RAZEM 12.17
86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wypor
D.03.02.01.
3.14*0.11*0.11*54.20+3.14*0.3*0.3*24.0+54.2*1.0*0.1+54.2*1.0*0.2-2.06+ m3 39.30
54.2*1.0*0.3
RAZEM 39.30
87/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 4km)
D.03.02.01. |Krotnos¢ =4
39.30 m3 39.30
RAZEM 39.30
88/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m2
d.5/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
D.03.02.01. |kat.l-IV wraz z rozbiérkg
11*2.0*2.0*4+2.0*2.0*1.0*4 m?2 192.00
RAZEM 192.00
89|/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.5|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
D.03.02.01. |m; grunt kat. IlI-IV
54.2*1.2*2 m?2 130.08
RAZEM 130.08
90|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - obsypanie kanatu m3
d.5/0412-02
D.03.02.01.
54.2*1.0*0.2-2.06+54.2*1.0*0.3 m3 25.04
RAZEM 25.04
91/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
D.03.02.01. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
121.74*0.9 m3 109.57
RAZEM 109.57
92|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1lI
D.03.02.01.
121.74*0.1 m3 12.17
RAZEM 12.17
93|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
D.03.02.01.
121.74 m3 121.74
RAZEM 121.74
94|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.5/1411-01
D.03.02.01.
54.2*1.0*0.10 m3 5.42
RAZEM 5.42
95|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 /5,9 mm m
d.5/1308-03
D.03.02.01.
54.20 m 54.20
RAZEM 54.20
96|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.51424-02
D.03.02.01.
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
97|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.5/1424-03 ( ptytkie )
D.03.02.01.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNNR 4 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepi- m
d.5/1506-06 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
D.03.02.01.
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24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
6|CPV 45112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TE RENU - (_uksztattowanie terenu, ziele n)
99|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu dowiezionego rodzimego kat.|-l1l m?2
d.6/0501-01
D.06.01.01.
38.3*2.0+34.5*2.0+38.0*1.8+16.0*1.9+(1.9+2.8)*0.5*19.5+(2.8+6.0)*0.5*41.0+ |m2 1310.37
13.0*1.8+2.8*1.4+29.0*1.8+7.8*1.9+13.8*1.9+18.0*1.9+12.7*1.0+10.3*1.0+
11.0*6.0+14.5*1.5+31.0*1.5+9.3*0.5+15.8*0.8+25.0*1.5+12.0*1.5+11.0*1.5+
32.3*1.8+13.5*1.5+67.4*0.5+14.5*1.5+16.6*1.5+15.0*1.5+7.0*2.0+23.0*1.9+
55.0%1.9+50.0*1.9
RAZEM 1310.37
100/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6/0507-01
D.06.01.01.
1310.37 m?2 1310.37
RAZEM 1310.37
7|CPV 45233200 - 1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - CPV 45233290 - 8 - INSTALOWANIE ZNAKOW
DROGOWYCH, CPV 45233221 - 4 - MALOWANIE NAWIERZCHN | (urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu )
101|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7/0702-01
D.07.02.01.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
D.07.02.01. |A-7 1szt, D-4a-1szt, D -1 - 2szt.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw A - 7 szt.
d.7/0702-08
D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.7/0808-08
D.07.02.01.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ( SLUPEK Z ROZBIORKI ) szt.
d.7/0702-01
D.07.01.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7/0702-05 pow. ponad 0.3 m2- ZNAK Z ROZBIORKI - A - 7))
D.07.01.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |mz2
d.7/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D.07.01.01. |wanie strukturalne -P -4 ,P - 1e
(4.5+10.5+7.5+9.5+17.0)*0.24+(5.0+11.0+3.0+3.0)*0.12 m?2 14.40
RAZEM 14.40
108|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.7/0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
D.07.01.01. |bole P -13
7.5*0.2625 m?2 1.97
RAZEM 1.97
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