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Oswiadczenie

Oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca Przebudowa drég w ulicach
Stowackiego i Sienkiewicza w Mstowie wraz z ich odwodnieniem jest wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Spis zawartosci projektu budowlanego

. Zawarto$¢ opracowania :

. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstow
zatwierdzonym uchwalg nr XXV1/250/2005 Rady Gminy Mstow z dnia 25. 11. 2005
roku, a opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego nr 11 z dnia
07.02.2006 r. poz. 411. dla dziatek nr 127/1, 73/11 1 32/18 polozonych w obr. Mstow.
dziatki znajduja si¢ w terenie oznaczonym w planie symbolem KD — DG (D) 1 ( KD — DP(Z) —
wlaczenie drogi ) dla ktorego ustalono przeznaczenie : drogi dojazdowe.

. Wypis z rejestru gruntow z uzytkami, wtascicielami i komentarzami z dnia 08.10.2014.

. Mapa z ewidencja gruntow z naniesionym przebiegiem ulic Stowackiego i1 Sienkiewicza
w Mstowie oraz granicami terenu niezbednego dla realizacji inwestycji — obreb Mstow, skala
1:2000.

. Postanowienie nr PZD.5443.32.0P.14 z dnia 28.11.2014 o uzgodnieniu planu zagospodarowania
terenu w zakresie projektowanego wiaczenia drogi gminnej wraz z odwodnieniem do drogi
powiatowej nr 1037 S relacji Mstow — Srocko wydane przez Powiatowy Zarzad Drog
w Czgestochowie.

. Zgoda - nr pisma PZD.0718.55.2014 z dnia 28.11.2014 r na dysponowanie nieruchomos$ciami
nr 127/1 1 73/11 wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Czgstochowie.

. Opinia wydana przez Starostwo Powiatowe w Czgstochowie — Powiatowy Zespo6t Uzgodnien
Dokumentacji Projektowe; .

. Upowaznienie/ pelnomocnictwo dla wtasciciela Firmy TOM wydane przez Gming Mstow
do zatatwiania spraw formalno-prawnych zwigzanych z inwestycja j. wyze;j.

. Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus$

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.114/AZ/7131 —2/502/01 — SLK /BD/1199/02.

. Uprawnienia projektanta — kanat — mgr. inz Lukasz Mirczak

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr SLK/OKK/7131.7132/1059/05
- potwierdzenie przynaleznosci do izby zawodowej — SLK /IS/3855/06.

10. Uprawnienia sprawdzajacego inz. Ryszard Sidorowicz

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr SLK/0096/PWOK/03

- potwierdzenie przynaleznos$ci do izby zawodowej — SLK /BO/0961/03.
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Opis techniczny .
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego na

dla obiektu: Przebudowa drog w ulicach Slowackiego i Sienkiewicza w Mstowie wraz z ich

odwodnieniem.

W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ przebudowe:
drogi dojazdowej w ulicach wraz z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1037 S.
wykonanie odwodnienia wraz z robotami towarzyszacymi z zagospodarowaniem terenu
przylegtego

W wyznaczonym pasie drogowym wtasnosci Gminy Mstow.

Inwestorem przedsigwzigcia jest: Gmina Mstéw

42 — 244 Mstow
ul. 16 — ego Stycznia 14

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- umoweg nr 22/2014 z dnia 16.06.2014 z inwestorem. Gming Mstow.

mapa do celow projektowych - plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
obowiazujace przepisy prawne:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w  sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Ustawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. - Rozporzadzenie Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji  z dnia 31.07.2003 r w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych.
uzgodnienie z inwestorem — Gming Mstow.
inwentaryzacjg i pomiary wykonane przez jednostke projektujaca.
obowiazujace wytyczne i normatywy.
upowaznienie/ pelnomocnictwo.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo-prawne.

Projektowana inwestycja w ul. Stowackiego 1 ul Sienkiewicza zlokalizowana jest w potudniowo -
zachodniej czgs$ci miejscowosci Mstow, gmina Mstow, powiat czg¢stochowski, woj. $laskie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny wokol planowanej inwestycji

w rejonie ulicy to tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej o charakterze osiedlowym

1 tereny wielofunkcyjne : produkcyjno - ustugowe o oznaczeniu na planie 2MN 1 P,U.

Planowana inwestycja jest na terenie o oznaczeniu na planie KD-KD (D) i (KD-DP ( Z) wiaczenie
do drogi powiatowej nr 1037 S) jest to teren dla istniejacych i1 projektowanych drég gminnych
dojazdowych zapewniajacych dostepnos¢ komunikacyjna terenu objgtego planem w zakresie
komunikacji.

Projektowany uklad komunikacyjny ulic z wlaczeniem do drogi powiatowej przebiegaé bedzie
na dzialkach:

- w pasie drogi powiatowej nr 1037 S

( wladajacy : Powiat Cze¢stochowski — nr ew. 127/1 — obre¢b Mstow),

( wlasciciel: Powiat Czestochowski — nr ew. 73/11 — obreb Mstow ),

- na dzialce - ( wlasciciel: Gmina Mstow — nr ew. 32/18 — obreb Mstow ).

zgodnie z mapa ewiden. z dnia 17.10.2014 r. i wypisem z rejestru gruntow z dnia 08.10.2014 r.



1.4. Charakterystyka stanu istniejacego.

W stanie istniejacym ul. Stowackiego posiada nawierzchni¢ nieulepszona z zuzla wielkopiecowego
1 zwiru, natomiast ul. Sienkiewicza nawierzchnig asfaltobetonowa w ztym stanie technicznym.

Przy drodze powiatowej na wlaczeniu wystepuje zjazd z kostki brukowej wraz z chodnikiem, ktéry
nalezy rozebra¢ w trakcie realizacji inwestycji i wykona¢ nowa konstrukcj¢ nawierzchni.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne stanowia :
wodociag W90 z przytaczami W40 1 W50 ( zasuwy , hydranty )
stupowa sie¢ energetyczna,
kablowa sie¢ energetyczna eN, eW,
kanalizacja sanitarna o $rednicy 200 mm z przylaczami fi 160 mm,
kablowa sie¢ telekomunikacyjna tA — przy drodze powiatowej,
sie¢ gazowa fi 50 mm z przytaczami fi 25,
kanalizacja deszczowa fi 300 mm z wpustami ulicznymi w drodze powiatowe;.
Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
1 nadziemnym wymagajacym przebudowy.
Lokalizacje podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na ( planie zagospodarowania terenu
rys.nr1).
Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia :
- kabli energetycznych eW rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE o $rednicy ¢ 110 mm
w km ok. 0 + 004,90 na di. L = 8,0 mb — rejon wlaczenia,
kabli energetycznych eN rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE o $rednicy ¢ 110 mm
w ul Stowackiego : w rejonie drogi pow. na di. L =2,0 mb,
w km ok. 0 + 098,50 na dt. L= 7,00 mb,
w km ok. 0 + 263,50 na dt. L= 6,00 mb,
wzdtuz drogi od km 0 + 273,90 do 0 + 304,90 na di. L = 31,0 m,
w ul. Sienkiewicza : w km ok. 0 + 028,00 na di. L= 6,50 mb,
wzdtuz drogi od km 0 + 008,60 do km 0 + 028,00 na dt. L = 19,50 m
gazociagu rurami ochronnymi dwudzielnymi typu PE, PCV, PP o $rednicy ¢ 160 mm
w ul. Stowackiego — rejon wiaczenia na di. L = 3,50 m
iw km ok. 0 + 068,40 na dt. L="7,00 + 3,00 mb = 10,00 m.
po wczesniejszym dokonaniu przekopow kontrolnych w celu uscislenia przebiegu 1 sprawdzeniu,
czy juz zabezpieczenie istnieje.
Uwaga :
Wykonawca robot zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych:
- punkty osnéw geodezyjnych,
- elementy ewidencji gruntéw i budynkow,
- elementy sieci uzbrojenia terenu
przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.
Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia zleci¢ nadzory.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w opinii i projekcie.

1.5. Projektowane rozwigzanie.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiada¢ powinny drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) oraz ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano przebudowe¢
drog gminnych dojazdowych wraz z odwodnieniem o nastgpujacych parametrach:



Projektowana dlugo$¢ drogi ( w ul. Stowackiego ) od krawedzi jezdni drogi powiatowe;j
L =365,00 mb o zmiennej szerokosci jezdni 6,00 mb — od km 0 + 000,00 do km 0 + 157,47
szeroko$ci jezdni 5,00 mb — od km 0 + 157,47 do km 0 + 365,00.
Dhugos¢ drogi ( w ul. Sienkiewicza ) L = 75,00 mb
szeroko$ci jezdni 5,50 mb — od km 0 + 000,00 do km 0 + 075,00.
roboty rozbiorkowe z transportem gruzu na odlegto$¢ 2 km — kostka, kraweznik betonowy,
obrzeza betonowe, kruszywo kamienne, zuzel wielkopiecowy, zwir i asfaltobeton
- ( w przypadku kostki brukowej, krawgznikow 1 obrzezy — zwrot wlascicielowti).
roboty ziemne — wykonanie robot korytowych z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km.
konstrukcja jezdni dla obcigzenia ruchem KR — 1 - nawierzchnia asfaltobetonowa w dwoch
warstwach 4 cm 1 5 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 25 cm i warstwie z piasku
gr. 16 cm.
jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15*30 cm ze §wiatlem 12 cm, na zjazdach
krawe¢znik najazdowy K 15 15%*22 ze swiatlem 4 cm. Krawgzniki utoZone na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 - ( 0,065 m?*/mb).
promienie tukoéw kolowych przy krawedzi drogi powiatowej 1 gminnej R = 7,00 mb.
wlaczenie drogi wewngtrznej do drogi powiatowej nr 1037 S ( relacji Mstow — Srocko )
szer. 6,0 mb dostosowany do istniejacych warunkow wraz z rozebraniem istniejacej kostki
brukowej na chodniku, zjazdach i dostosowaniy do projektowanej jezdni .
w ciagu wilaczenia projektuje si¢ kraweznik najazdowy, tak aby wzmocni¢ istniejacy sciek
z kostki brukowej biegnacy przy krawedzi jezdni.
w rejonie wiaczenia chodnik o szer. 1,4 m( z krawgznikiem ) z kostki brukowej gr. 8 cm koloru
czerwonego typu Prostokat na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i podbudowie
z kruszywa kamiennego gr. 15 cm .
chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8*30 na tawie betonowej z oporem 0,048m?>/mb.
zjazdy zmienne o wym. od 4,0 m do 6,0 m z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0/31,5
mm o grub. 15 cm.
na zjazdach krawezniki najazdowe K 15 15*22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 - (0,061 m*/mb).
przebudowa istn. systemu odwodnienia - odwodnienie wzdtuz drogi poprzez utozenie rur PVC
typu S lub rownowaznych o parametrach réwnych lub wyzszych : ze studniami :
- 11 250/7,3 mm na dtugosci L = 56,00 mb,
- f1200/5,9 mm na dtugosci L = 141,17 mb,
uzbrojenie kanatu poprzez wykonanie: 6 studni rewizyjnych fi 1200 mm ,
1 studni rewizyjnej fi 1200 mm z osadnikiem,
3 studnie chtonne fi 1500 mm gt. do 4,0 m,
wlazy typu cigzkiego klasy D —400kN w ilosci 10 szt.
montaz 13 kpl wpustéw ulicznych z osadnikami wraz z przykanalikami z rur PVC fi 200/5,9
mm typu cigzkiego S lub réwnowazne o dtugosciach :
L= 1,5+4,5+1,5+4,5+2,5+5,0+2,0+3,5+3,5+6,5+7,24+2%6,0 = 54,20 mb
zabezpieczenie rurociagu betonem C 25 na dtugosci L = 44,5 mb ( 15 cm ponad wierzch rury )
od km 0 + 096,33 do km 0 + 140,83.
odtworzenie naruszonej konstrukcji nawierzchni jezdni o wym. 1,0*1,5m przy wiaczeniu kanatu
bedzie wykonane jak dla ruchu kategorii KR — 3 tj.:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC — 8 S gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC —22 P gr. 13 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm,
- zaggszczone podtoze gruntowe do Is =1,0
ztacza poprzeczne i1 podtuzne smarowane asfaltem.



zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi w/g wykazu pkt. 1.4 .
regulacja istniejacego uzbrojenia ( zasuwy i1 hydranty , wlazy).
uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawa na catej dlugosci drog .

1.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Wyprofilowanie i zaggszczenie mechaniczne podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .
Konstrukcja dla obcigzenia ruchem KR-1 :
od km 0 + 000,00 do km 0 + 365,00 ( ul. Stlowackiego),
od km 0 + 000,00 do km 0 + 075,00 ( ul. Sienkiewicza)
Nawierzchnia dla drogi dojazdowej (D) :
« warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg Wymagan

Technicznych WT -2z 2010 r dla KR - 1- 2 gr. 4 cm
« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg Wymagan

Technicznych WT -2 z 2010 r dla KR - 1- 2 gr. Scm
« podbudowa gorna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm gr. 10 cm
« podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm
« warstwa piasku gr. 16 cm

Skropienie migdzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
Nawierzchnia na chodniku w rejonie wlaczenia:
« kostka betonowa, typu Prostokat ( kolor czerwony) ( kostka z rozbiorki) gr. 8 cm

« podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
« podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

Nawierzchnia na zjazdach:

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5 mm gr. 15cm

Kraweznik uliczny betonowy typ lekki o wym. 15*30*100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 - (0,065 m?*/ mb ) - Swiatlo 12 cm.

Na zjazdach kraweznik najazdowy 15%22*100 cm i skosowy lewy i prawy 30%22*100 cm na
lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - (0,061 m*/ mb ) - swiatlo 4 cm,

Na wiaczeniu od strony drogi powiatowej krawgzniki najazdowe 15%22*100 ¢cm na

lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - (0,065 m*/ mb ) - swiatlo 4-5 cm.

Sciek rozebraé i ponownie ulozy¢ na lawie betonowej o wym 20%10 cm .

Promienie tukéw kotowych przy krawedzi drogi powiatowej 1 gminnej R = 7,00 mb

z kraweznikow lukowych na lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - (0,065 m*/ mb ).
Od strony zielencoOw chodnik ograniczy¢ obrzezem betonowym 8*30 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i lawie betonowej z oporem (0,048 m*/ mb ).

Zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokosci od 4,00 mb do 6,00 m, skosy 1:1

Szczegoly na rys. nr 3 i 4.

1.7.  Pochylenia podluzne i poprzeczne.

Wytyczenie osi drogi w oparciu o osie wspotrzednych punktow gtoéwnych - wykonac przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego:



Wysokos$ciowo proj. rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu roboczego wskazanego przez
uprawnionego geodete.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % w kierunku krawgznikow.

Spadek poprzeczny zjazddéw thuczniowych wedtug stanu istniejacego - w kierunku jezdni.
Spadki podtuzne drogi min. 0,67 %, max. 1,4 %.

Spadek podtuzny kanatu min. 0,2%, 0,8%, 1% max.. na przykanalikach 2%.

Szczegodty podluzne i poprzeczne przedstawiono na rys. nr 2, 3, 4 .

1.8. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkami poprzecznymi 1 podtuznymi do przebudowanego
systemu odwodnienia - kanatu deszczowego poprzez kratki sciekowe.

Wpusty uliczne typowe jezdniowe z osadnikami zabudowanymi w komorach D-500 mm

z krata Sciekowa jezdniowo zatrzaskowa (prostokatna, zeliwna) z pier§cieniem obciazajacym, ze
studzienka osadowa w ilosci 14 szt. - rys. nr 5.

Elementy betonowe wpustéw ulicznych nalezy zabezpieczy¢ powloka asfaltowa z lepiku
asfaltowego.

Wiaczenie przykanalikow z rur PVC typu S ¢ 200/5,97 mm lub réwnowaznych o parametrach
rownych lub wyzszych na dlugosci L = 54,20 mb .

Dla odwodnienia przewiduje si¢ wykonanie rowu krytego tj. kanalu deszczowego z rur PVC

- 11 250/7,3 mm 1 11 200/5,9 mm typ cig¢zki S lub rownowaznych o parametrach réwnych lub
wyzszych

Uzbrojenie kanatu poprzez wykonanie: 6 studni rewizyjnych fi 1200 mm, 1 studni rewizyjnej
fi 1200 mm z osadnikiem i 3 studni odbiorowych — chtonnych fi 1500 mm- rys. nr 6 i

Zabezpieczenie rurociagu betonem C 25 na dlugosci L = 44,5 mb ( 15 cm ponad wierzch rury )

Studnie zlokalizowane w jezdni, nalezy wyposazy¢ we wtazy klasy D — 400kN.

Profil podtuzny projektowanego kanatu wraz z podtaczeniami wpustow przedstawiono na rys. nr 2.
Zaprojektowano posadowienie kanatu na podsypce zwirowej gr.10cm, uformowanej pod katem 90°.
Potaczenie rur kanalizacyjnych PCV ze §ciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ przy
uzyciu przejs¢ szczelnych.

Budowg kanatu deszczowego nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko - przestrzennym, umocnionym
obudowa pionowa z wyprasek stalowych lub szalunkéw rozporowo — przesuwnych.

Obsypke rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z zachowaniem dost¢epu do dotka montazowego.
Dotki montazowe mozna zasypywaé dopiero po pozytywnej probie szczelnosci ztacza dolnego
odcinka. Po dokonaniu odbioru sieci, nalezy uzupetni¢ obsypke rury i ztaczy do wysokosci
min.30cm ponad wierzch rury.

Przeszkodami na trasie projektowanego kanatu deszczowego sa elementy istniejacego uzbrojenia
terenu: sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna i kanalizacja sanitarna.

Na planie zagospodarowania terenu i profilach podluznych naniesiono istniejace uzbrojenie
podziemne i nadziemne.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego uzbrojenia z
projektowana siecia, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety
w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem w trakcie
realizacji

zadania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociagiem, gazem, kablami energetycznymi



i telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.
Istniejace uzbrojenie, w czasie prowadzenia robot powinno by¢ podwieszone nad wykopem.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepisoOw ogolnych BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty 1 elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest, powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz normami.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodetg, za co odpowiedzialni sa kierownik budowy i1 nadzor inwestycyjny.
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez nadzor
autorski.

1.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji jezdni sa robotami korytowymi.

Okreslono grunt kat. III.

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy na odlegtos¢ 5 km.

Roboty ziemne korytowe wykona¢ mechanicznie i recznie z uwagi na istniejace uzbrojenie, ktore
nalezy zlokalizowac przed przystapieniem do robot ziemnych.

Plantowanie r¢czne wraz z humusowaniem i obsianiem trawy na terenie przylegajacym do
inwestycji.

1.10. Roboty dodatkowe.

Przed i po wykonaniu rob6t drogowych nalezy :
rozebrac istniejacy zjazd i chodnik z kostki brukowej wraz z kraweznikiem wzdtuz ulicy
Czgstochowskie;j.
odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty, wiazy i kable przy udziale uzytkownika.
wykona¢ regulacjg istniejacego uzbrojenia tj. wlazy, zasuwy i1 hydranty do niwelety
projektowanej nawierzchni jezdni.
teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowaé poprzez plantowanie, humusowanie i
obsianie trawa.
wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome — odr¢bne opracowanie.

1.11. Uwagi koncowe.

Uzyska¢ pozwolenie u zarzadcy drogi powiatowe;j tj. Powiatowego Zarzadu Drog

w Czgstochowie jak i tez w Gminie Mstéw na zajecie pasa drogowego.

O rozpoczegciu robot drogowych poinformowac zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

Oznakowac¢ teren budowy zgodnie z opracowanym ,,Projektem czasowej organizacji ruchu".
Zabezpieczy¢ obiekt.

Upewnic¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym

1 wyprzedzajaco wykonac projektowe odwodnienie.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji.
Zasuwy, hydranty, kable, nalezy przed rozpoczgciem zinwentaryzowac przy udziale
Uzytkownika.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.
Zwrdci¢ uwagg na zaggszczenie poszczegolnych warstw konstrukcji podbudowy jezdni,
chodnika i zjazdu doprowadzajac do wskaznika Js = 0,97 — 1,0.

W trakcie wykonywania zjazdéw zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych poses;i.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: Przebudowa drég w ulicach Slowackiego

i Sienkiewicza w Mstowie wraz z ich odwodnieniem.

Inwestor: : Gmina Mstéw

9]

10.
I1.

12

13.

42 — 244 Mstow
ul. 16 — ego Stycznia 14

. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez 1 kamizelki dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty ) zabezpieczajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane, a na catej
dlugos$ci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje, winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obslugujacy sprzgt i urzadzenia budowlane, powinni posiadaé stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

. Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz

urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowac
piasek lub gasnice.

Stosowac¢ w catym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poz. oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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