USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO
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OZNACZENIA:

- trojnik Zzeliwny kotnierzowy ©150/80mm

. - zasuwa kotnierzowa zeliwna @80mm

. - obudowa do zasuw @80mm

. - skrzynka uliczna do zasuw

- kréciec dwukotnierzowy FF @80mm, L=1000

- kolano dwukotnierzowe ze stopg N

- hydrant podziemny ©@80mm

- skrzynka hydrantowa

- blok oporowy

10. - zwezka dwukotnierzowa FFR &100/80mm, L=200
11. - kotnierz specjalny "system 2000" @100/125mm
12. - kolano dwukotnierzowe & 80mm 90°

CENDOANWN =

UWAGA:

ZAMONTOWANA ARMATURAMUSI ODPOWIADAC WARUNKOM
TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

sSONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa
projektu:

PROJ. BUDOWLANY PRZEBUDOWY WODOCIAGU W UL.WILLOWEJ |
JURAJSKIEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA ODCINKU OD WLACZENIA DO
WODOCIAGU DO OKOLO 1m POZA PAS DROGOWY

W M.JASKROW GM.MSTOW.

nazwa
rysunku:

USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO

Skala:

projektowat:

mgr inz. Bogdan GOLEC
Nr upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 160/94/OP
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opracowat:

mgr. inz Przemystaw GAWRON
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