MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. $Slgskie pow. czestochowski SKALA 1:500

Miejscowo$é:  JASKROW
ldentyfikator i nazwa .
jednostki ewidencyjnej:  240410_2,Mstow

Identyfikator i nazwa

uklad odniesienia : KRONSZTADT
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GK. 6641.211.2014

obrebu ewidencyjnego : 0006,Jaskrow . , .
QN_M_S méam:os.sm@. wedtug zakresu Data:  13.02.2014 Podktad mapy, na kiérym wykonano projekt jest zgodny z mapa
A . <<.,_\__ . <k hmmmZUb - do celéw projektowych zarejestrowang w PODGIiK w Czestochowie
dres : llowa,Jurajska . 0od nr GK.6641.211.2014 przyjetej do zasobéw dn.29.04.2014.
mmxo‘_m mapy NmmeD_ONO_ uktad 2000 : 6.142.31.04.4.3,09.2.1,09.2.3,09.4..1 : o
— — — — - — - -DO].prZebudowa wodociagu z rur HDPE ¢ 125/11,5mm.
-proj.przebudowa przytgczy z rur HDPE & 40/3,7mm.
-istn. kanalizacja sanitarna
-zaproj.ks.PVC@ 200/5,9mm-wg.odrebnego opracowania
Mape sporzadzit geodeta uprawniony -zaproj.przytgcza ks.PVC® 160/4,7mm-wg.odrebnego opracowania
o . -istn.wodocigg
inz. Jarostaw Knopik . .
-Istn.gazocigg
ARKUSZ 2(3) Legenda: -istn.kabel telekomunikacyjny

-istn.kabel energetyczny
-istn.granice dziatek

Niniejsza mapa stuzy do celéw projektowych, z wytgczeniem tresci par.79 punkt 5i 6 zakres opracowania

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawi granice dziatek === === -projprzewiert na wodociagu
ozpotzadzena Sira spraw Tewngiranye Sad) a v slopaca W spralie . . rura ochronna stalowa ¢ 193,7/5,0mm.
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno- wysokosciowych oraz granice uzytkow -proj.przewiert na przytaczu wody Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. rura ochronna stalowa ¢ 108/5,0mm  Nad ﬂ.\wm_aw Zd_nu Wn:noo Crestoch
) , . ul. Nadrzeczna ok. nr12, - zestochowa
Ustalenia miejscowego planu nie majg wptywu na charakter inwestycji. proj. r :a\. ochronne sr mQEQ\ . tel./fax 034 365-14-54, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
W zakresie opracowania nie sprawdzono stuzebnosci gruntowych tel. -dia kabli tel. rura dwudzielna HDPE & 50mm .
. . . . : " . s L . s ] ] smN_s_M . PROJ. BUDOWLANY PRZEBUDOWY WODOCIAGU W UL.WILLOWEJ |
Mapa nie moze stuzy¢ do projektowania obiektéw kubaturowych w odlegtosci 4m lub mniejszej od granic nieruchomosci eN. ——— _dla kabli eN. rura dwudzielna HDPE ¢ 100mm. projektu: JURAJSKIEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA ODCINKU OD WEACZENIA DO
Granice dziatek wykazano na podstawie danych nie spetniajgcych wymaganych doktadnosci WODOCIAGU DO OKOLO 1m POZA PAS DROGOWY
Mapa wykonana technikg digitalizacji na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1000 eWN -dla kabli eWN. rura dwuazielna HDPE ¢ 150mm. W M.JASKROW GM.MSTOW.
i uzupetniona pomiarem GK.6641.211.2014 g ————— -dlarurgazowych rury stalowe od 100 do ¢ 350mm w zalezno$ci nazua PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala:
$rednicy przewodu; na kazdym przewodzie. rysuniu: - .
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji. od $rednicy przewodu; na kazdym przewoazie MAPA SYT-WYS ._ .mOO
projektowat: | mgr inz. Bogdan GOLEC
Nr upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 160/94/OP h
nrrys.
opracowat: mgr. inz Przemystaw GAWRON Data o%mwmmsms_m




