
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

W DRODZE RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
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proj.wodociąg HDPE Ø 
125/11,4mm

warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie 
grubość 15cm-frakcja 0-31,5mm

warstwa odsączająca z piasku
grubości 5cm

nawierzchnia drogi
do odtworzenia

nawierzchnia pobocza 
do odtworzenia

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie 
warstwa 15cm-frakcja 31,5-63mm
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warstwa odsączająca z piasku
grubości 15cm
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   grunt zasypowy zagęszczony do wskażnika 
   zagęszczenia 0,95 stabilizowany mechanicznie 
   warstwami gr 25cm,wtórny modół odkształcenia -120

    obsypka piaskowa rury  warstwa 30,00cm

podsypka piaskowa warstwa 10,00cm
6

5

4

warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie 
grubość 10cm-frakcja 0-31,5mm

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„S O N D A"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12,   42-200 Częstochowa

tel./fax 034 365-14-54,  e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
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mgr. inż Przemysław GAWRON
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Data opracowania
2014r.

PROJ. BUDOWLANY PRZEBUDOWY WODOCIĄGU W UL.WILLOWEJ I 
JURAJSKIEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA ODCINKU OD WŁĄCZENIA DO 

WODOCIĄGU DO OKOŁO 1m POZA PAS DROGOWY  
W M.JASKRÓW GM.MSTÓW. 

mgr inż. Bogdan GOLEC
Nr upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 160/94/OP
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA 

NAWIERZCHNI


