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 Wyniki obliczeń geotechnicznych 
PARCIA 
Parcie i odpór gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru 
Współczynniki parć i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów: 
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Grunty za ścianą: 

Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] 
Kąt tarcia 

[Deg] 
Ka Ko Kp 

1. Piasek drobny 400,0 30,90 0,291 0,486 4,375 

Uogólnione przemieszczenia graniczne  
   odpór 0,120 
   parcie 0,012 
Grunty przed ścianą: 

 
Lp. 

Nazwa gruntu Poziom [cm] 
Kąt tarcia 

[Deg] 
Ka Ko Kp 

1.  0,0  0,291 0,486 4,375 

Uogólnione przemieszczenia graniczne  
   odpór 0,131 
   parcie 0,013 
 

NOŚNOŚĆ 
Rodzaj podłoża pod stopą: warstwowe 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 
Zredukowane obciążenie wymiarujące:  

N=-321,22 (kN/m)  My=-210,76 (kN*m)  Fx=-74,47 (kN/m) 
Zastępczy wymiar stopy:  A = 272,2 (cm) 
Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia: 



   NB = 0,476 iB = 0,243  

  NC = 10,324 iC = 0,426  

  ND = 3,559 iD = 0,580  

Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 414,85 (kN/m) 
Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,007  >  1,000  

 
OSIADANIE 

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciążenie wymiarujące:  

N=-281,64 (kN/m)  My=-176,51 (kN*m)  Fx=-60,86 (kN/m) 
Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 0,09 (MN/m2) 
Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 420,0 (cm) 
Naprężenie na poziomie z:  

 - dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2) 
 - wywołane ciężarem gruntu: szg = 0,09 (MN/m2) 

Osiadanie: S = 0,4 (cm) < Sdop = 10,0 (cm) 
 

OBRÓT 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 
Zredukowane obciążenie wymiarujące:  

N=-321,22 (kN/m)  My=-210,76 (kN*m)  Fx=-74,47 (kN/m) 
Moment obracający: Mo= 147,27 (kN*m) 
Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: Muf = 585,22 (kN*m) 

Współczynnik bezpieczeństwa:  Muf * m / M0 = 2,861  >  1,000  

 
 POŚLIZG 

Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 
Zredukowane obciążenie wymiarujące:   

N=-321,22 (kN/m)  My=-210,76 (kN*m)  Fx=-74,47 (kN/m) 
Zastępczy wymiar stopy:  A = 320,0 (cm) 
Wartość siły poślizgu: Qtr = 74,47 (kN/m) 

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru w poziomie posadowienia: Qtf = 129,23 (kN/m) 

Współczynnik bezpieczeństwa:  Qtf * m / Qtr = 1,249 >  1,000  

 
 PRZESUNIĘCIA 

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 
Miąższość podłoża gruntowego współpracującego z fundamentem: z = 190,2 (cm) 
Długość wyparcia klina odporu: la = 155,6 (cm) 
Przesunięcie: 

  f0 = 2,4 (cm) 
  f1 = 0,3 (cm) 
  f2 = 0,6 (cm) 
  f3 = 1,6 (cm) 

Współczynnik bezpieczeństwa: 12,687  >  1,000 
    
 KĄTY OBROTU 

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciążenie wymiarujące:  



N=-281,64 (kN/m)  My=-176,51 (kN*m)  Fx=-60,86 (kN/m) 
Maksymalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:  

   qmax = 0,13 (MN/m2) 
Minimalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:  

   qmin = 0,05 (MN/m2) 
Kąt obrotu: ro = 0,07 (Deg) 
Współrzędne punktu obrotu ściany:  

  X = 488,6 (cm) 
  Z = -110,0 (cm) 

Współczynnik bezpieczeństwa:  12,756  >  1,000   
  
  Wyniki obliczeń żelbetowych 
 Momenty 

·   

Element Momenty 
Wartość 
[kN*m] 

Położenie 
[cm] 

Kombinacja 

Ściana maksymalny 123,62 -70,0 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,320*a1 

Ściana minimalny -0,00 350,0 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 1,320*a1 

Stopa maksymalny 23,66 60,0 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,320*a1 

Stopa minimalny -90,60 100,0 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,320*a1 

 
 Zbrojenie 

 



 

Położenie 
Powierzchnia teoretyczna 

[cm2/m] 
Pręty  Rozstaw [cm] 

Powierzchnia 
rzeczywista [cm2/m] 

ściana z prawej 14,54 16,0 co 13,0 15,47 

ściana z prawej (h/3) 4,70 12,0 co 24,0 4,71 

ściana z prawej (h/2) 4,70 12,0 co 24,0 4,71 

stopa lewa (-) 4,70 16,0 co 30,0 6,70 

stopa prawa (+) 11,03 16,0 co 18,0 11,17 

stopa lewa (+) 0,00 16,0 co 18,0 11,17 

stopa prawa (-) 0,00 16,0 co 30,0 6,70 

 
 
Zestawienie zbrojenia.: 
 
                Zbrojenie ściany-łącznik:

  
 Pręty: 16,0(mm) 
 Rozstaw: 13,0 (cm) 
 długość: 134,3 (cm) 

 
Zbrojenie ściany - główne:

  
 Pręty:16,0(mm) 
 Rozstaw:13,0 (cm) 
 długość:516,6 (cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbrojenie stopy - górne:

  
 Pręty: 16,0 (mm) 
 Rozstaw: 13,0 (cm) 
 długość: 353,7 (cm) 

 
Zbrojenie stopy - dolne:

  
 Pręty: 16,0 (mm) 
 Rozstaw: 13,0 (cm) 
 długość: 353,7 (cm) 
 

               Zbrojenie rozdzielcze: 
                 Pręt : 8 (mm),  
                 Rozstaw 30(cm), 
                 Długość: 32(m)  
 


