OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Dane ogoélne:
INWESTOR: Urzad Gminy Mstéw

Lokalizacja budowy: Mstow ul. Partyzantow 2
Dzialka Nr ewidencyjny 813

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania dziatki dla funkcji
mieszkaniowej przewidziany do realizacji w Mstowie dz. nr 813

teren oznaczono na zataczniku graficznym/.

Tematem przedmiotowej inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych.

Zasilanie terenu:

- przylacze energetyczne z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
Zaktadu Energetycznego — istniejace

- przytacze wodociagowe i kanalizacji , zgodnie z warunkami Wodociagow-
- istniejace

3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Wypis i wyrys

- mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1: 500
- pomiary w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

4.Lokalizacja — stan istniejgcy:

Dziatka Nr 813 polozona jest w Mstowie .
Przedmiotowa dziatka polozone jest w terenie UO .
Na dzialce istniejg budynki szkoty i hali sportowe;..

Teren dziatki plaski, suchy ze spadkiem w kierunku poludniowym dziatki.
Poziom wody gruntowej ok. 1,5 m od poziomu terenu. Grunt piaszezysty z przerostem gliny
oraz gleb pylistych i bielicowych. Dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.
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5. Projekt zagospodarowania dzialki:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mstow, teren w obrgbie, ktorego
znajduje sie przedmiotowa nieruchomosé jest przeznaczony pod budownictwo ushug o§wiaty
wiec zamierzona inwestycja jest zgodna z zapisem planu.

Na dzialce projektuje sie budowe kompleksu boisk sportowych, zgodnie z warunkami
zabudowy.

Przez teren dziatki przebiegaja sieci: woda i przylacze elektryczne .

6. Warunki lokalizacyjne:

Dziatka nr 813, usytuowana jest poprzecznie na osi pétnoc — potudnie po zachodniej stronie
drogi dojazdowej. Boiska sportowe zlokalizowany na dziatce , zgodnie z warunkami
zabudowy .

Boiska nie stanowia ucigzliwosci dla zabudowy sasiednie;.

7. Dane informujace, czy dzialka, na ktérej projektowane sg boiska
sportowe , jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy
Mstow.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren, na ktorym znajduje si¢ dzialka nie jest narazony na wptyw eksploatacji
glrniczej.

9. Informacje dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Parametry techniczne inwestycji oraz jego funkcja nie kwalifikuja ja jako
mogaca pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem, z dnia 14 lipca
1998 roku, Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, w
sprawie okreslenia inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska.

/Dz. U. z 1998 r. nr.93 poz. 589 z péZniejszymi zmianami/.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych.
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10.Uwagi koncowe:

Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia na budowe wydanego przez
wlasciwy wydzial architektury.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

Wszystkie ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, winny by¢
kazdorazowo uzgodnione z organem panstwowego nadzoru budowlanego, autorem projektu
kierownikiem budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niniejsze opracowanie projektu budowy kompleksu boisk sportowych

stanowi podstawe do zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe dla projektowanego obiektu.




Opis do zmiany wysokosci terenu:
Przed przystapieniem do prac niwelacyjnych terenu nalezy wykonac¢
prace geodezyjne — naniesienie reperow wysokosciowych.
Prace nalezy wykona¢ sprz¢tem mechanicznym.

Niwelacja terenu musi by¢ wykonana w celu prawidlowego
rozmieszezenia boisk sportowych.

Przy niwelacji terenu nalezy wykona¢ dwa murki oporowe zelbetowe
o grubosci 25 em. i dlugosciach podanych na mapie.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakves opracowania:
budowa boiska do pitki noznej
budowa boiska wielofunkcyinego
rzufnia do pchnigeia kulg
skocznia do skoku i tréjskoku
bieznia trojtorowa diugosci 150,00 mb.

- wyposaZzenie boisk w sprzet sportowy

STAN ISTNIEJACY

Obszar objety niniejszym opracowaniem stanowi nawierzchni¢ trawiasta placu przyszkolnego
ogrodzonego w calosci plotem z elementéw metalowych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje si¢ plyte boiska do pitki noznej z nawierzchnia trawy syntetycznej gr.60 mm. na podbudowie
przepuszczajacej wodg tak jak pokazano na rysunku przekroju .
Wymiary boiska 40,00 x 20,00 mb.

Bieznia wokét boiska o szerokosci 3.71 mb i dlugosei 150,00 mb o nawierzchni poliuretanowej gr.16 mm
na podbudowie przepuszczajacej wode tak jak na rysunkn przekroju.

Skocznia do skoka i tréjskoku rozbieg dlugosei 52,93 wykonany z nawierzchni poliuretanowej gr.16 mm
na podbudowie przepuszczajacej wodg tak jak na rysunku przekroju.

Rzutnia do pchniecia kula kolo dia zawodnika wykonane z betonu , rzutnia trawiasta oraz biale linie
wyznaczajace sektor rzutu co 2,00 mb.

Boisko wielofunkcyjne:

Kolorystyka nawierzchni: cala powierzchnia w kolorze czerwonym
Linie boisk /wklejane o grubosci 5 cm./

- boisko do tenisa: pole 0 wymiarach 11,00 x 24,00 m w kolorze zielonym - uklad centralny
- boisko do siatk6wki: pole o wymiarach 9,00 x 19,00 m w kolorze niebieskim — uklad centralny
- boisko do koszyk6wki: pole o wymiarach 15,00 x 28,00 m w kolorze z6itym — uklad centralny

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Projektowana nawierzchnia sportowa z tworzywa poliuretanowego.
To$é piasku kwarcowego — zgodnie z karta techniczng producenta.
Beisko do pitki noznej projektowana nawierzchnia trawa syntetyczna.

Nawierzchnie musza posiadac:
- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczna ITB.
- atest higieniczny PZH.
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PODBUDOWA

Projektowana jest podbudowa przepuszczalna dla wody:
- podsypka piaskowa — gr. 10 cm. po zageszczeniu mechanicznym
- kuszywa famane fr. 0 -31 — gr. 15 cm. po zaggszczeniu mechanicznym
- mial kamienny fr. 0-4 — gr. 5 cm po zageszezeniu mechanicznym

Projektuje si¢ wokoto plyty nawierzchni obrzeze betonowe 8x30 cm. na fawie betonowej z betonu B-10
oraz ogrodzenie z siatki t/z. ,,PILKOCHWYT” o wysokosci 5,00 m.

WYPOSAZENIE BOISKA W SPRZET SPORTOWY

Projektowane obiekty wyposaza si¢ w nastepujacy sprzet:

- boisko do tenisa — 1 komplet stupkéw /2 szt./ stalowych, lakierowanych proszkowo, siatka , tuleje
osadzone na fundamentach betonowych /wg zalecen producenta sprzgtu/

- boisko do siatkéwki — 1 komplet stupkdw /2 szt./ stalowych, lakierowanych proszkowo, siatka
tuleje osadzone na fundamentach betonowych /wg zalecen producenta sprzetu/

- boisko do koszykéwki — 2 szt. stojakdw o konstrukcji stalowe]j o wysiggu 1,60 m z tablica laminatowa

—_ obrecza uchying i siatka laficuszkowa, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone na fundamentach
) betonowych /wg zalecen producenta sprzgtu/.
- boisko do pilki noimej — 2 szt. bramki + siatki

Cato$¢ sprzetu musi posiadaé aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz deklaracj¢ zgodnosei.

UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawniongj, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych i PN.

2. Zaprojektowane rozwiazania materialowe mozna zastapi¢ zamiennikami o nie gorszych parametrach
technicznych niz podane w opisie.

3. Wszystkie stosowane materialy budowlane musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajace do
Ich stosowania w budownictwie.

Opracowak:

L
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
Urzad Gminy Mstéw
Mstéow ul. 16-go Stycznia 14

Lokalizacja: Mstow ul. Partyzantéw 2
Gm. Mstow

Wszystkie roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze
sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach
transportowych, roztadunku i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki
pracownik, ktéry:

- zostal przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy

- uzyskatl orzeczenie iekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest peinoletni

- posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane do danego stanowiska
Zalecenia
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano — montazowych /Dz.U. nr.47 poz.401 z 2003 r./.
W planie nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora

- prawidlowe zagospodarowanie placu budowy; ogrodzenie terenu,

zachowanie stref bezpieczenstwa, tablice informacyjne
- stan i obstuga sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen
elektrycznych

- roboty murowe, tynkowe, ocieplenie z uwagi na prace na rusztowaniach

- roboty ciesielskie ; z uwagi na pracg na wysokosci

- roboty spawalnicze

- roboty malarskie

- roboty pozostale ,drobne

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z

wysokosci, oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia

zwigzane z wykonywang praca powinny by¢ zaopatrzeni w sprzgt ochrony

osobistej. Sprzegt ten powinien posiadac certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowiazany jest

zaopatrzy¢ go w odzieZ roboczg i ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym

zakresie przepisami.

Na budowie winien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy -

obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem

waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, @omoﬁ.m 4
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