Obmiar rob6t "BIE  ZNIA"

Lp. Podst | Opis i wyliczenia i.m. | Poszcz | Razem
1|Konstrukcja nawierzchni bie  zni
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
573.24*0.09 m3 51.592
RAZEM 51.592
2|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.1/0505-04
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1/0105-03 zageszcz.
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =7
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1/0101-02 szer. 4,0 m
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie. m?2
d.1/0104-08 Krotnos¢ = 10
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw naturalnego - warstwa dolna o gr.15 cm m?2
d.1/0104-01 Krotnosc¢ = 0.67
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1/0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.1/0401-01
305.23 m 305.230
RAZEM 305.230
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
305.23*0.15*0.15 m3 6.868
RAZEM 6.868
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x5 cm m
d.1/0407-03
305.23 m 305.230
RAZEM 305.230
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 20 m m
d.1/0407-07
175.36 m 175.360
RAZEM 175.360
2|Nawierzchnia bie zni
13|Kalkulacja  |Nawierzchnia poliuretanowa gr.16mm m2
d.2|wtasna
573.24 m?2 573.240
RAZEM 573.240
3|Wyposa zenie bie zni
14 Dostawa ptotkéw treningowych aluminiowo - stalowych z regulacjg wysokosci |szt
d.3|analiza in- |w zakresie 686-1067mm z regulowang przeciwwagg
dywidualna
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
15 Dostawa blokéw startowych szkolno-treningowych PBS-T szt
d.3|analiza in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16/ KNR AT-04 |Malowanie linii rozgraniczajgcych m?2
d.3/0203-01 ana-
logia
549*0.05 m?2 27.450
RAZEM 27.450
4|Drenaz bie zni
17/KNR 2-11 Drenowanie niesystemat.wyk.przy uzyciu koparek jednonacz. 0.25 m3 ter.ni- |m
d.4/0110-03 zinnych w gr.kat.ll-Ill do gteb. 0.9m, $r.rur. 11.0 cm (rurki z NPCW)
169 m 169.000
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RAZEM 169.000
18|KNR-W 2-01 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt.
d.4/0619-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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