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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy kompleksu
sportowego na terenie Szkoly Podstawowej w miejscowosci Mstow, ul. Partyzantéw 2, gm. Mstow

1.2.Zakres stosowania ST



Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1. W r6znych
miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byc¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie wymaganiami
trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Rob6t obj etych ST

Zakres Robét obejmuje wykonanie kompleksu sportowego na terenie Szkoly Podstawowej w
miejscowosci Mstéw, ul. Partyzantow 2, gm. Mstow.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- wykonanie boiska do pitki noznej z pitkochwytami z nawierzchnig z trawy syntetycznej;

- wykonanie biezni tréjtorowej o nawierzchni syntetycznej;

- wykonanie skoczni do skoku w dal i tréjskoku;

- wykonanie ogrodzenia boiska;

- wykonanie niwelacji terenu.

1.4.0kre $lenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

- Obiekt matej architektury;
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na catlos¢ uzytkows.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe sluzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w isthiejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;
Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowy —tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budow e —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkni ety — teren, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: —
Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych; — Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zaktad gorniczego.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkows.

Organ samorz gdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200L1r.
Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonhczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robdét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych specyfikacjach
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw przeprowadzonych robot.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do
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wykonania robot powinny by¢é nowe i pelnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é — zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej lub
adaptacji projektu typowego.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot jednostkach ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriébw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatbw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie
ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej, co najmniej 150KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka
zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg  Projektowg (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (whascicieli lub
administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o0 przewidywanym terminie
zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z
warunkéw, na jakich zostaly wydane pozwolenia na budowe (lub zgtoszenie) oraz na jakich
uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy poda¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
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koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesé¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6tlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- Dostarczong przez Zamawiajgcego;
- Sporzadzong przez Wykonawce; W skiad dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargoweyj;
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng
(+szkice polowe).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikite
w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodno §¢ Rob6t z Dokumentacj a Projektow g i Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy majg byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie bedg w peii zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koAcowego Rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robot
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wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgceyj;

a) stosowac sie do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub whlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora
Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0soOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajagcych z:

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43). Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewniC¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ " na podstawie,
.Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia " sporzgdzong przez projektanta. ,Plan
BIOZ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w
Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
W szczegoélnosci Wykonawca zastosuje sie do: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinki drzew nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i organizacjg ruchu
opracowang przez Wykonawce robdt, na czas trwania prac, zatwierdzong zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.



U. Nr 177 poz. 1729 ). Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac w taki sposdb aby nie
stwarza¢ zagrozenia na drodze. Wycinki drzew nalezy dokonac¢ réwno z poziomem gruntu.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos¢ materiatow.

2.1.Zrédba szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6ét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly
spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Roboét. Pozostate
materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek 2zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialtdbw do robo6t. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione
w umowie. Eksploatacja zrddet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.4 Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robédt, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to kosz tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosci do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatbw przywo  tane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamoOwienia i przedmiarze robot stu  zg okresleniu po zadanego standardu
wykonania i okre $leniu wia $ciwo $ci i wymogoéw technicznych zatlo  zonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwi gzan.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materialdw oraz stan
drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.
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4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametrow innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lIne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot;
sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia
Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpOzniej razem z
Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu
Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien
zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2.
Szczegdbtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatléw i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST;

¢) Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z1998 r. (DZ.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty na
urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wkasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Monta zu - w przypadku realizacji obiektu metod g monta zu)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy
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Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt;
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu;
- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat;
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot;
b) Ksi azka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.
¢) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zafgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru Robot;
- protokoty z narad i ustalen;
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczego6towych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (ko Acowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajagcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych zakresie Robo6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t
poprawkowych lub Robd6t uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego RobOt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne);
- Recepty i ustalenia technologiczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
- Sprawozdanie techniczne;
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- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;
- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierag;
= Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;
= Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;
= Uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robat;
= Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robot
bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Rob6t, wydatki dotyczgce bhp, ustlugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

- Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna
oraz wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych
realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiaj acego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 o0sOb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego
wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie
Z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania w ramach
budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoly Podstawowej w miejscowosci Mstow, ul.
Partyzantow 2, gm. Mstow.

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych i odwodnienia terenu zwigzanych z budowag kompleksu sportowego na
terenie Szkoly Podstawowej w miejscowosci Mstow, ul. Partyzantow 2, gm. Mstéw.
W ich zakres wchodza:

- korytowanie i wykonanie nasypow pod nawierzchnie sportowe i nawierzchnie brukowe,

- wykonanie wykopdw zwigzanych z budowg ogrodzenia, pitkochwytoéw, posadowieniem

urzgdzen sportowych,

- wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem instalacji drenazu,

W ramach prac objetych niniejszg specyfikacjg wystepujg wykopy ptytkie.

1.4.0Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
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1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0
~Wymagania ogéine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢é stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdllne wymagania
dotyczgce stosowanych materiatébw podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” punkt 2.

3.SPRZET
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robo6t. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytwdérca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 5.1.
Wykonanie robét zgodne z normami PN-B-06050.1999, PN-B-02205:1998 i PN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
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- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw;

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z poOzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy
tak ksztattowac¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. W przypadku przegiebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

- +2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru,
co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przed rozpoczeciem zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadow materiatdw budowlanych.
Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:

- 0,25 m przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,5-1,0 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

- 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, nalezy stosowaé wskaznik zageszczenia
gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wedtug préby normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie
gruntu w poblizu muréw powinno by¢ wykonywane w sposob nie powodujgcy uszkodzen warstw
izolacyjnych.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja;

- kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne" punkt 6.

7.PRZEDMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczgce przedmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogoélne” punkt 7.
Przedmiar rob6t ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogdbw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegblowe zatozenia
kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét sg zgodne z opisem
wiasciwego KNR (lub innych).

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dot. podstawy pfatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- czyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporz adzenia
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN
12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne PN-EN
13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka, (lub odpowiadajgce im normy EN).
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pbzniejszymi zmianami).
2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881).

arwd
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Ustawia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.627; z
pbézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 BOISKO DO PILKI NO ZNEJ
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
CPV 45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
CPV 45236290-9 Naprawa terendw rekreacyjnych

SPIS TRESCI
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1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot
1.5.2. Wymagania wynikajagce z przedmiaru robot
1.5.3. Czas realizacji i koordynacji wykonania
1.5.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.3. Atesty materiatdw

2.4. Wymagania szczeg6towe

3.SPRZET

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7. PRZEDMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania boiska do pitki noznej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Wykonawca powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac
zasadniczych.

1.3.Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
trawiastego boiska do pitki noznej i siatkowej.

1.4.0Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce Robot

Wykonaweca robaot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg
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budowlang, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, i normami wprowadzonymi
do stosowania, a takze wskazanymi w SST. Obowigzkiem wykonawcow robot jest dostarczenie
wymaganych atestow (dopuszczen i certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

1.5.1. szczeg6towe wymagania dotycz gce Robdt

1.5.2. Wymagania wynikaj gce z przedmiaru robot

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych, oraz instrukcji producentéw urzgdzen do
pielegnacji boisk i producentéw materiatbw do budowy boisk sportowych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakilady i czynnosci
towarzyszgce opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow.

1.5.3. Czas realizacji i koordynacja wykonania

Wykonawca na zgdanie przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robot oraz wykaz
materialtdbw, wykaz maszyn i urzgdzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét
okreslonych umowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie lub
wyznaczenia wysokosci i wyznaczenie wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ ich wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, $ciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, wymaganiami przepiséw, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6ét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i SST, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

1.5.4. Roboty tymczasowe i prace towarzysz 3ace

1.5.4.1. Roboty tymczasowe

S3 to wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci zadania, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych. W
tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie tych robét, jako odrebnej pozycji. Roboty te nalezy
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogoinych. Do
robét tymczasowych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. ewentualne dostarczenie i ustawienie
konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak réwniez
zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczeniem wykonywanych elementéw w trakcie rob6t oraz naktady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.

1.5.4.2. Prace towarzysz ace
Pracami towarzyszgcymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty,
ktore zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci zadania a nie stanowig robot
tymczasowych. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogdélinych. Do rob6t towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczyc:
- operaty geodezyjne , pomiary i protokoly badan, dokumentacja budowlana powykonawcza
(w zakresie przewidzianym umows).

2.MATERIALY
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2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢é stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
p0z.2016; z pézniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogollne wymagania
dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST-O ,Wymagania ogolne” punkt 2. Materiaty
zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajgce wymogi jakosciowe i
wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji technicznej, posiada¢é Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, Polskimi Normami, oraz wytycznymi branzowymi i instrukcjami producentow
materiatdw i sprzetu. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne
niz przewiduje kontrakt, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi co do funkcji i by¢ co najmniej
réwnorzedne oraz uzgodnione z Zamawiajgcym. Na zgdanie Zamawiajgcego, przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi prébki
oraz szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca
wydobywania tych materiatbw, odpowiednimi Swiadectwami badahn do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
za nie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do wykonania robét. Wszystkie
materialy pozyskane z wykopow w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan wynikajgcych z umowy.
Na ptycie boiska do pitki noznej nalezy ustawi¢ bramki. Bramki z profilu aluminiowego z tukami
stalowymi o wym. 2,0x3,0m. Bramki nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wywrocenia lub
przemieszczania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, by materiaty byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

2.4. Wymagania szczegdétowe

Materiaty na boisko do pitki no  znej z trawy syntetycznej

Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos$¢ parametréw
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

wnN
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4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

5. Oswiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest czionkiem ESTO Rozwigzanie
nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkdéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sie
wiedzg techniczna.

3.SPRZET

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Podstawowym warunkiem
doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIO i dokumentacji technicznej
oraz bezpieczenstwo pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonanych robét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robaot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne"
5.WYKONANIE ROBOT

Podbudowa boiska:
Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa z piasku zageszczonego o gr.10cm,

- geowioknina 200g/m2

- warstwa odsgczajgca z piasku gr.15cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa dolomitowego o frakcji 4-31,5mm, gr.17cm,

- warstwa wyrownawcza z kruszywa dolomitowego o frakcji 0-4,0mm, gr 5¢cm.
Nawierzchnia boiska z liniami wyznaczajgcymi pole gry projektowana na podbudowie dynamiczne;.
Trawa syntetyczna o wysokosci wiokien nie mniej niz 60mm. Trawa syntetyczna na budowe
powinna by¢ dostarczana w rolkach o szerokosci ok. 4m-4,10m i dlugosci dostosowanej do
projektowanego boiska pitkarskiego. Trawe nalezy montowac¢ poprzez jej roztozenie i odpowiednio
docietej do wymaganego wymiaru boiska, na przygotowanej podbudowie dynamicznej, wczesniej
odebranej przez Inspektora Nadzoru. Potgczenia rolek nalezy wykona¢ za pomocg tasmy z
tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po utozeniu i potgczeniu wszystkich elementow i
wykonaniu linii boiska nalezy nada¢ nawierzchni odpowiednig twardosc i wytrzymatos¢ wcierajac
pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilos¢ (zgodnie z kartg producenta) piasku kwarcowego i
granulatu gumowego EPDEM w kolorze trawy.
Uwaga: nawierzchni e z trawy syntetycznej nale zy wykonywa ¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych ( brak opadéw, a przed  zasypaniem piaskiem kwarcowym ostatnie opady
min. 24 godziny przed zasypaniem).
- gestos¢ min. 97 000 wiokien/1mz2;
- witékna 100% monofil;
- sktad chemiczny widkna 100% polietylen (PE);
- ciezar wiékna min. 11.000 Dtex;
- kolor trawy w dwéch odcieniach zieleni.
Nalezy zastosowac¢ nawierzchnie z monofilowg budowg widkien, ktére nie wymagaja fibrylizowania
(nacinania wzdtuznego). Zdzbta tego typu nie ulegajg przedwczesnemu tzw. filcowaniu sig, a tym
samym zwiekszajg zywotnos¢ boiska, co jest sprawg istotng w przypadku boiska przyszkolnego.
Nawierzchnia boiska pitkarskiego (ptyta boiska i pasy boczne) w jednym kolorze zieleni, z wtbknami
w dwoch odcieniach (jasny i ciemny) tworzgcych imitacje trawy naturalne;j.
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5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robo6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Czas gwarancji min. 5 lat. Gwarancja udzielona przez producenta lub wykonawce nawierzchni.
Badania na zgodnosc¢:

1. normg PN-EN 15330-1,

2. aprobatg techniczna ITB,

3. rekomendacjg techniczna ITB,

4. wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.

Labosport.

7.PRZEDMIAR ROBOT

OgoIlne wymagania dotyczgce przedmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogoélne” punkt 7.
Przedmiar robét ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogdbw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegoblowe zatozenia
kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét sg zgodne z opisem
wiasciwego KNR (lub innych).

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogoélne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem ptyty boisk do pitki noznej i siatkowej uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dot. podstawy pfatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 ptyty boiska.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
Zmianami),

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 03 PILKOCHWYTY
CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodze n, ptotow i sprz etu ochronnego
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodze n
SPIS TRESCI
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robét objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
2.MATERIALY
3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania Robot
5.2.Wykonanie dotéw pod stupki i fundamenty urzgdzen sportowych
5.3.Wykonanie fundamentéw betonowych ogrodzen i urzagdzen sportowych
5.4. Ustawienie stupkéw
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiarowania
7.2. Zasady przedmiarowania
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne zasady
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
budowy pitkochwytéw w ramach budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Mstéw, ul. Partyzantow 2, gm. Mstow.

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z budowg pitkochwytéw dla kompleksu sportowego na terenie Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Mstéw, ul. Partyzantéw 2, gm. Mstow.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Pitkochwyt boiska — Srodek zabezpieczajgcy stanowigcy przeszkode dla wybijanych pitek.

Wysoko $¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu, a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0
~Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Pitkochwyty wykonane z siatki ostonowej wykonanej z polietylenu o oczku 10x10cm o grubosci
splotu 4,75mm. Na jednym pitkochwycie nalezy mocowac jedng siatke w catosci. Siatka mocowana
na stupach z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 80x80mm, gr. scianki 3mm (stabilizowanych
zastrzatami) mocowanych w tulejach. Stupki pitkochwytow oraz zastrzaty nalezy ustawi¢ w
zabetonowanych w fundamencie tulejach. Wysokos$¢ stupdéw po zamontowaniu wynosi 5,0m od
powierzchni boiska. Siatka mocowana do stupkéw za pomocg specjalnych haczykow, linek
stalowych i $rub rzymskich. Rozstaw stupkéw co 2,0m, rozstaw stupdw skrajnych w odlegtosci
3,0m. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania materialdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaga ilosciowych i jakosciowych
materiatldw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Do montazu
urzgdzen mozna uzy¢ dowolnego sprzetu. Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod
warunkiem zachowania wymaganej jakosci rob6t i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonaweca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lIne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki i fundamenty urz ~ gdzen sportowych
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia stupkow.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych ogrodze  n i urz gdzen sportowych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop napeti¢ otwor mieszankg betonowag
jako fundament zelbetowy o wym. odpowiadajgcg wymaganiom SST. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy o wym. 30x30x120cm wykonywany ,na
mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do dalszych prac (np. napinania siatki
)co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C po 14 dniach. W przygotowane otwory zalewamy betonem tuleje
montazowe.
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5.4. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj sposOb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci .Stupki z rur powinny mie¢ kapturki z
PVC zabezpieczajgcy gorny otwor rury lub zaslepione (zaspawane) koncowki.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania pitkochwytow.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy roboét
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SSTWiIORB
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru
Ogoélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania
Jednostkg obmiarowg pitkochwytéw jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dhugosci pitkochwytow.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. Odbi6r powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych pitkochwytéw. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
Z biezgcej kontroli.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  Sci
Cena wykonania 1 metra obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji pitkochwytow oraz materiatdw
pomocniczych;

- ustawienie stupéw do pitkochwytéw;

- montaz siatki;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej;
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
Zmianami),

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 04 BIEZNIA TROJTOROWA, SKOK W DAL, TROJSKOK
CPV 45236290-9 Naprawa terendéw rekreacyjnych
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych
i rekreacyjnych
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8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
8.2. Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
budowy biezni tréjtorowej, skoczni do skoku w dal i trojskoku w ramach budowy kompleksu
sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w miejscowosci Mstow, ul. Partyzantow 2, gm. Mstow.

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych oraz terendw zielonych zwigzanych z budowg biezni trojtorowej, skoczni
do skoku w dal, tréjskoku dla budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoly Podstawowej w
miejscowosci Mstow, ul. Partyzantow 2, gm. Mstow.

1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0
~Wymagania ogéine” punkt 1.5.
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2.MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.

Zaprojektowano bieznie trojtorowg o nawierzchni poliuretanowej gr.16mm o szerokosci toru po
1,17mb, tory oddzielone liniami 5,0cm, tgczna dlugos¢ biezni 150mb.

Obiekt do skoku w dal i trojskoku projektowany jest jako uzupetnienie boisk i urzgdzeh sportowych
przy Szkole Podstawowej w Mstowie.

Tor rozbiegowy o szerokosci miedzy liniami ograniczajgcymi 1,22m. W odlegtosci 1,0m od krawedzi
obrzeza piaskownicy projektuje sie drewniang belke odbicia o wymiarach zewn. 1220x340x100mm.
Piaskownice skoczni projektuje sie o wymiarach 0,5x9,0x3,0m w sSwietle. Piaskownice wypenic
piaskiem na gtebokos¢ ok. 45cm. Jako wypetnienie piaskownicy nalezy zastosowac piasek
filtracyjny o srednicy 0,3-0,5mm.

Nawierzchnia:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, z peinego poliuretanu, grubos¢ 16mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na
podbudowie asfaltobetonowej. W kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitg barwe (wylewka i
granulat). Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach, na ktérych odbywajg sie zawody
najwyzszej swiatowej rangi. Powinna spetia¢é wymogi IAAF Class 1. Kolor nawierzchni czerwony
(ceglasty). Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim skitadzie komponentéw z recyklingu oraz
materialdw prefabrykowanych. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga przedstawiania dziennych
raportow z ukladania nawierzchni. Raport dzienny sporzgdzany w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego np. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub jednostki upowaznionej przez
Zamawiajgcego winien zawiera¢ recepture ilosciowg (wagowg) z przygotowania poszczegoélnych
komponentéw poliuretanu (np. ilos¢ kleju ...... itp.). Wz0r raportu przed przystgpieniem do prac
przedstawia Wykonawca do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczehn organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki spos6b aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknietej.

Podbudowa skoczni:
Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa z piasku zageszczonego o gr.10cm,

- geowioknina 200g/m2

- warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr.10cm,

- warstwa z asfaltobetonu o gr 4cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocag obrzezy betonowych
100x30x5¢cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 gr.10cm z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw).

Podbudowa zeskoczni:

Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa z piasku zageszczonego o gr.10cm,
- geowtoknina 200g/m2
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- warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji 0-2mm gr.30cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocag obrzezy betonowych
100x30x5cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 gr.10cm z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw).

Podbudowa biezni:
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa z piasku zageszczonego o gr.10cm,
- geowioknina 200g/m2
- warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr.10cm,
- warstwa z asfaltobetonu o gr 4cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x5¢cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkow).
Uwaga:
Na powierzchni boiska nale zy wyprofilowa € spadki o warto $ci 1,0%.

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Wykonawca
moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robdt i
dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

6.KONTROLA JAKO SClI

6.1.0g0lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. W trakcie
wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne etapy robét, a w szczegdlnosci:

Minimalne wymagania dotycz gce parametréw nawierzchni:

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie 0,65 MPa
Wydluzenie w chwili zerwania warstwy dolnej 75 %
Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tobera < 3,85¢g

Wspétczynnik tarcia kinetycznego (w stanie suchym i mokrym — réznica
wartosci badanych w stanie suchym i mokrym nie moze by¢é
wieksza niz 0,05) =0,28

Tarcie:
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- nawierzchnia sucha (min. - max.) 60-65
- hawierzchnia mokra (min. — max.) 67-73

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 2mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosc
zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10

otow (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 1,0

cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

- Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium, posiadajgcego akredytacje IAAF, potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Sports Labs, LaboSport, itp.

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub rownowazny atest higieniczny.

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie (nalezy
zalgczy¢ stosowny dokument w oryginale).

- Do oferty nalezy dotgczy¢ prébke oferowanej nawierzchni o wym. min. 10x10cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

- Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego
(nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana na co najmniej jednym obiekcie, ktory uzyskat
certyfikat IAAF Class 1 potwierdzony stosownym dokumentem).

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SSTWiIORB
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich
odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2].

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.

8.2. Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam, gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach
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IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw L. A.). Po wykonaniu nawierzchni wykonawca wykona i
dostarczy wyniki badah parametrow potozonej nawierzchni poliuretanowej przeprowadzone przez
specjalistyczne laboratoria wytypowane przez PZLA, oraz wykona badania grubosci nawierzchni
przeprowadzone przez ITB minimalnie w 8 punktach na kazdym torze, oraz w 8 punktach na
rozbiegach do skoku w dal i trojskoku.

Do odbioru wykonawca wykona raport pomiarowy stadionu (wzor zgodny z IAAF) i przedstawi
wyniki pomiaru wszystkich urzadzen dla ktorych wymagany jest certyfikat IAAF Class 1.
Nawierzchnia biezni musi by¢ przetestowana in situ i by¢ potwierdzona zgodnos¢ jej wlasciwosci ze
specyfikacjg wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej. Pomiary powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami IAAF. Odlegtosci powyzej 20m powinny by¢ mierzone instrumentem
elektrooptycznym. Katy powinny by¢ mierzone teodolitem.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  $ci
Cena wykonania 1 metra obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- niwelacje terenu;
- wyznaczenie granic obiektow;
- wykonanie piaskownicy;
- uporzadkowanie terenu;
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej;
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
po0z.1360, z pdzniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
Zmianami),

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 05 WYPOSAZENIE SPORTOWE
CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodze n, ptotow i sprz etu ochronnego

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robét objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robot
2.MATERIALY

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania Robot
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru

7.2. Zasady przedmiarowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania w ramach
wyposazenia sportowego dla budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Mstéw, ul. Partyzantéw 2, gm. Mstéw.

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z dostawg wyposazenia sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Mstéw, ul. Partyzantéw 2, gm. Mstéw.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Bramka stalowa do pitki z tulejg montazowsa.

Bloki startowe szkolno — treningowe.

Ptotki treningowe z regulacjg wysokosci.

Progi do skoku w dal i trojskoku.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

39



SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00
~Vymagania ogoélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.

Bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki
siatki majg by¢ wykonane z owalnych profili malowane metodg proszkowa, zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.

Bramki przystosowane majg by¢ do rozgrywek na obiektach otwartych i winny spetnia¢ wymogi
normy EN 749 oraz posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa “B”.

Blok startowy stalowy szkolno-treningowy stuzy jako oparcie stép przy starcie do biegéw
krotkodystansowych. Urzgdzenie mocowane jest do biezni za pomoca szpilek. Blok diugosci 72cm,
posiada na dtugosci 48cm skokowg regulacje rozstawu ptytek oparcia stép co 3,0 cm. Elementy
stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powltokami galwanicznymi. Plytki oparcia stop posiadajg
czterostopniowg regulacje kgta pochylenia, pokryte sg specjalnym materiatem antyposlizgowym.

Plotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy giety. Plotek przeznaczony jest dla mtodziezy szkolne;.
Stalowa podstawa (waga ok. 4,4 kg), wykonana z rur gietych po katem 90 stopni i potgczonych
poprzeczkg. W podstawach plotka umieszczone sg stalowe obcigzniki, ktére pozwalajg na
bezpieczny powrét ptotka do pozycji pionowej po jego odchyleniu. Aluminiowe rury teleskopowe z
zatrzaskowym systemem regulacji wysokosci. Estetyczne i trwate wykohczenie poprzez malowanie
farbami proszkowymi w kolorach czerwonym i niebieskim. Regulacja wysokosci - 6 poziomow: 686,
762, 840, 914, 1000, 1067mm.

Skrzynia do skoku w dal, wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na
rozbiegu skoczni. Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktorej wykonany jest
rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm. Pokrywa wykonana z blachy stalowej
cynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzynie po wyjeciu belki. Goére pokrywy mozna wykleié
nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni.

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Wykonawca
moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i
dotrzymaniu terminébw umownych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Transport i sktadowanie wg warunkéw ogoélnych ST-00.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Montowa¢ wg instrukcji producenta.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0lne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wymiarow,
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- jakos¢ materiatéw,

- prawidtowosc¢ i trwatos¢ zakotwienia.
6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SSTWIORB
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady przedmiaru

Ogollne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania
Jednostka obmiarowg jest sztuka/komplet [szt/kpl]. Obmiar robdt obejmuje montaz urzadzen
sportowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Wykonane i odebrane prace bedg zaptacone wg ceny jednostkowej za 1szt/kpl. Faktycznie
wykonanych urzadzen.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Aprobaty techniczne materiatléw i zalecenia producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06 NIWELACJA TERENU, MURKI OPOROWE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze - rozbiorki

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robo6t objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robo6t
2.MATERIALY

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonania Robot
5.2. Niwelacja terenu

5.3. Roboty rozbiérkowe

5.4. Murki oporowe

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot ziemnych
6.3. Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych
6.4. Kontrola izolacji muru oporowego
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru

7.2. Zasady przedmiarowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
niwelacji terenu, rozbidrki istniejacego ogrodzenia, wykonania murkéw oporowych dla budowy
kompleksu sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w miejscowosci Mstow, ul. Partyzantéw 2,
gm. Mstéw.

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
- niwelacje terenu,
- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia,
- wykonanie murkéw oporowych.

1.4.0Okre slenia podstawowe
Mur oporowy — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0
~Vymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Beton i jego skiadniki

Klasa uzytego betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN-206-1:200. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 i powinien spetnia¢ wymagania PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny
by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN
12620. Woda powinna by¢é odmiany ,1” i spelia¢é wymagania PN-EN 1008. Bez badanh
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode pitnag.

Stal zbrojeniowa

Projektowane zbrojenie nalezy wykona¢ ze stali A-lIlIN. Stal stosowana do zbrojenia elementow
betonowych musi odpowiada¢ wymaganiom PNH- 93215.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy
o srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretow zbrojeniowych.
Podkiadki dystansowe, Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiladek dystansowych z
betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do
pretow. Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Dopuszcza sie
wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji powierzchni przepustéw i konstrukcji wlotowych majgcych kontakt z gruntem i
z wodg nalezy zastosowac izolacje powtokowg epoksydowo-bitumiczng. Wszelkie inne i nowe
materialy izolacyjne posiadajgce aprobaty techniczne - za zgodg Inspektora Nadzoru.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetlnione materiatem uszczelniajgcym zgodnym z
dokumentacjg projektowg i ST, posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania
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Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3; Wykonawca
moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu terminéw umownych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- do wykonania i montazy zbrojenia,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonaweca robot bedacy posiadaczem odpadoéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2.Niwelacja terenu

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych robot nalezy teren uporzgdkowac z wszelkich
zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz). Istniejgcy zadarniony grunt o grubosci 15cm nalezy
usung¢é mechanicznie. W obrebie projektowanych robot, po zdjeciu humusu nalezy dokonaé
obmiaru przygotowanego terenu podfoza. Nastepnie wybra¢ nizszg warstwe gruntu na gtebokos¢
25cm. Humus i urobek z koryta nalezy wywiez¢ na odktad. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta, jego profilowania i do zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wykonawca i Inspektor
Nadzoru sg zobowigzani zwréci¢ szczegolng uwage na warunki hydrogeotechniczne podioza
naturalnego. Nalezy zwrdoci¢ uwage, ze poziom wody gruntownej w projekcie technicznym jest
okreslony na podstawie dostepnych najwyzszych notowan uwarunkowanych opadami
atmosferycznymi. Organizacje robo6t dla zastanych i przewidzianych w okresie budowy warunkow
wodnych w podiozu naturalnym nasypu okresla i przedstawia Wykonawca i moze przystgpi¢ do
dalszych robo6t po akceptaciji przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadkach znacznie odbiegajgcych
od projektu, réwniez z uzgodnieniem Inwestora po spisaniu stosownych dokumentoéw budowy.
Roboty nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w zblizeniach do uzbrojenia terenu recznie. Wilgotnosc
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglto hadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Podtoze
winno by¢ zageszczone do wspotczynnika 1d-0,98. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ aby podioze
bylo wolne od korzeni i innych zanieczyszczen, ktére moglyby uszkodzi¢ geotkanine. NierGwnosci
podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci
nie moga przekracza¢ 20mm. Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi Kkoryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

5.3.Roboty rozbiérkowe
Rozebranie istniejgcego ogrodzenia — murkow zelbetowych o tgcznej dlugosci 166m o
wym.80x50cm.

5.4.Murki oporowe
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Wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. W gruntach osuwajgcych
sie nalezy wykonywac¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznosc¢ lub stosowac inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wykopu wynosza:
- wplanie+10cmi-5cm,
- rzedne dna wykopu =5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkfadu lub rozplantowaé¢ w poblizu miejsca
budowy.
Wykonanie deskowania dla muru oporowego  zelbetowego
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno
zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosc
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
Wykonanie muru oporowego z  zelbetu
Mury oporowe zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-EN 206-1 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu.
W murach oporowych zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm
(zalecana 7 cm), a grubos¢ otulenia pretow podstawy sciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 7 cm.
Szczeliny dylatacyjne
Wypelnienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami.
Izolacja muréw oporowych
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. lIzolacje wykonuje sie na
powierzchni muru od strony gruntu lub materialu zasypowego. Izolacje mozna wykonac¢ poprzez
dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany materiatow izolacyjnych. Materiaty i sposob
wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
- przy zageszczaniu recznym i watowaniu — 20 cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami — 40 cm,
- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych — 60 cm.
Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w Dokumentacji
Projektowe].
a) rzednych wierzchu sciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,
d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
diugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego
szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0gdIne zasady

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na stosowane materialy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

6.2.Kontrola prawidtowo $ci wykonania robét ziemnych
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Kontrole robot przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.4.

6.3.Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych
W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z Dokumentacjg Projektowag oraz z wymaganiami
PN-B-06251. W szczegdblnosci sprawdzeniu podlegaja:
- $rednice uzytych pretéw,
- rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretow gtdwnych w ptytach nie powinny przekraczac¢ 1cm,
a w innych elementach 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz £ 2 cm,
- réznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga
odbiegaé od dokumentaciji projektowej o wiecej niS + 5 cm,
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

6.4.Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny oraz pomiar i porownanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5, dotyczgcymi szerokosci szczelin (od 10 do 20 mm) i maksymalnych
rozstawow szczelin dylatacyjnych.

6.4.Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

6.5.Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robét, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien SSTWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania

Jednostkg obmiaru jest:
- dla wykonanego muru oporowego m3 (metr szescienny)
- dla robot rozbiérkowych m3 (metr szescienny)
- dla niwelacji terenu m3 (metr szescienny)

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego utwardzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
Z biezgcej kontroli.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  Sci
Cena wykonania robét obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie robdt ziemnych z transportem gruntu na odktad,
umocnienie scian wykopow,

wykonanie deskowania,

wykonanie i montaz zbrojenia,

wyprodukowanie mieszanki betonowej,

wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
wykonanie szczelin dylatacyjnych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

n

ogkw

© N

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN-1008-1 Woda zarobowa betondéw. Specyfikacja pobierania probek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okrgglym i
kwadratowym

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIC_:ZNA
SST — 07 ODWODNIENIE BOISKA | BIE ZNI
CPV 45232452-5 Odwodnienie, kanalizacja deszczowa
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
drenazu francuskiego boiska i biezni dla budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoly
Podstawowej w miejscowosci Mstéw, ul. Partyzantoéw 2, gm. Mstow.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem drenazu francuskiego odprowadzajgce wody deszczowe.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w miejsce ktérej wbudowana zostaje podbudowa.
Kraw ezniki betonowe- prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.
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tawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.
Opdr - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00
~Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Materiaty do wykonania przykanalikow.

Do budowy drenazu bedg uzywane rury PCV pelne o srednicy 110mm wigczone do studni
betonowej o $rednicy 80cm z plytg betonowg nastudzienng peing z wlazem typu lekkiego. Rury i
ewentualnie uzyte ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000 lub powinny
posiadac aktualng aprobate techniczng IBDIM

Materiaty do wykonania wt gczenia s gczkéw podiu znych.
Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drendw francuskich sa:

- geowtoknina o gestosci 250g/m2,

- materiat filtracyjny - wypetnienie rowu kamieniem twardym typu melafir o frakcji 40/63mm,

- materiaty do potgczen geowtokniny —sczepienia na zakiad : szpilki wygiete w ksztalcie litery
U lub gwozdzie,

- materiaty do wykonania wylotu do rowu : otaczaki rzeczne 80-120mm

Materiat filtracyjny i podsypkaw s  gczku podiu znym
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktorymi moégtby sie do nich dosta¢. Do otworow tych nalezg szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- tluczen ze skat pochodzenia magmowego o ziarnach od 40 do 63mm.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3; wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke
pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne" pkt 3; Wykonawca
moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu terminéw umownych.
Roboty zwigzane z odwodnieniem zostang wykonane recznie przy wykorzystaniu nastepujgcego
sprzetu:

- samochdd skrzyniowy,

- sprzet do zageszczania gruntu: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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Wykonaweca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod dren francuski

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w
celu zapewnienia wodzie statlego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna byé co
najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy ukfadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp
rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono
inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych
sie nalezy skarpie zapewnic statecznosc¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ skitadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania drenéw , dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi)
tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rOwng warstewka, nie tworzgc zagtebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustalenia Inspektora Nadzoru nie przewidujg inaczej.

5.4.Zastosowanie filtru z geowtdkniny
Filtr z geowtokniny bedg zastosowane do owiniecia kruszywa.

5.5.Zasypanie drenéw

Zasypanie nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia utozonego drenu. Calos¢ zasypuije sie ziemig i zageszcza.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0lne zasady

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na stosowane materialy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

6.2.Sprawdzenie wykonania monta zu elementéw odwodnienia
Badania w trakcie wykonywania robét obejmuja:
- sprawdzenie jakosci dostarczonych nowych materiatbw — elementéw studzienek i
przykanalikdw,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia i potgczenia elementow,
- kontrole rzednych wpustow, ktore powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 5 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki
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6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania s gczka podiu znego
Przy wykonywaniu sgczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny roznic sie wiecej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach

celowniczych - nie powinny przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:

* przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

= przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie +25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.

6.4.Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot
nawierzchniowych ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SSTWIORB zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 (metr szescienny) wykonania i zasypania wykopow oraz regulacji urzagdzen obcych,
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i rozebranego umocnienia wykopdw oraz odtworzenia
podbudowy,
- 1 m (metr biezacy) wykonanych przykanalikéw,
- 1m sgczka podituznego

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego utwardzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
z biezgcej kontroli.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkdéw platnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno $ci
Cena wykonania wszystkich jednostek obmiarowych obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i kontrole materiatow,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji.
Ponadto:
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:
- wydobycie gruntu z wykopu na odkiad,
- zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody opadowej,
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- wyprofilowanie dna wykopu.
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopu obejmuje:
- przerzut gruntu z miejsca czasowego sktadowania do wykopu,
- formowanie gruntu warstwami o grubosci do 20 cm z zapewnieniem réwnomiernego
zasypywania rury przykanalika oraz studzienek,
- zageszczenie wykopu.
Cena wykonania 1 m2 umocnienia wykopdw wraz z ich rozebraniem obejmuije:
- opracowanie projektu umocnienia scian wykopow,
- wykonanie umocnienia $cian wykopow w trakcie wykonywania rob6t ziemnych,
- kontrole umocnienia wykopow w trakcie prowadzenia prac montazowych,
- rozebranie umocnienia wykopow w trakcie zasypywania wykopow,
- usuniecie elementéw umocnienia z placu budowy po zakonczeniu robot.
Cena wykonania 1 m przykanalika obejmuje:
- lokalizacje i odstoniecie kanatu,
- uzgodnienie sposobu wigczenia przykanalika do kanatu,
- przygotowanie poditoza,
- utozenie przykanalika wraz z uszczelnieniem potgczen,
- wykonanie i uszczelnienie wigczenia w kanat,
- zainwentaryzowanie przykanalika.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr166,
p0z.1360, z pézniejszymi zmianami),
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
9. PN-EN 1401-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne]. Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.
10. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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