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1. Dane oqo6lne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekREMONT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WOKOL URZ EDU GMINY MSTOW " .

Projektowane przedsiziecie znajduje s w centrum miejscow&i Mstow i obejmuje remont
nawierzchni parkingébw i chodnikdw w ramach istgégjgo zagospodarowania terenu wokot
Urzedu Gminy Mstéw.

Opracowanie ma na celu okenie parametrow technicznych i warunkow wyéoia
przedsgwziecia.
Projektowany remont zagospodarowania nie wykracz@oza teren Gminy Mstowa.

1.2. Ogolna charakterystyka obiektu

Parking przy Urzdzie w Mstowie jest aktualnie miejscem niezorgawa@oym. Na
utwardzonym terenie parkuje ok. 50- 58 samochoddzaleznosci od sposobu ich ustawienia.
Centralnie przez teren przebiega droga manewrowsiag@pca zniszczoy nawierzchng
utwardzon asfaltobetonem.

Pojazdy ktére przyjzaja do Urzdu, parkuj na parkingu o nawierzchni bitumicznej i
czegsciowo tluczniowej w bardzo zlym stanie technicznym, licznymi wykruszeniami,
zapadngciami, znieksztatceniami nawierzchni.

Dla poprawy komfortu obstugi interesantow i piesze@ take dla poprawy warunkow
bezpieczéstwa projektuje si remont nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc pastych i
chodnikow.

Projekt zaktada:
— przebudow nawierzchni manewrowych i remont ista@ych stanowisk parkingowych
na istniegcym terenie,
- przebudow chodnikdw w powgzaniu z uragdzeniami istnigjcymi,
— dosadzenie drzew jako uzupetnienie wizualno-estego zagospodarowania terenu.

1.3. Obstuga 0s0b niepetnosprawnych
Niniejsze rozwizanie jest przychylngrodowisku osdb niepetnosprawnych, niweluje bariery
dostpndasci architektonicznej i komunikacyjnej w tym:

— kraweznik na przejciach dla pieszychdozie obnzony do poziomu jezdni,

— wydzielone miejsce do parkowania dla samochoduysa@petnosprawnej — 3 szt.,

- dostp do wszystkich obiektow bez barier wysésiowych.

2. Uwarunkowania srodowiskowe

Zaktada sj, w celu zminimalizowania ugtliwosci dla srodowiska i ochrony bezpiearstwa
ludzi, ze zostanie zapewniona sprawna organizasghu, maszyny i ugzzenia utrzymywane
beda w naleytym stanie technicznym, spitztechnologiczny jak koparki, spycharki, walce,
zagszczarki itp. podczas postoju gavwat bedzie na gruncie zabezpieczonym 4oli
nieprzepuszczajn Barakowozy dla brygady wykonawczej wypzsiae lgdg w toalety




z zamkng¢tym zbiornikiem oraz umywatkbezodptywowy. W zwigzku z tym nie przewiduje si
skazeniasrodowiska. Uyte do budowy materiatyghla posiadaty niezizine atesty i certyfikaty.
Zaprojektowane rozwranie:

- ogranicza ilé¢ powstagcych odpadow i ich negatywne oddziatywaniermalowisko,

- zapewnia zgodny z zasadami ochrérgdowiska odzysk i unieszkodliwienie odpadow.

Ucigzliwo$¢ w zakresie oddziatywania rfiaodowisko nie bdzie wykracza poza wyznaczony
teren opracowania.

Realizacja zalmnego w projekcie rozwzania zwgkszy bezpieczestwo pieszego oraz
ptynnas¢ ruchu pojazdéw na drodze weytrznej, co réwnig bedzie mialo wplyw na
zmniejszenie wydzielania ¢sspalin z przyjedzajagcych samochodow.

Bioragc pod uwag rodzaj i charakterystgk przedsiwziecia, usytuowanie poza terenami
wymagagjcymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalddziatywania, w tym
krotkotrwatas¢ wystepowania znacgych ucizliwosci nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania naodowisko.

3. Opis rozwiazan projektowych

3.1. Pomiary geodezyjne

Punkty gtdwne remontowanych osi drog wetvmnnych i manewrowych na terenie zaznaczono
na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” literaopisano wspotednymi w tabeli.

Pozostate elementy nale wytyczy¢ wg wymiaréw i domiaréw zaznaczonych na ,Projekcie
zagospodarowania terenu” rys. nr. 2.

Wysokaciowo projektowane rozwkanie dostosowano do istrjegj jezdni i istniejcego
zagospodarowania. Nale dowigzat sie do repera roboczego: gora pokrywy studni
teletechnicznej — zachodniagéz opracowania. Rep. rob.239,79 m n.p.m.

3.2 cas¢ drogowa
Projektowane podstawowe parametry techniczne reamtowanych elementéw dréq:

Droga dojazdowa:
— jezdnia o szerokmi od 3,5 do 5,00 m — ograniczona krawnikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm éwiatto 4 cm,
— pochylenie poprzeczne drogi dojazdowej jednostrdh)0eo,

Chodnik:
— chodnik o szerokai 1,40 — 3,80 m — nawierzchnia z kostki betonowekolorze
czerwonym,
— chodnik ograniczony od strony ziéte obrzeem betonowym 8x30 cméwiatto 4 cm,
— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2,0%.

Parking:
— wyznaczenie stanowiska dla osoby niepetnosprawoejstponie wschodniej, dwoch
stanowisk po stronie wschodniej oraz dla pojazdwstumupcego poczt | dla
samochoddw korzystgjych z bankomatu od strony zachodniej,



— remont nawierzchni z kostki betonowej na stanowikkpostojowych dla samochodow
osobowych, wymiary stanowiska: szerék@®,50 m, gtbokas¢ 5,00 m , dla inwalidy
3,60 m, gtbokas¢ 5,00 m,

— parking ograniczony kragiznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cniwiatto
10 cm oraz od jezdni kraxgmnikiem betonowym najazdowym 15x22 cniwiattio 4 cm,
lub obrzeéem betonowym wtopionym 8x30 cm.

— pochylenie poprzeczne parkingu jednostronne 2,0%.

Ogrodzenia;
- demonta istniegcego ogrodzenia zlokalizowanego po stronie zaclepdmiaz
ogrodzenia i bram wjazdu na wegtrzny placyk zlokalizowany w bezpe@dnim
sasiedztwie budynku Ukdu Gminy.
- monta ogrodzenia panelowego na placyk wewmy o nasfpujacych wymiarach:
wysoka@¢ 2,1m, szerok& L1=0.5m, L2= 6,2m oraz brama
przesuwna szer. 4,0m (z przeciwwpag
- ogrodzenie panelowe od strony zachodniej o wyaciar
wysokasci 2,1 m dhugéci L1=37m L2= 13m
- ogrodzenie wokot placémietnika: drewniane petne typu ,,Castorama”, w20 m i
dlugcsci 9m + 5m+5m, zamontowane na stupkach drewnianyofocowanych w
stalowych kotwach wtopionych w fundament betonoy3080,30*0,70m.

Lokalizacg poszczegolinych elementéw wraz ze szczegotowymiiatami przedstawiays.
Nr2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

4. Konstrukcja nawierzchni

1 -jezdnia
- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8 S
wg WT-2 z 2008 r. o uziarnieniu 0/8

na bazie asf. 50/70 4cm
- W-WA WIAZACA - beton asfaltowy AC 16 W

0 uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 4cm
- WARSTWA GORNA PODBUDOWY - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 5cm
- WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 15cm
- WARSTWA ODSACZAJACA - piasek gruboziarnisty 10 cm

Jezdnia ograniczonid kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm posadawnio
bezpdrednio naswiezym niestzonym betonie. tawa betonowa z oporem z bet. C18r135
cm. Swiatto kraweznika 10cm

Jezdnia ograniczon&n kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm posadowionym
bezpdrednio naswiezym niestzonym betonie. tawa betonowa z oporem z bet. C18f135
cm. Swiatto kraweznika 4cm

2 —chodnik
— Kostka betonowa - kolor czerwony 8cm
— Podsypka cem. - piaskowa 3cm

— Podbudowa - kruszywo tamane stab. mech. 15cm



— Warstwa odgczapca - piasek gruboziarnisty 10 cm

Chodnik od strony ziefea ograniczonyOb obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wys6kidrzeza wswietle — 4 cm.

3 —parking
— Kostka betonowa - kolor grafitowy 8 cm
— Podsypka cem. - piaskowa 3cm
— Podbudowa gorna - kruszywo famane 5cm
— Podbudowa dolna - kruszywo tamane stab. mech. cni5
— Warstwa odgczapca - piasek gruboziarnisty 10 cm

linie rozdziatu z kostki w kolorze czerwonygh{dwa) rzdy.

Parking od strony zietedw ograniczonK kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30

cm posadowionym bezp@dnio na swiezym niestzonym betonie orazOb obrzeem
betonowym wtopionym 8x30 cm posadowionym na tavabowej z oporem z betonu C12/15.
Wysokas¢ obrzeza wswietle — 0 cm. Lawa betonowa z oporem z bet. C18f135 cm Swiatto
kraweznika 10cm.

Parking od strony jezdni ograniczot§n kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
posadowionym bezgoednio naswiezym niestzonym betonie. Lawa betonowa z oporem z bet.
C12/15 gr. 15 cnSwiatto kraweznika 4cm

Miejsce parkingowe zachodnie dla inwalidéw od syrgezdni i istniejcego chodnika, oraz
stanowiska ,,bank” ograniczon€’ kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm
wtopionym posadowionym bezfednio naswiezym niestzonym betonie. Ltawa betonowa z
oporem z bet. C12/15 gr. 15 cBwiatto krawgznika 0 cm.

SzczegOty na rysunkach ,Przekroje konstrukcyjryes’ Nr 4.

5. Uzbrojenie terenu

Prace nawierzchniowe naje wykona& po upewnieniu gi o0 wykonaniu wszystkich
planowanych robét podziemnych.

W celu dcislenia przebiegu i stwierdzenia czy wjystjg rury ochronne na przebiegach
poprzecznych pod projektowan jezdnia naley wykona& przekopy kontrolne pod
nadzorem #ytkownika. W przypadku braku rur ochronnychleng dokona zabezpiecze
rurami dwudzielnymi typu AROT.

Prace ziemne w pobli uradzen podziemnych naley prowadzé obowzkowo kcznie i pod
nadzorem gytkownika.

6. Pochylenia podiine i spadki poprzeczne

Wysokaciowo remontowane nawierzchnie dgmano do istnigcych pozostawionych bez
zmian nawierzchni oraz do przylegtego zagospodanda.



Niwelete drég dojazdowych przedstawia rysunek nr 3 ,Prodidtuzny”, natomiast nawierzchgi
pozostatych eigébw komunikacyjnych, parkingéw nale dostosowé do rzdnych projektowych
zamieszczonych na rys. nr 2 ,Projekt zagospodar@aanenu”.

Na drogach spadki podtoe: min. 1,46% max. 11,80% .
Spadki poprzeczne:

- jezdnia — spadek jednostronny 2%,

— chodnik — spadek jednostronny 2%,

— parking — spadek jednostronny 2%,

Rzedne uksztattowania nawierzchni przedstawys Nr 2, Projekt zagospodarowania terenu”.

7. Roboty ziemne

Po wykonaniu rozbiorek istnigjej nawierzchni natey wykona korytowanie pod konstrukgj
— na parkingu.
Maksymalna grubi wykopu pod konstrukejparkingu wynosi: 42 cm.

— najezdniach manewrowych.
Maksymalna grub& wykopu pod konstrukejjezdni wynosi: 38 cm.

— na chodnikach.
Maksymalna grub& wykopu pod konstrukejjezdni wynosi: 36 cm.

Grunt z wykopow pod konstrukcje jezdni drég i chiddw nalezy wywiezé poza teren
opracowania.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych miejscad poeler nalery uporzdkowa,
wyprofilowac i uzupetné ziempg urodzaja pozostawion na odkfadzie.
Po posadzeniu drzew na cadbterenow zielonych naty wysiaé mieszank traw.

8. Zielen

Drzewostan na opracowywanym terenie przedstawiajeRr zagospodarowania terenu”.
Nalezy posadzi 6 sztuk drzew z gatunku Klon czerwony (Acer rubywrobwodzie pnia 14-16
cm i koronie na wysoka@i 220 cm w miejscach oznaczonych na ,Projekcieogpgdarowania
terenu”. Teren wokot drzew istniglych i posadzonych nalg zagospodarowazieleny niska,
trawnikiem.

Po zakaczeniu robot budowlanych i instalacyjnych terenemriziziany w projekcie pod ziele
naleey przygotowa do zalagenia trawnikow. W pierwszej kolejga nalezy go oczycic
z resztek budowlanych gruzu, kamienimieci. Zebrane zanieczyszczeniazzo w pryzmy,
a nasgpnie wywiez¢ z terenu budowy.
W zakresie robot obfych projektem realizagj naleey prowadzté wedtug nkej ustalonej
kolejnasci prac:

— oczyszczenie terenu z pozostaidoudowlanych i zanieczyszaze

— uprawa mechanicznag¢azna terenu przeznaczonego pod zigheakroniwelacja,

— zakladanie trawnikow dywanowych siewem,

— pielegnacja zieleni w rocznym okresie gwarancyjnym.



Kolejnos¢ prac mae by modyfikowana, w zalmosci od przygtej przez wykonawge

I inspektora nadzoru organizacji i technologii préi¢skazane jest aby do realizacji projektu
szaty rdélinnej przysgpi¢c po zakaczeniu prac budowlanych zavanych z budowa drog

i placow, elementow matej architektury oraz zakaeniu wykonania infrastruktury podziemnej.
W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesalery zabezpieczy przed zniszczeniem
przez ewentualny eiki sprzt mechaniczny, a tak przed zanieczyszczeniem zignkors itp.
Prace realizacyjne olgfe niniejszym projektem powinny byvykonywane przez specjalistygzn
firme ogrodnicz, z wyciem materiatdbw o odpowiednim standardzie oraz iwgdzasad sztuki
ogrodniczej, zgodnie z oboyaujgcymi przepisami.

9. Prace dodatkowe
Przed przysgpieniem do rob6t drogowych naie
— teren budowy zabezpieazyoznakowsa,
— dokon& rozbiérek wszystkich nawierzchni ktére w niniejseyprojekcie podlegaj
remontowi.
— zebr& i zmagazynowahumus.

Prace ziemne w rejonie wdzeh podziemnych nalg prowadzé recznie i pod nadzorem
uzytkownika.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”

10. Uwagi kaicowe
Przed przysipieniem do robét drogowych nale

— uzysk& pozwolenie na czasowe zeie terenu z Urgdu Gminy,

— poinformowa zainteresowane przegbiorstwa i instytucje o rozpog¢eziu robot
drogowych i zlegi wymagane nadzory braowe,

— teren budowy oznakowa zabezpiecz,

- upewnt si¢ 0 zakaiczeniu wszystkich rob6t zeganych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego istrgeggo uzbrojenia podziemnego roboty aglprowadzt recznie
I pod nadzoremaytkownika.

Nalezy zwrOck szczegéla uwag na odpowiednie zggzczenie poszczegoélnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdow doprowadzajdo wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokoét utgonych rur w wykopie winien ki starannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubgei 20 cm do uzyskania wspoétczynnika gszrczenia 1,00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nae wykona inwentaryzagj powykonawcg, przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadzé zgodnie ze SzczegoOt@wSpecyfikacy Technicza, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnyoalzajow robot przy zachowaniu
przepisow BHP.
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NAZWA OBIEKTU: REMONT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL URZEDU GMINY MSTOW

ADRES: MSTOW
INWESTOR: GMINA MSTOW UL.15-GO STYCZNIA , MSTOW
PROJEKTANT: mgr in z. Konrad Zymek

upr. bud. UAN -VI11/83861/86/89
czionek Sl.Okregowej Izby Inz. .Bud. nr SLK/BD/1070/02

DATA: Stycze n 2015

1.ZAKRES ROBOT
Podstawowe parametry projektowanych elementow:
Droga dojazdowa:
— Jjezdnia o szerokmi od 3,5 do 5,00 m — ograniczona krawkiem betonowym
najazdowym 15x22 cm swiatto 4 cm,
— pochylenie poprzeczne drogi dojazdowej jednostrd)0eo,

Chodnik:
— chodnik o szerokai 1,40 — 3,80 m — nawierzchnia z kostki betonowekolorze
czerwonym,
— chodnik ograniczony od strony ziétsa obrzeem betonowym 8x30 créwiatto 4 cm,
— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2,0%.

Parking:

— wyznaczenie stanowiska dla osoby niepetnosprawoejstponie wschodniej, dwoch
stanowisk po stronie wschodniej oraz dla pojazdwshmupcego poczt i dla
samochodéw korzystgjych z bankomatu od strony zachodniej,

— remont nawierzchni z kostki betonowej na stanowikkpostojowych dla samochodow
osobowych, wymiary stanowiska: szerék@®,50 m, gtbokas¢ 5,00 m , dla inwalidy
3,60 m, gtbokas¢ 5,00 m,

— parking ograniczony kragiznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cniwiatto
10 cm oraz od jezdni kradgmikiem betonowym najazdowym 15x22 cniwiatio 4 cm,
lub obrzeem betonowym wtopionym 8x30 cm.

— pochylenie poprzeczne parkingu jednostronne 2,0%.

3. KOLEJNGSC WYKONYWANYCH ROBOT
— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obigkterenie,
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— zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajizachu na czas prowadzenia
robét drogowych,

— wykonanie rozbiérek i prac ziemnych,

— rury ochronne na przewodach,

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodnikow,Ki@gow,

prace zwjzane z uporglkowaniem terendw zielonych.

4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA
Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normp PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584.

- W czasie wykonywania robét teren budowy agllegrodzé oznakowa i zabezpiecz.

— Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeniazgpaprowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

— Roboty ziemne i budowlanegtty wykonywane na czynnej drodze, w zmku z tym
miejsce prowadzenia robot powinno ¢bgdpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia rob6t powinien dyabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu dawitu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegaiéigtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nale prowadzi gcznie i pod nadzorem
uzytkownika.

- Prace budowlane zw#ane z rozbiorki uktadaniem nowej nawierzchni najeprowadzé
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigmni dla poszczegodinych
rodzajow robot przy zachowaniu przepisow BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotkapod terenem obiektow fundamentowych
niewystpujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwiocznie
zgtosi to inwestorowi w celu ustalenia pedja decyzji o sposobie usgnia przeszkody

i ewentualnej konieczroi zabezpiecze

S. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajérai nig pracownikow. Przed
przysgpieniem do poszczegolnych etapow robdt pracowniagyniwmied oprocz ,instruktau
0golnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie gp@ivania zagregen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dyoinstruowani o konieczdoi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposani w odpowiedry odziez ochronn.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmstwem i higieg pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezadiresu obovgzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymdveg aktualnymi z&wiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolé bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZE'\I,STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCEGOLNEGO
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ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQOZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Przed przysipieniem do robét budowlanych naje zapewnt srodki techniczne
i organizacyjne zapobieg@e niebezpiecZstwom wynikagcym 2z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczego6lnego zagnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umaliwiajaca szybky ewakuaci na
wypadek paaru, awarii i innych zageen, zgodnie z:
— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r.
(w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegziwva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.
8441 Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ¢prawie b i hp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,
— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (DzNr 118, poz. 1263)

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsirukcp producenta oraz winny spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczaggje wystawiono dokumenty uprawnige do
ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkownyich maszyn o ngpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczn@i mog by¢ stosowane na budowie przéne zrodia swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz spos@iania w energi elektryczrm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nie z@gpowodowéa: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakibcedbioru i postrzegania sygnatéw oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpstuych.

Opracowat :
mgr inz. Konrad Zymek



