PRZEKROJ |

istniejacy chodnik

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15*30 cm

PRZEKROJ lli

posadowiony bezposrednio na Swiezym
niestezonym betonie

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15 cm

parking jezdnia miejsce postojowe dla niepelnosprawnych
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K Z,m<<mN:_.x cm630<<<. E_cﬁncﬂmmmué.mz 15*30 cm & K 3 |Kostka betonowa - kolor grafitowy 8 cm
posadowiony bezposrednio na $wiezym Podsypka cem. - piaskowa 4cm
niestezonym betonie Kn [k ik bet 974 15x22 Podbudowa - kruszywo famane
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15 cm n NMMMM&_o:m M“Mg\mwmﬁN :ﬂm Nov”_ BOMVM onie stabilizowane mechanicznie 20 cm

$wiatto kraweznika 10 cm P y ym, gzony Warstwa odsgczajgca - piasek gr.10 cm

tawa betonowa z oporem
z bet. C12/15 15 cm KR-1
Swiatto kraweznika 4 cm

W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8
1 | na bazie asfaltu 50/70

4 cm

WARSTWA WIAZACA -z AC 16W
o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70

4 cm

PODBUDOWA GORNA - kruszywo tamane stab.
mechanicznie - o uziarnieniu 0- 31,5

5cm

PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102

15 cm

Warstwa odsgczajgca - piasek gr.

10 cm

PRZEKROJ II

parking jezdnia chodnik
5.00 4.00 3.80

budynek
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2| Kostka betonowa w kolorze czerwonym

8 cm

Podsypka cem. - piaskowa

3cm

Podbudowa - kruszywo tamane

15 cm

Warstwa odsgczajaca - piasek gr.

10 cm

budynek

Swiatto kraweznika 0 cm

chodnik jezdnia
2.21.0 3.0

zieleniec parking parking jezdnia parking
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3 |Kostka betonowa - kolor grafitowy 8 cm P_ s
Podsypka cem. - piaskowa 4 cm
Podbudowa - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 20 cm ‘ .
Warstwa oammowm_mom - U_mmmx gr.10 cm OBRZEZE BETONOWE 8*30 k. 1 : y ] W-WA SCIERALNA - beton mmﬁm_ﬁoé\ >.O mm
pasy segregacyjne z kostki w kolorze na fawie betonowej z obustronnym ~ wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8
czerwonym- 2 rzedy oporem - $wiatlo 0 cm YA © v =) 1 | na bazie asfaltu 50/70 4 cm
S| \ WARSTWA WIAZACA -z AC 16W
= , o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 4 cm
8 PODBUDOWA GORNA - kruszywo tamane stab.
—— mechanicznie - o uziarnieniu 0- 31,5 5cm
10 3_ PODBUDOWA DOLNA - kruszywo famane
T stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 15 cm
Warstwa odsgczajgca - piasek gr. 10 cm
Ob
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parking
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PRZEKROJ V

. . . . BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH "K O M A"
parking jezdnia parking
2.30 —t 3.5015.40 —t 5.00 -t 42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57
o NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@op.pl
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