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Odpis uprawnie n - projektant.

T I NZYNIEROW
d{ SUBOWHICIWA
SLK/OKK/7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z poZn. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje Panu Arturowi Wieczorek

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/M 2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektemn
budowlanym, takim jak; sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiega,
kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwnego inspekiora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.04d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
Pan Artur Wieczorek : ¢
Okrzei 70/10 AR e— =
42-200 Czestochowa magr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bole Jl.;ll‘kleWICI

4. ala.

3. ,ﬁ b
mgr inz, Zbigniew Dzie%ewicz




Przynale zno$¢ do okr egowej izby in zynierow budownictwa- projektant.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TKA-J7F-ITY *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej |zby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Odpis uprawnie n - projektant sprawdzaj acy.

SLK/OKK/7131.7132/6009/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U z 2013 r, poz. 932 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mader

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 sierpnia 1978 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6009/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymujg:

1 Pan Daniel Mader
Biata, ul. Parkowa 3
42-125 Kamyk

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala.

Skiad orzekajacy OKK

,1,___&/4__. 23

mgr inz. Pioty Szatkowski

inz. Hieronim Spizewski
7t/

2 L

mgr inz. Zbigniew Dzigrgzawicz



Przynale zno$¢é do okr egowej izby in zynieréw budownictwa - projektant

sprawdzaj acy.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Q2D-PJ3-TBI *

Pan Daniel Mader o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9151/15

adres zamieszkania ul. Parkowa 3, 42-125 Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- uzgodnienia z inwestorem,

- warunki przylgczenia obiektu

- podkiady budowlane architektoniczne,

- projekty branzowe instalacji sanitarnej,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny dopowiadaé¢ budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75, poz.690.

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w ramach zakresu opracowania z
uwzglednieniem instalacji:

- modernizacji przeciwpozarowego gtdbwnego wytgcznika pradu,

- rozdzielnic elektrycznych, wewnetrznych linii zasilajgcych,

- oSwietlenia ogolnego, awaryjnego/ewakuacyjnego,

- gniazd wtykowych 230V ogdlnych, gniazd sitowych 400V,

- oprzewodowania instalacji gtosnikowej,

- przepieciowej, wyréwnywania potencjatow.

Na poddaszu obiektu GOK znajduje sie centrala wentylacyjna, instalacja gniazd wtykowych,
oswietleniowa nie bedaca w zakresie projektowanej instalacji. Instalacje te nie podlegaja
demontazowi.

Instalacje niskoprgdowe antenowe, telefoniczne, komputerowe, nie sg objete niniejszg
dokumentacjg projektows.

2. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu jest zrealizowane wg odrebnego opracowania. Instalacje projektowane w
niniejszym projekcie nie wymagajg zwiekszenia mocy umownej (szczytowej).

Liczniki energii elektrycznej dostawcy energii znajdujg sie w pomieszczeniu nr 1.1a —
instalacja elektryczna na styku granicy wiasnosci i eksploatacji podlega uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym zgodnie z Taryfg dla energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A.

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej — TT.

Instalacje wewnetrzne nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TT z oddzielnym przewodem
ochronnym i neutralnym. W zadnym miejscu instalacji elektrycznej nalezy tgczyé przewodu
neutralnego z ochronnym.

3. Gtéwny wyt acznik pr adu.

Ze wzgledu na kubature obiektu wiekszg od 1000m3 oraz zly stan techniczny obecnego
gtébwnego wytgcznika prgdu obiektu projektuje sie jego modernizacije.

Funkcje gtbwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie pemit roztgcznik modutowy
63A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V np. roztgcznik Legrand FRX304 63A + wyzwalacz
wzrostowy 230V. Wyzwalacz wzrostowy po otrzymaniu sygnatu wytgczenia z przycisku p.poz o
oznaczeniu "PGWP" odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw odbiorczych obiektu.

Obudowa gtébwnego wytgcznika prgdu FRX 2z wyzwalaczem wzrostowym oraz
zabezpieczeniem obwodu przycisku ,PGWP” przystosowac do plombowania.

Oprawy oswietlenia awaryjnego majg by¢ wyposazone we wltasne akumulatory z czasem
podtrzymania minimum 1h.

Oznakowanie wytgcznika pragdu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-N-01256-4.
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodla energii  elektrycznej, w tym  zespolu



pradotworczego z wyjgtkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku.

Zasilanie obwodu sterujgcego wylgczenia przycisku p.poz nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym typu HDGs 3x2,5mm2. Utozenie przewodow w bruzdach p/t (przykrycie tynkiem
minimum 5mm).

Urzadzenia, instalacje p.poz (bezpieczenstwa) np. kable p.poz, przycisk p.poz powinny
posiadac, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie
k/Otwocka, Swiadectwo dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyroboéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z
2010r. nr 85 poz. 553).

Glowne wylaczenie pradu nalezy wykonaé¢ zgodnie z zalgczonym schematem ideowym
oraz zalgczonymi planami instalacji.

4, Rozdzial enerqgii — wewn etrzne linie zasilaj ace.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ przewodami typu
-YDYZo 3 lub 5x .... 450/750V ,
- YLYZ0 3 lub 5x.... mm2 0,6/1kV
0 przekrojach zgodnie z zalgczonymi do projektu schematami rozdzielnic elektrycznych.
Przewody wlz'et prowadzi¢ w bruzdach kablowych. Przy przejsciach przez sciany i stropy
wlz-ty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami.

5. Rozdziat enerqii — rozdzielnice obiektowe

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w :

- wytgcznik gtowny,

- lampki kontrolne,

- wylgczniki réznicowopragdowe instalacji odbiorczych administracyjnych,

- wytgczniki nadpradowe obwodow elektrycznych,

- urzadzenia sterujgce.

zgodnie z zatgczonymi do projektu schematami rozdzielnic elektrycznych.

Rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed dotykiem czesci
czynnych bedacych pod napieciem. Zabezpieczenia obwodow nalezy opisa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem .

Rozdzielnice wykonac w Il klasie ochronnosci , stopien ochrony min. IP40.

6. Instalacje odbiorcze

1.Zalecane trasy ukladania przewodow w pomieszczeniach :

- gorna pozioma strefa instalacyjna "SH-g" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

- dolna pozioma strefa instalacyjna "SH-d" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi

- Srodkowa pozioma strefa instalacyjna "SH-s" np. w kuchni - od 90-120 cm ponad gotowg
powierzchnig podiogi

Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:

- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi,

- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

- w kagtach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

2.Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢é usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych elektr. (gaz ziemny metan - lzejszy
od powietrza), natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej
przewoddw elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi elektr.
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 0,02 m.

3.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;.



4.Instalacje elektryczne wykonac jako podtynkowe, przykryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5 mm.

5. W pomieszczeniach anekséw kuchennych gniazda wtykowe 1P44/230V mozna montowaé
w drugiej strefie na wysokosci min. h~0,5m - pod blatem, h~1,3m ( nad blatem kuchennym).

6. W pomieszczeniach tazienek instalacje elektryczne wykonywa¢ uwzgledniajgc wytyczne
normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

7. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiorow wymagaj acych
indywidualnego zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikbw wymagajgcych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykonaé¢ przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V oraz 5x2,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie przewoddéw
w bruzdach nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5Smm.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- W pomieszczeniach biurowych/ogoinych, komunikacjach - na wys. 0,3 m od podiogi,

- w pomieszczeniach fazienek, wc - na wys. 1,4 m od podtogi,

- w kuchni - na wys. 1,3 m od podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, WC nalezy montowac osprzet w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych charakterystycznych
dla tego typu pomieszczen.

Instalacje wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow.

8. Instalacja o swietlenia.

Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo 2,3,4x1,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie przewodéw
w bruzdach (na uchwytach) nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm.

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano do wymagan normy PN-EN 12464-1 - Swiatto i
oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o$wietleniowych o parametrach nie gorszych od
opraw zrodtowych. Parametry energetyczne jak rowniez jakosciowe oswietlenia powinny byé
zgodne z projektem oraz wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przykladowego producenta
oswietlenia.

Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru i wystroju pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na zatgczonym planie instalacji.

Instalacje wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow.

9. Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

W zakresie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektuje sie wykonac
oswietlenie na bazie opraw wyposazonych w moduly awaryjne z autotestem oraz stosowne
dopuszczenia/certyfikaty CNBOP. Oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane na podstawie
normy PN-En 1838: zastosowania oswietlenia — o$wietlenie awaryjne. Oprawy oswietlenia
awaryjnego nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co oswietlenie ogbélne w danym pomieszczeniu,
doprowadzajgc do opraw dodatkowg zyle dozorowg stuzgcg do testowania poprzez odigczenie
zasilania "FAZY DOZOROWEJ".

Oprawy oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego majg byC zainstalowane na drogach
ewakuacyjnych, Kklatkach schodowych, nad drzwiami wyjsciowymi na zewnatrz wyjsé
ewakuacyjnych z obiektu. Ponadto w miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, gasnic,
przyciskbw ppoz. wytacznika pradu, po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku
powinno by¢ zapewniona wartos¢ 5Ix natezenia oswietlenia.



Oprawa awaryjna zewnetrzna ma by¢ dostosowana do pracy w ujemnych temperaturach.
Natezenie oswietlenia awaryjnego na centralnym pasie drég ewakuacyjnych ma wynosi co
najmniej 1 Ix.

Kierunek ewakuacji z obiektu dodatkowo wskazywac przez piktogramy z atestem CNBOP
(znaki bezpieczenstwa oswietlane zewnetrznie).

Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe), awaryjne przyjeto jako pracujgce w trybie ciemnym.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i wyposazenie zwigzanego z nim obwodu powinny by¢
identyfikowane za pomocg czerwonej etykiety o srednicy co najmniej 30mm (PN-HD 60364-5-
56:2010+A1:2011 - pkt. 560.9.15).

Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw oswietleniowych LED o parametrach nie gorszych od opraw zrédtowych. Parametry
energetyczne jak réwniez jakosciowe oswietlenia powinny by¢ zgodne z projektem oraz
wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oswietlenia.

Instalacje wykona¢ na podstawie zatgczonych do projektu schematow oraz planéw instalacji
elektrycznych.

10. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

W projektowanej rozdzielnicy RG projektowane sg ochronniki przepieciowe typu 1+2.

W rozdzielnicy R1 zaprojektowano ochrone przepieciowg kl. 2.

Dla zachowania pelnej ochrony przepieciowej dla wybranej grupy odbiornikéw
elektronicznych , zaleca sie zamontowac¢ w poblizu chronionych urzgdzen ochronniki przepieciowe

typu 3 (D).

11. Instalacje pot aczen wyréwnawczych.

Z istniejgcego uziemienia nalezy doprowadzi¢ do RG uziemienie przewodem LYzo 25mm2
450/750V.

Z zaciskéw ochronnych  PE rozdzielnic elektrycznych nalezy doprowadzi¢ przewdd
ochronny PE do obwodow odbiorczych, zaciskow uziemiajgcych opraw oswietleniowych | klasy
izolacji, bolcow ochronnych gniazd wtykowych,

W przypadku urzgdzen Il klasy ochronnosci np. opraw oswietleniowych, zyle ochronng
nalezy zaizolowac.

12. Ochrona odgromowa.
Istniejgca — poza zakresem opracowania.

13. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Stosowane srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:

- ochrona podstawowa - izolacja ochronna,

- ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wylgczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadprgdowe oraz urzgdzenia ochronne rdznicowoprgdowe 0 znamionowym
pradzie r6znicowym nieprzekraczajgcym 30maA,

- obudowy rozdzielnic elektrycznych w Il klasie ochronnosci.
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14. Obliczenia — dobor przewodow i kabli na diugotr

wata obci gzalno $¢€ i przeci gzalno $¢ pradow g ,spadki napi ecia

Lp. |Opis Relacja Parametry przewodu {odcinka) WHozenie [ obciaralnosé przewodu Parametry elektryczne cdbicru Zabezpieczenie przeciaieniowe Spadek % napiecia
WEP.
ki kroj o . . , ... |cbciszaincid . boias
typ prz; e PF[T:E II—D] dtugosc m.aterla} 5pc?so!n Uﬂparria oboiszalnosc 2“-:::“:;; n?o: :.\'sp. moc | napigcie | wsp. prad typ pra_-:. prad ) prad pra_-:. zlra‘:zc'
ohwodu o o szacunkowa | Iyly - wozenia dlugotrasts ) zainst. | jedn. | szczyto Mocy obe. znamio | wylsczenia | obc.  __ znamio _ 14F
Ly PEN} ¥ {/tempsr z wazgl. 3 = <= diugotr| 12 <=
AL., prazwody (7 Y Wep.popr wa nowy | zabezpiecz. oWy wala Idd
. s I cu ! Idd \dd Pi kj Pszcz. u cos() It In IZ=kFIn Ib In \dd* )
odoinka | calosci
[m/
H H H H H [ H [m] [ | ohm® [ H [A] 14 [kw] [ [kW] [kv] M [l 4] 4] [A] 4] # |- 4] [4] [%]
mm2]
2 |Zasilanie linii wiz'et zasilanych z RG
Rozdziel 4
2.0 WLE RG g::: BXYLY 10 10 35 cu 56 C 1 54 54 90 | 01 83 0,4 0,93 | 12,86 | s-ka"B"| 25 36,25 13 == 25 <= 54 |36 <= T8 0,32 0,32
'
R1

Dobér przekroju ze wzgledu na dopuszczalng diugotrwatg obcigzalnos¢ i przecigzalnosc prgdowg oraz ze wzgledu na spadki napiecia - prawidtowy.
W obwodach odbiorczych nalezy stosowaé zabezpieczenia réznicowo-prgdowe o pradzie DI=0,03A, co zapewnia bezpieczenstwo przy uszkodzeniu

(ochrona przy dotyku posrednim) .
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15. Bilans mocy

Dane obliczeniowe
Lp :\(l)izvzvi;nicy zainsl\:l?c::wana wsp.jednoczesnosci | Moc szczytowa Prad
W] (zapotrzebowania) [kwW] [Ar]a szczytowy
1 |Rozdzielnica gtéwna RG 5255 0,33 17,17 26,64
11 oswietlenie 1,60 0,30 0,48 0,74
1,2 gniazda ogolne 230V 4,00 0,10 0,40 0,62
1,7 wlz GOK (rynek) 8,00 1,00 8,00 12,42
2 Rozdzelnica Rsc 8,30 0,32 2,63 4,07
3 Rozdzelnica R1 30,65 0,18 5,66 8,78
Podrozdzielnice - suma 38,95 0,21 8,29 12,86
- - - - - -
2 |Rozdzielnica Rsc 8.30 032 263 408
1 oswietlenie 0,30 0,75 0,23
2 gniazda og6lne 230V 8,00 0,30 2,40
3 |Rozdzielnica R1 30,65 0.18 566 8,79
1 osdwietlenie 5,65 0,40 2,26
2 gniazda og6lne 230V 12,00 0,10 1,20
3 gniazda sitowe 400V 12,00 0,10 1,20
5 wentylacja 1,00 1,00 1,00

16. Uwagi ko ncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze byC przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego
rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i proby zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Dopuszcza si e zastosowanie innych urz adzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i nie gorszy ch od pierwowzoru.

17. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatdw wg kosztorysu.
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18. Plan BIOZ

Temat, PROJEKT WYKONAWCZY — TOM Il ARANZACJI | KOLORYSTYKI
opracowania WNETRZ CZESCI POMIESZCZE, W TYM SALI WIDOWISKOWEJ
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MSTOWIE - INSTALACJE
WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

Adres obiektu Mstow PI. Mickiewicza nr 17 nr ewid. dz. 709, od219 Mstow,
budowlanego gm. Mstéw, pow. cgstochowski, wojSlaskie

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

1.1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — ni wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego
nieewidencjonowanego w zasobach geodezyjnych.

1.2. Istniejgce czynne obiekty budowlane : istniejgce obiekty inwestora

2. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

2.1. Prace w wykopach przy wykonaniu instalacji uziemienia, zasilania nn obiektu.

2.2. Prace przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych

2.3. Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

2.4. Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

2.5 Prace na wysokosci.

3. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

3.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnosci, wyksztalcenie, uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiada¢ swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i
niesienia pierwszej pomaocy.

3.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

3.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagro  zenia zdrowia lub ich s g3siedztwie, w tym
zapewniaj gce bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zenh

4.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegélnym

uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

4.2. Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

4.3. Wyznaczenie miejsc w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

4.4, Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0séb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

4.5, Zastosowanie ogrodzenia wykopow.

4.6. Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczeh wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

4.7. Zastosowanie podstawowe] i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
placu budowy;,

4.8. Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac.

4.9. Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-monta 2zowe nalezy prowadzi ¢ zgodnie z
Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze Astwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-mont azowych i rozbhiérkowych (Dz.U.Nr 47
poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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19. Zalacznik nr 1 — uzgodnienie modernizacji przeciwpo zarowego wyt acznika

pradu z dostawc g energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A

A
:IJ..H_.T_HI:I.NID:.-??r-..':ru:;a S.A ‘. \
A P “ Czestochowa ’ TAU RON

OYSTRYBUCIA
Czeslochowa, 06.07.2016 roku BPIN Biuro Projektowania
| Nadzoru
Znak: TOYOCZ/ODS/2016.07.06/ Artur Wieczorek
ul. Wesola 41

42-263 WRZOSOWA

Dotyczy: zabudowy przeciwpozarowego glownego wylgoznika prgdu.

W edpowiedzi na pismo z dnia 03.07 2016 r w sprawle uzgodnienia zabudowy
przeciwpozarowego giownego wylacznika pradu w czesci pomieszczen Gminnegoe Osrodka
Kultury w Mstowie w tym sali widowiskowe] przy Placu Mickiewicza 17, 42-244 Mstow,
akceptujemy zaproponowane w dokumentacji rozwiazanie.

W  miejscu istniejacego glownego wylacznika pradu, zabudowany zostanie
przeciwpozarowy wylacznik pradu, na zaciski ktérego zostanie wprowadzony kabel zasilajacy.

Granice wiasnosci | eksploatacji ustala sie na kofcowkach przewoddw na wejsciu do
przeciwpozarowege wytacznika pradu
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