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OPIS

Projekt obejmuje nagbujace pomieszczenia:

1. Pomieszczenie nr 1.1 - hol dolny - 26.81m2
2. Pomieszczenie nr 1.2 - klatka schodowa 88R2

3. Pomieszczenie nr 2.1 - hol gérny - 37.70m2
4. Pomieszczenie nr 2.2- sala widowiskowa - 1232
5. Pomieszczenie nr 2.3 - magazyn 34

Zakres rob6t oraz technologia ich wykonania, razemia konstrukcyjno-materialowe podstawowych elexwemobot
budowlanych Rozwzanie funkcjonalne i projektowe
Przewiduje sj udraznienie komunikacji poprzez demowntdrzwi i poszerzenie otworu aby poprévinkcjonalndé¢ holu.

Opis prac budowlanych i wykezeniowych:

- Rozbiodrkascianki w konstrukcji drewnianej pogdzy holem dolnym, a istnigja kawiarenk

- Wybudowanie nowejcianki z ptyt GKF

- Demonta drzwi przy klatce schodowe;j

- Rozebranie fragmenticiany w holu dolnym i wykonanie nowego pogtyil

- Zerwanie starych posadzek z lastrica, naprawéopagdwylanie warstwy samopoziomggj. Posadzka to gres, cokoét z gresu jak
posadzka. Spoinyaskie szare.

- Demonta parapetu z lastrica , zakup i manteowych

- Demonta drzwi wefciowych , zakup i montanowych

- Wykonanie oston grzejnikow

- Szpachlowaniécian i sufitéw, wszelkie naprawy i uzupetienia wyk z tynku o tradycyjnym sktadzie jak tynk istriey
- Sciany - malowanie / co najmniej dwukrotne/ farbaytwa w kolorze zgodnym z projektem aatji wretrz oddzielne
opracowanie

- Malowanie / co najmniej dwukrotne/ gtadkich pleszzn sufitu w farh akrylows.

- Montaz i zakup kurtyny powietrznej przy drzwiach w&pwych

- Montaz i zakup ostony na tablice rozdzielcze

- Montaz i zakup wycieraczki

- Instalacja elektryczna do wymiany

Klatka schodowa - pom. nr 1.2

Rozwigzanie funkcjonalne i projektowe

Uktad schodéw pozostaje bez zmian. Istiiejbalustrady do zachowania

Opis prac budowlanych i wykezeniowych:

- Szpachlowaniécian i sufitéw, wszelkie naprawy i uzupetienia wyk z tynku o tradycyjnym sktadzie jak tynk istriey
- Sciany - malowanie / co najmniej dwukrotne/ farbaytwa w kolorze zgodnym z projektem aatji wretrz oddzielne
opracowanie

- Malowanie / co najmniej dwukrotne/ gtadkich pleszzn sufitu w farh akrylows.

- Przewiduje si wykorzystanie istniapych balustrad. Przewidujezsth czyszczenie i malowanie

- Skucie lastrica i pofenie nowych ptytek

- Instalacja elektryczna do wymiany

Hol gérny - pom. nr 2.1
Rozwigzanie funkcjonalne i projektowe
Uktad pozostaje bez zmian

Opis prac budowlanych i wykezeniowych:

- Demonta parapetow z lastrica , zakup i manteowych 3 szt.

- Zerwanie starych posadzek z lastrica, naprawé#opagdwylanie warstwy samopozionaggj. Posadzka to gres, cokoét z gresu jak
posadzka. Spoiny askie szare.

- Szpachlowaniécian i sufitéw, wszelkie naprawy i uzupetienia wyk z tynku o tradycyjnym skfadzie jak tynk istriey

- Sciany - malowanie / co najmniej dwukrotne/ farbaytdwa w kolorze zgodnym z projektem aatji wretrz oddzielne
opracowanie

- Malowanie / co najmniej dwukrotne/ gtadkich pleszzn sufitu w farh akrylows.

- Wykonanie 3 szt. oston grzejnikow

- Instalacja elektryczna do wymiany

Sala widowiskowa - pom. nr 2.2

Rozwigzanie funkcjonalne i projektowe

Funkcjonalny bez zmian , napt wymiana drzwi wejciowych wewrtrznych , sceny . wykonanie sufitu podwieszonegéyz
GKF aby obudowaistn. wentylag}

Opis prac budowlanych i wykezeniowych:
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- Demonta istniepcej boazerii w Sali widowiskowej z desek /nie onajnej/
- Demonta drzwi wefciowych do Sali widowiskowej . Zakup i moataowych drzwi
p.pazarowych , otwieranych na zewtz. Przy drzwiach odboje drzwiowe. Zakup i
monte drzwi
- Demonta parapetéw , zakup i mortaowych
- Demonta istniefcej sceny, zakup i montaowej sceny
- Prace zwjzane z montaéem plyt w systemie G-K- przestrzenna instal&cjanna w pomieszczeniu sli widowiskowej
- Wykonanie oston grzejnikow
- Wykonanie sufitu podwieszonego w Sali widowiskpwe
- Szpachlowaniécian i sufitéw, wszelkie naprawy i uzupetienia wyk z tynku o tradycyjnym skfadzie jak tynk istriey
- Sciany - malowanie / co najmniej dwukrotne/ farbaytdwa w kolorze zgodnym z projektem aatji wretrz oddzielne
opracowanie
- Malowanie / co najmniej dwukrotne/ gtadkich pleszzn sufitu w Sali farba akrylaw
- Cyklinowanie i malowanie istniggego parkietu w Sali widowiskowej. Lakierowanieiklem bezbarwnym p6tmat. Po ocenie
stanu technicznego istnieego parkietu proponujegsiizupeiné ubytki oraz wycyklinowé i polakierowa lakierem np. firmy
Berger - Siedler, model UNO lub réwosivey
- Cokoty ccbhowe wys. 12cm
- Instalacja elektryczna do wymiany
- Montaz punktowswietinych wg. projektu elektrycznego
- Wymiana kratek wentylacyjnych

Magazyn - pom. nr 2.3

Rozwigzanie funkcjonalne i projektowe

Projektuje si zmniejszenie powierzchni magazynu poprzez wydazielgarderoby dla artystéw, co pod wgtgm konstrukcyjnym
nie stwarza wikszego problemu, wymaga jedynie wykonafui@nki z ptyt GK oraz likwidacji drzwi do kuchni pezez ich
zamurowanie .

Opis prac budowlanych i wykezeniowych:
- Zerwanie starych posadzek z lastrica, naprawéopagwylanie warstwy samopoziomaggj. Posadzka w obu pomieszczeniach
gres, cokot z gresu jak posadzka. Spoingkie szare.
- Demonta parapetéw , zakup i mortaowych
- Wykonaniescianek wydzielajcych z magazynu garderphb piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowymigcm.
Wyciszenieiciany welra, mineralry . Zakup i montadrzwi.
- Demonta drzwi do kuchni , zamurowanie otworu drzwiowegokadahni i wykucie

nowego zgodnie z projektem. Zakup i mardezwi
- Szpachlowaniécian i sufitéw, wszelkie naprawy i uzupetienia wyk z tynku o tradycyjnym sktadzie jak tynk istriey
- Sciany - malowanie / co najmniej dwukrotne/ farbaytwa w kolorze zgodnym z projektem aatji wretrz oddzielne
opracowanie
- Malowanie / co najmniej dwukrotne/ gtadkich pleszzn sufitu w farh akrylows.
- Wykonanie oston grzejnikéw
- Instalacja elektryczna do wymiany
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Nr

Opis rob6t

PARTER

1.1

Klatka schodowdciany

1.2

Klatka schodowa-posadzki

PIETRO

2.1

Hol gérnysciany

2.2

Hol gérny-posadzki

2.3

Sala widowiskowdciany

2.4

Sala widowiskowa-posadzka

2.5

Magazyn <$ciany

2.5

Magazyn - posadzki

wYWOZ GRUZU

WYPOSAZENIE OBIEKTU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 PARTER
1.1 Klatka schodowasciany
1 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,37*2,1 m2 2,877
razem| m2 2,877
pow. przesklepienie otwc
2 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
2,01*2,5*0,59-1,37*2,1*0,59 m3 1,267
razem| m3 1,267
3 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
2,5*0,59*0,2 m3 0,295
razem| m3 0,295
4 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP160mm
0313/04
2,5*3 m belki 7,500
razem m belki 7,500
5 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
m 7,500
nowascianka
6 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z ptyt wiérowo-cementowych i sfriionych p/a sklejka
0426/04
m2 11,872 x2
7 KNR 4-01 |Rozebranigcianek dziatowych z fat i rygli
0427/05
3,71*3,2 m2 11,872
razem| m2 11,872
8 KNR 4-01 [Uzupetnienigicianek z cegiet o gruioi 1/2cegty kratowki lub zamuroviasotworéw wsciankach na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
3,71*3,2 m2 11,872
razem| m2 11,872
drzwi zewatrzne
9 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,77%2,1 m2 3,717
razem| m2 3,717
10 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe przymykowe zewgtrzne
0503/08
1,77%2,1 m2 3,717
razem| m2 3,717
Uzupetnienia tynkow
11 KNR 4-01 [Tynki wewretrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi méeszczenia ponad 5m2 wykonywareznie ng
0716/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwii®t nascianach ptaskich
11,87*2 m2 23,740
razem| m2 23,740
12 KNR 4-01 |[Wykonanie pasow z tynku o szerékbdo 30cm na murach z cegiet létianach z betonu pokryweggych
0705/02 |bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
otwér 3,0*2 m 6,000
2,5%2*2 m 10,000
razem m 16,000
13 KNR 4-01 |[Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdgciezach o
0708/03 |szerokdci do 40cm na podiach z cegietl, pustakéw ceramicznych, betonéw
otwér 2,01*2+2,5*2*2 m 14,020
razem m 14,020
14 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetiagych zwyklych kategorii lll na murach, na potlioz cegiet lub betonowym na
0707/05 |stykach muréwgcian) z écieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
dz 1,77*2+2,1%2*2 m 11,940
(1,02+2,06*2)*2 m 10,280
3,71%2+3,2*4 m 20,220
razem m 42,440
malowanie
15 KNR 4-01 |Lugowanie farby z tynkéwcian
1208/02
(1,95*2+3,62*2)*1,5 m2 16,710
(2,97*2+0,56*2+3,71+5,22*2)*1,5 m2 31,815
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(3,0%2*1,3+1,55*2+2,97)*1,5 m2 20,805
razem| m2 69,330
16 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi do 5m2
1202/08
1,95*3,62 m2 7,059
(1,95*2+3,62*2)*3,2 m2 35,648
razem| m2 42,707
17 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
(5,22+3,71)*2,97+3,71*0,56 m2 28,600
(2,97*2+0,56*2+3,71+5,22*2)*3,2 m2 67,872
razem| m2 96,472
18 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
1,95*3,62 m2 7,059
(1,95*2+3,62*2)*3,2 m2 35,648
(5,22+3,71)*2,97+3,71*0,56 m2 28,600
(2,97*2+0,56*2+3,71+5,22*2)*3,2 m2 67,872
razem| m2 139,179
19 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
139,18 m2 139,180
3,71*3,2*2 m2 23,744
razem| m2 162,924
20 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitéw p/a farpakrylowg
1204/01
1,95*3,62 m2 7,059
(5,22+3,71)*2,97+3,71*0,56 m2 28,600
razem| m2 35,659
21 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian p/a farh akrylowng
1204/02
(1,95*2+3,62*2)*3,2 m2 35,648
(2,97*2+0,56*2+3,71*2+5,22*2)*3,2 m2 79,744
3,71*3,2*2 m2 23,744
razem| m2 139,136
22 KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowychnyeh o powierzchni ponad 0,50m2
1211/08
(3,0*2*1,3+0,5+1,0)*1,1*0,6 m2 6,138
razem| m2 6,138
23 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w prostych
1212/05
m2 6,140
parapet)
24 KNR 4-01 |[Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko
0354/12
m 1,160
25 KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o diugiei ponad 1m - p/a z laminatéw 1,2*0,8m
0129/02
szt 1,000
26 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
1,2*2,20*2+1,5*2,2+2,0*2,2+1,2*2,0 m2 15,380
razem| m2 15,380
wymiana drzwi do wc
27 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,02*2,06 m2 2,101
razem| m2 2,101
28 KNNR 2  |O$cieznice drewniane
1104/02
1,02*2,06 m2 2,101
razem| m2 2,101
29 KNNR 2  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne fabrycznie wykéczone petne
1103/01
0,9*2,0 m2 1,800
razem| m2 1,800
1.2 Klatka schodowa-posadzki
posadzk
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
30 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego
0804/08
(1,95*2+3,62*2)-2,01+0,59*2-0,8-1,37+0,3*2-1,77 m 6,970
(2,97*2+0,56*2+3,71+5,22*2) m 21,210
sch. 3,9*2+1,55*2+2,97 m 13,870
razem m 42,050
31 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
0807/04
1,95*3,62+2,01*0,59+1,37*0,42 m2 8,820
(5,22+3,71)*2,97+3,71*0,56+1,58*2,97 m2 33,292
stopnie  1,44*(0,28*11+0,3*11+0,161*22) m2 14,288
3,9*0,3*2 m2 2,340
razem| m2 58,740
32 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
sch.zewn. 1,1*1,77+0,9*0,15*2 m2 2,217
razem| m2 2,217
33 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod posadzki z plytek ukladanych na klej
1118/01
1,95*3,62+2,01*0,59+1,37*0,42 m2 8,820
(5,22+3,71)*2,97+3,71*0,56+1,58*2,97 m2 33,292
razem| m2 42,112
34 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod oktadziny schodow z plytek uktadanych na iiefody kombinowan
1121/01
stopnie  1,44*(0,28*11+0,3*11+0,161*22) m2 14,288
3,9*0,3*2 m2 2,340
2,22 m2 2,220
razem| m2 18,848
35 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod cokoliki o wysok&i 10cm na schodach z plytek uktadanych na kleprdaget
1122/01 |kombinowan
m 42,050
36 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapazpcej o grubéci 5cm
1132/01
m2 42,110
37 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapezpcej - dodatek lub paicenie za zmiangrubdci
1132/02 |o1cm
m2 -42,110 x1,5
38 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 42,110
39 | KNR 2-02u2|Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES38n w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 pa
2807/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 42,110
40 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamiomjch GRES 12,5x25¢cm w pomieszczeniach o
2809/02 |powierzchni do 10m2
m 42,050
41 | KNR 2-02u2|Listwa wykaiczapca aluminiowa
2809/05
m 42,050
42 | KNR 2-02u2|Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES 30x80w zaprawach klejowych o grdisowarstwy 5mm
2810/05
m2 18,850
wycieraczka
43 KNR 2-02 |Obramienia z gtownika 40x40x4mm
1217/05
1,8*2+1,55*2 m 6,700
razem m 6,700Q
44 | Kalkulacja |Wycieraczka systemowa 1.77x 1.50m
indywidualna
szt 1,000Q
45 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
m2 42,110
2 PIETRO
2.1 Hol gérny4ciany
malowanie
46 KNR 4-01 |Lugowanie farby z tynkéwcian
1208/02
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(3,48*2+6,67*2+2,09*2+1,93*2+2,78*2-2,86*2+0,45*2340,25*2-1,56+0,25*2)*1,5 m2 40,830
razem| m2 40,830
a7 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
2,09%(2,78+1,3+0,63)+2,86*0,45 m2 11,131
6,67*3,48+2,97%(0,29+1,9+0,22+2,09+1,2) m2 40,141
(3,48*2+6,67*2+(0,29+1,9+0,22+2,09+1,2)*2+2,09*293*2+2,78*2)*3,11 m2 140,883
-2,86*2,5%2+0,45*2*2,5 m2 -12,050
-1,56*2,1+(1,56+2,1*2)*0,25 m2 -1,836
-1,3*2,1+(1,3+2,1*2)*0,25 m2 -1,355
razem| m2 176,914
48 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 176,910
49 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 176,910
50 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitéw p/a farpakrylows
1204/01
2,09%(2,78+1,3+0,63)+2,86*0,45 m2 11,131
6,67*3,48+2,97%(0,29+1,9+0,22+2,09+1,2) m2 40,141
razem| m2 51,272
51 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian p/a farh akrylowng
1204/02
(3,48*2+6,67*2+(0,29+1,9+0,22+2,09+1,2)*2+2,09*293*2+2,78*2)*3,11 m2 140,883
-2,86*2,5%2+0,45*2*2,5 m2 -12,050
-1,56*2,1+(1,56+2,1*2)*0,25 m2 -1,836
-1,3*2,1+(1,3+2,1*2)*0,25 m2 -1,355
razem| m2 125,642
parapet
52 KNR 4-01 |[Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko
0354/12
1,16*4 m 4,640
razem m 4,640
53 KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o diugii ponad 1m - p/a z laminatéw 1,2*0,55m
0129/02
szt 4,000
ostony na grzejniki
54 KNNR 2 |Boazerie z paneli p/a ptyta MDF perforowana latweana gr.18mm(ostona)
1108/04
ostony 1,5*0,75*4 m2 4,500
razem| m2 4,500
55 | Kalkulacja |Na bazie KNR 2-02 1218/04, Konstrukcja i wspormkd pltyt; MDF (oston
indywidualna
ostony 1,5%*4 m 6,000
razem m 6,000
56 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
1,2*2,20*3+1,5*2,2+2,0*2,2+1,2*2,0*4 m2 25,220
razem| m2 25,220
2.2 Hol gérny-posadzki
57 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego
0804/08
(3,48*2+6,67*2+2,09*2+1,93*2+2,78*2-2,86*2+0,45*2340,25*2-1,56+0,25*2) m 27,220
razem m 27,220
58 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
0807/04
2,09%(2,78+1,3+0,63)+2,86*0,45+1,3*0,25 m2 11,456
6,67*3,48+2,97*%(4,17-3,48+0,71)+1,56*0,25 m2 27,760
razem| m2 39,214
59 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod posadzki z pytek ukladanych na klej
1118/01
m2 39,220
60 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod cokoliki o wysok&i 10cm na schodach z plytek uktadanych na klepraget
1122/01 |kombinowan
m 27,220
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
61 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapazpcej o grubéci 5cm
1132/01
m2 39,220
62 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapezpcej - dodatek lub paicenie za zmiangrubdci
1132/02 |o1cm
m2 -39,220 x1,5
63 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 39,220
64 | KNR 2-02u2|Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES38m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2808/05 |na zaprawach klejowych o grudmd warstwy 5mm
m2 39,220
65 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamiamch GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o
2809/02 |powierzchni do 10m2
m 27,220
66 | KNR 2-02u2|Listwa wykaiczapca
2809/05
m 27,220
67 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
m2 39,220
2.3 Sala widowiskowasciany
demontae
68 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z desek na wpust lub polwpust nieotynkowarp/ehboazerii
0426/03
9,43*2,5+1,6*2,5 m2 27,575
razem| m2 27,575
69 KNNR 2 |Ruszt drewniany nécianach p/a demont&=0,3
1108/01
R=0,3
m2 27,575
wymiana drzwi
70 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,38*2,0 m2 2,760
razem| m2 2,760
71 KNNR 7 |Drzwi wewrgtrzne aluminiowe przymykowe z samozamykaczem i f@hbEl 60 szklone szklem bezpicznyn
0503/08
1,2*2,1 m2 2,520
razem| m2 2,520
kratki wentylacyjne-wymiana
72 | KNR 4-02ul|Demonta (odkrcenie) kratek ze stali profilowanej o obwodzie d®@mm zzaluzjami i mechanizmem
0003/05 |nastawczym
szt 10,000
73 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l, (z udzialem ksztattek do 65%), o olblzie do
0103/04 |1400mm
1,4*0,2*10 m2 2,800
razem| m2 2,800
74 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodéw stalh i aluminiowych o obwodzie do 1400mm obsadzone
0138/03 |w suficie GK
szt 10,000
parapet
75 KNR 4-01 |[Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko
0354/12
1,16*4 m 4,640
razem m 4,640
76 KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o diugii ponad 1m - p/a z laminatéw 1,2*0,55m
0129/02
szt 4,000
scena
77 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z desek na styk nieotynkowanych
0426/02
(5,7*2+2,1*2)*1,0 m2 15,600
razem| m2 15,600
78 KNR 4-01 |Rozebranigcianek dzialowych z fat i rygli p/a konstrukcja sge
0427/05
(5,7*2+2,1*7)*1,0 m2 26,100
razem| m2 26,100
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
obudowy gk i adaptacja akustyczna
79 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i pagw ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztaatatowych
2004/06 |pojedynczych
13,12*2*(1,8+1,1) m2 76,096
(9,43-1,8*2)*(1,2+1,1) m2 13,409
razem| m2 89,505
80 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowy OCZONYCH na rusztach metalowych
2003/02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstaow
m2 30,000
malowanie
81 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewrenych piyt gipsowych spoinowanych szpachlowargch
1505/05 |gruntowaniem
89,51+30*2 m2 149,510
razem| m2 149,510
82 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
(13,12*2+9,43*2)*5,22 m2 235,422
13,12*9,43 m2 123,722
-13,12*2*%(1,8+1,1) m2 -76,096
-(9,43-1,8*2)*%(1,2+1,1) m2 -13,409
razem| m2 269,639
83 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 269,640
84 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 269,640
85 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitéw p/a farpakrylowg
1204/01
13,12*9,43 m2 123,722
-13,12*2%(1,8) m2 -47,232
-(9,43-1,8*2)%(1,2) m2 -6,996
(9,43-1,8*2)*0,35*4 m2 8,162
razem| m2 77,656
86 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian p/a farh akrylowng
1204/02
(13,12*2+9,43*2)*5,22 m2 235,422
-13,12*2*%(1,1) m2 -28,864
-(9,43)*%(1,1) m2 -10,373
razem| m2 196,185
87 KNR 2-02 |Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe o wységiado 7m do robét wykonywanych na sufitach
1605/03
13,12*9,43 m2 123,722
razem| m2 123,722
88 KNR 2-02 |Rusztowania wewgirzne rurowe o wysokai do 7m - pomosty dodatkowe do rob6t wykonywangakicianach
1605/07
(13,12*2+9,43*2)*5,22 m2 235,422
razem| m2 235,422
89 Kl Czas pracy rusztowania
Nr ST:*
(10+5+14+248+25+26+22+9+23)/5*0,84 mg 64,176
razem| mg 64,176
90 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
1,5%2,2+2,0%2,2+1,2*2,0 m2 10,100
razem| m2 10,100
2.4 Sala widowiskowa-posadzka
91 KNR 4-01 |Wymiana cokotow o przekroju 2x10cm
0815/07
(13,12*2+9,43*2)-1,2*2+0,45*2+0,35*2 m 44,300
razem m 44,300
92 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jedmgiejscu z deszczutek;dowych lub jesionowych o
0814/03 |grubaci 22mm mocowanych na lepik
124,68*0,1 m2 12,468
razem| m2 12,468
93 KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanycletaki chemoutwardzalnym
0816/04
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
13,12*9,43+1,2*(0,45+0,35) m2 124,682
razem| m2 124,682
94 KNNR 3 |Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulekietakn bezbarwnym potmat np Berger-Siedler model UNO
0807/06
124,68 m2 124,680
44,3*0,12 m2 5,316
razem| m2 129,996
95 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenowa p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
m2 123,000
2.5 Magazyn $ciany
pow. przesklepienie otwc
96 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,000Q
97 KNR 4-01 |Uzupetnienigicianek z cegiet o gruioi 1/2cegly lub zamuroweotworéw wsciankach na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
0,9*2,0 m2 1,800
razem| m2 1,800
98 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/02 |cementowo-wapiennej
0,9*2,0 m2 1,800
razem| m2 1,800
99 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
1,2*0,15*0,2 m3 0,036
razem| m3 0,036
100 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP160mm
0313/04
1,2 m belki 1,200
razem m belki 1,200
101 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
m 1,200
102 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw wewgtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/03 |jednym miejscu do 5m2 ni@ianach ptaskich i stupach prosttkych na podizach z cegly, pustako
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,2*2,3 m2 2,760
razem| m2 2,76Q
scianki dzialowe
103 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowyta rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/02 |obustronnym, jednowarstwowo
(4,13+2,56+2,32)*3,15 m2 28,382
-0,9%2,0*2 m2 -3,600
razem| m2 24,782
104 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanyelobwodzie do 1000mm
0137/01
szt 4,000
105 KNNR 2  |O$cieznice drewniane
1104/02
1,02*2,06*3 m2 6,304
razem| m2 6,304
106 KNNR 2  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne fabrycznie wykéczone petne
1103/01
0,9*2,0*3 m2 5,400
razem| m2 5,400
parapet
107 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
1,16*2 m 2,320
razem m 2,320
108 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikow o diugiei ponad 1m - p/a z laminatéw 1,2*0,55m
0129/02
szt 2,320
malowanie
109 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewtrenych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowargch
1505/05 |gruntowaniem
24,78*2 m2 49,560
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 49,560
110 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podiogi ponad 5m2
1202/09
34,8 m2 34,800
(5,0*2+6,85*2)*3,11 m2 73,707
razem| m2 108,507
111 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 108,510
112 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 108,510
113 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitéw p/a farpakrylowg
1204/01
34,8 m2 34,800
razem| m2 34,800
114 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian p/a farh akrylowng
1204/02
(5,0*2+6,85*2)*3,11 m2 73,707
razem| m2 73,707
115 | KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
1,2*2,20*5+1,5*2,2+1,2*2,0*2 m2 21,300
razem| m2 21,300
2.5 Magazyn - posadzki
116 | KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego
0804/08
(5,0*2+6,85*2) m 23,700
razem m 23,700
117 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
0807/04
34,8+1,3*0,2 m2 35,060
razem| m2 35,060
118 | KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod posadzki z ptytek ukladanych na klej
1118/01
10,26+5,8+17,62+1,3*0,2+0,9*0,12*2 m2 34,156
razem| m2 34,156
119 | KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod cokoliki o wysokii 10cm na schodach z plytek uktadanych na klepraget
1122/01 |kombinowan
2,24*2+2,32*2+4,01*2+2,56*2+4,36*2+5,0*2-0,9*5-1,8;2*2 m 35,580
razem m 35,580
120 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapozpcej o grubéci 5cm
1132/01
m2 34,160
121 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapezpcej - dodatek lub paicenie za zmiangrubdci
1132/02 |o1cm
m2 34,160 x1,5
122 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 34,160
123 | KNR 2-02u2|Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES3®&xn w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2808/05 |na zaprawach klejowych o grudmd warstwy 5mm
m2 34,160
124 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamiamch GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o
2809/02 |powierzchni do 10m2
m 35,580
125 | KNR 2-02u2|Listwa wykaiczapca
2809/05
m 35,580
126 | KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenow p/a oraz drzwi i podtdg
0925/01
m2 34,160
3 WywoOz GRUZU
127 | KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedl na kategoeiz parteru
0106/04
(139,18+177+269,64+108,51)*0,004 m3 2,777
(3,72+69,33+2,88+40,83+2,76+2,04)*0,01 m3 1,216
1,27+0,3+0,04 m3 1,61Q
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(11,87+27,58+15,6+44,3*0,02)*0,1 m3 5,594
1,16*0,8+(4,64+4,64+2,32)*0,45*0,05 m3 1,189
(42,05+27,22+23,7)*0,1*0,02 m3 0,186
(58,74+39,22+35,06)*0,05 m3 6,651
2,22*0,03 m3 0,067
1,8*0,15 m3 0,270

razem| m3 19,560

128 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saname@yvczymi na odlegis do 1km

0108/11
m3 19,560
129 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kaly nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
m3 19,560 x9
130 | Kalkulacja |[OPLATA ZA WYSYPISKO
indywidualna
m3 19,560
4 WYPOSAZENIE OBIEKTU
131 | Kalkulacja |Zakup i zawieszenie gaic GP-4X
indywidualna
szt 3,000
132 | Kalkulacja |Podest sceniczny 2,0*1,0mX4+ nogi teleskopowe hriig@dm + schody i obudowa - dostawa i manta
indywidualna
kpl 1,000Q
133 | Kalkulacja |Zakup mobilnych wieszakéw na ubrania
indywidualna
szt 5,000
134 | Kalkulacja |Zakup i monta mocowania obrazéw w celach wystawienniczychg{smeptelae)
indywidualna
kpl 10,000
135 | Kalkulacja |Wyposaenie-krzesta sktadane
indywidualna
szt 100,000
136 | Kalkulacja |Stoty 80 x 180 np. typ ASTRA , WERSALIN
indywidualna
szt 10,000
137 | Kalkulacja |[tawki - np. korytarzowe fi 25 bez oparcia
indywidualna
szt 6,000
138 | Kalkulacja |Wyposaenie-stolik
indywidualna
szt 2,000
139 | Kalkulacja |Wyposaenie-lustro h=1,0m
indywidualna
4,0-1,1 m 2,900
razem m 2,900
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
140 Czgéciowa wymiana i przystosowanie funkcjonalne iretalelektrycznej wg kosztorysu
kpl 1,000Q
141 | Kalkulacja |Oswietlenie sceniczne zestaw — reflektory sterowakentrolki + belki do reflektoréw
indywidualna
kpl 1,000Q
142 | Kalkulacja |Nagiasnienie Sali w postaci dwdch kolumn typu M.
indywidualna
kpl 1,000Q
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,014
2 |Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0,019
3 |Bale iglaste obrzynane KLl m3 0,009
4 |Benzyna do lakieréw dm3 0,209
5 |Benzyna dm3 3,069
6 |Cegta budowlana kratéwka szt 576,979
7 |Cegta ceramiczna petna kl.150 szt 202,331
8 |Cegta dziurawka deona 25x12x6,5cm kl.50 szt 87,480
9 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,263
10 |Cement portlandzki 35 kg 168,041
11 |Cokoly cdthowa h=12cm m 48,730
12 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,013
13 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.Ill 28-45mm m3 0,039
14 |Deski iglaste obrzynane m3 0,102
15 |Deszczutki posadzkowe litezd m2 14,089
16 |Drewno na stemple budowlane m3 0,027
17 |Drut stalowy mgkki 0,5mm kg 0,261
18 |Drzwi aluminiowe przymykowe zewgirzne m2 3,717
19 |Drzwi wewrgtrzne aluminiowe przymykowe z samozamykaczem i gathikl 60 szklone m2 2,520
20 |Dwuteowniki 160 kg 158,845
21 |Farba akrylowa dm3 263,892
22 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,522
23 |Farba olejna dm3 0,264
24  |Farba olejna do gruntowania dm3 0,755
25 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,473
26 |Filc bitumizowany z welny mineralnej gr.5mm m2 13,794
27 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 119,011
28 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 208,272
29 |Gips budowlany szpachlowy t 0,226
30 |Gips budowlany t 0,0004
31 |Gwozdzie budowlane gote kg 3,185
32 |Klamry ciesielskie kg 1,552
33 |Klej kostny kg 0,995
34 |Kotki do wstrzeliwania szt 585,805
35 |Kotki rozporowe plastykowe szt 26,819
36 |Kotki rozporowe szt 50,430
37 |Kratki wentylacyjne do kanatéw blaszanych typ Almo do1400mm obsadzone w suficie szt 10,000
GK
38 |Kratki wentylacyjne do kanatéw murowanych typ A szt 4,000
39 |Ksztattki wentylacyjne stalowe prostgke A/l ocynkowane o obw. do1400mm m2 1,428
40 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 480,476
41 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 145,730
42 |Lakier asfaltowy dm3 0,107
43 |Lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 58,498
44 |Lepik asfaltowy posadzkowy "Subit" kg 23,315
45 |Listwy $cienne aluminiowe m 107,995
46 |Mydto techniczne (szare) kg 15,273
47 |Narazniki i obramienia stalow kg 18,492
48 |Oécieznice drewniane zwykle m2 8,405
49 |Papierscierny ark 10,313
50 |Pasta podiogowa kg 0,665
51 |Pianka poliuretanowa kg 1,292
52 |Piasek do zapraw m3 2,551
53 |Plyta MDF perforowana lakierowana gr.18mm m2 4,635
54  |Plytki GRES 30x30cm m2 153,744
55 |Plyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5mm m2 145,031
56 |Plyty gipsowo-kartonowe ttoczone gr.12,5mm m2 61,800
57 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,062
58 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,037
59 |Plyty pomostowe robocze m2 7,501
60 |Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej, gr.5mm szt 0,532
61 |Podokienniki z laminatéw 1,2*0,55m szt 10,320
62 |Podokienniki z laminatéw 1,2*0,8m szt 1,000
63 |Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A o obw. do14@0m szt 0,532
64 |Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 182,209
65 |Progi z ktownikow kg 0,748
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66 |Przewody wentylacyjne prostatke A/l stalowe ocynkowane o obw. do1400mm m2 1,484
67 |Siatka Rabitza m2 2,349
68 |Silikon kg 1,497
69 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne m2 7,200
70 |Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 193,533
71 |Sruby zgrubne 6-kne M 8x50mm kpl kg 1,008
72 |Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 401,274
73 |Uszczelki gumowe prostakne o obw. do1400mm szt 13,788
74 |Uszczelki gumowe prostaine szt 4,16Q
75 |Utwardzacz do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno dm3 5,200
76 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,222
77 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 48,672
78 |Wapno suchogaszone t 0,611
79 |Wkrety do blach samogwintage d=6,3mm stikowe kg 0,024
80 |Wkrety do drewna szt 132,900
81 |Wkrety do piyt gipsowych kg 6,908
82 |Woda m3 0,715
83 |Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulow8B94) kg 11,016
84 |Wyroby stalowe réne wsporniki kg 9,480
85 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,204
86 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 1.026,554
87 |Zaprawa klejca kg 688,424
88 |Zaprawa samopoziomuga sucha "Atlas Sam-200" kg 9.132,954
89 |Zaprawa spoingga Ceresit CM-31 kg 42,563
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen




