Przedmiar

Obiekt remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pdl odcinek B1-B25 w Jaskrowie.
Kod CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

Budowa dziatki nr 1234, 1235 obreb Jaskréw

Inwestor Urzad Gminy w Mstowie Ul. 16 stycznia 14 42-244 Mstéw

Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kedzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Czgstochowa

Sporzadzit mgr inz. Piotr Kedzierski

12.2013

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Zalacznik Strona 2/4
remont (modernizacja) drogi dojazdowej do p6l odcinek B1-B25 w Jaskrowie.

Charakterystyka obiektu:
Zakres opracowania obejmuje remont istniejacej drogi na odcinku 760,50 m.

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych oznaczonych na rys 1. Inwestycja przebiega w granicach istniejacego pasa drogowego.

Opracowanie nie wchodzi w pass drogowy drogi wojewddzkiej. Droga przebiega w kierunku potudniowym, a nastgpnie w km 04+362,00 zmienia kierunek na
potudniowo- zachodnim.

Projektuje sig jezdnig o szerokosci dostosowanej do istniejacych granic wlasnosci i warunkéw terenowych.
Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna - AC 11 S, 50/70 gr. 5 cm

- gérna w-wa podbudowy z ttucznia frakcja 2 - 31,5 mm gr. 8 cm

- dolna w-wa podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm gr. 12 cm

Konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z tlucznia frakcja 2 - 31,5 mm gr. 15 cm
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Przedmiar Strona 3/4
remont (modernizacja) drogi dojazdowej do p6l odcinek B1-B25 w Jaskrowie.
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 wyd.I
2000
km 0,761
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
wyd.IV 1996
m2 2.043,000
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/01  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
wyd.IV 1996
m3 684,500
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03  |kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
wyd.IV 1996
(Krotno$¢= 4)
m3 684,500
5 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Konstrukcja jezdni
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
wyd.IV 1995
m2 2.507,000
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
wyd.IV 1995
(Krotnos¢= 0,8)
m2 2.507,000
8 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
wyd.IV 1995
m2 1.998,500
9 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j
1004/04
wyd.IV 1995
m2 1.998,500
10 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
wyd.IV 1995
m2 1.998,500
11 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05  |zaggszczeniu 3cm
wyd.IV 1995
m2 1.883,700
12 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy
0310/06  |1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
wyd.IV 1995
(Krotno$¢= 2)
m2 1.883,700
Konstrukcja pobocza
13 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
wyd.IV 1995
m2 380,500
14 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm
0204/03
wyd.IV 1995
m2 380,500
15 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
wyd.IV 1995
(Krotno$é= 0,75)
m2 380,500
16 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01
wyd.IV 1995
szt 2,000
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remont (modernizacja) drogi dojazdowej do p6l odcinek B1-B25 w Jaskrowie.

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

17 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
wyd.IV 1995

szt 2,000

18 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
wyd.IV 1995

szt 4,000




