1 w-wa Scieralna AC 11 S, 50/70 - 5 cm
gorna w-wa podbudowy z ttucznia 2-31,5-8 cm
dolna w-wa podbudowy z ttucznia 31,5-63 - 12 cm

2 pobocze z tlucznia - 15 cm

Zmienne zmienna zmienne
jezdnia
[
000 |
6% 2% N\ % 6%

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pél odcinek B1 - B25

faza - proj. budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJ! | v Jaskrowie uproszczony
ADRES BUDOWY Jaskrow dz. nrewid. 1234, 1235 obreb Jaskrow
OODZIAL: 42-218 CZESTOCHOWA UL. ELSNERA4H  KOM. 0502 086 906
TEMAT RYSUNKU Przekréj konstrukcyjny i normalny rys. numer 2
Inwestor Urzad Gminy w Mstowie ul. 16 stycznia 14, 42-244 Mstow skala 1:50
imig i nazwisko specjalnosc numer upr. budowl. data podpis
Projektowat Piotr Kedzierski
mgr inz. budownictwa konstrukeyjno-budowlana 96/02 12.2013
Opracowala mgr inz. Ewelina Wiosna-Cholewka drogowa 12.2013




