ZAWARTOSC

OPIS OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania.
2. Opis techniczny.
Zataczniki.
» Uzgodnienia
e Powiatowy Zesp6t Dokumentacji Projektowe;]
Opinia +zatacznik mapowy
¢ Decyzja wydana przez Powiatowy Zarzad Drég w Czgstochowie.

CZESC RYSUNKOWA.

Rys. Nr 1. Orientacja - skala 1:113 000,
Rys. Nr 2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa- trasa
przytaczy - skala 1:1000,

Rys. Nr 3. Profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 3 do st.nr 12- skala 1:100/100,

Rys. Nr 4. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 2 do st.nr 13- skala 1:100/100,

Rys. Nr 5. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
od st.nr 4 do st.nr 14- skala 1:100/100,

Rys. Nr 6. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
od st.nr 6 do st.nr 15- skala 1:100/100,

Rys. Nr 7. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 7 do st.nr 18- skala 1:100/100,

Rys. Nr 8. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 16 do st.nr 19- skala 1:100/100,

Rys. Nr 9. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do st.nr 21- skala 1:100/100,

Rys. Nr 10. Profil podiuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 8 do st.nr 22- skala 1:100/100,

Rys. Nr 11. Profil podiuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 9 do st.nr 25- skala 1:100/100,

Rys. Nr 12. Profil podiuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od st.nr 24 do st.nr 26- skala 1:100/100,

Rys. Nr 13. Profil podiuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do st.nr 27- skala 1:100/100,

Rys. Nr 14. Profil podiuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
od st.nr 11 do st.nr 31- skala 1:100/100,

Rys. Nr 15. Profil podiuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
od st.nr 30 do st.nr 32- skala 1:100/100,

Rys. Nr 16. Profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
od st.nr 10 - skala 1:100/100,

Rys. Nr 17. Przekrdj przez wykop

Rys. Nr 18. Typowa studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych & 1,0m

Rys. Nr 19. Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej
w uliczkach bocznych od ul.Nowej.

Zataczniki:
- studzienka rewizyjna PP @425m



1. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta pomigdzy Gmina Mstéow, a P.W. SONDA 1z siedziba w
Czestochowie ul. Gombrowicza 8/4,

— wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajace, ustalenia ustne,
— obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Opis techniczny.

o Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy kanalizacji
sanitarnej do pierwszych studzienek na posesjach, odprowadzajacych scieki
bytowo-gospodarcze z budynkow wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul.16-
go Stycznia 32 i 34 oraz budynkéow mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych przy ul. Nowej w miejscowosci Mstow gm. Mstow.

e Istniejace uzbrojenie:

W poblizu projektowanych przytaczy znajduje sie nastepujace uzbrojenie
terenu:
ks PVCY 200mm
kd. & 250mm
wodocigg & 100mm.
kabel telekomunikacyjny
gazociag 950
powyzsze uzbrojenie zaznaczono kolorami na mapie syt-wys do celéw
projektowych.
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OPIS PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Zaprojektowano przytacza do 14-posesji w tym dwa przytacza do budynkow
wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy 16-go Stycznia pozostate budynki to
domy jednorodzinne zlokalizowane wzdtuz ul.Nowej i uliczkach bocznych.

Przytacza kanalizacyjne do przedmiotowych posesji zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC grubosciennych ze s$cianka lita @ 200/5,9mm oraz
@160/4,7mm, spelniajacych wymagania PN-EN 1401:1999. Producent rur
powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Uzbrojenie projektowanych przytgczy stanowi dziewiec studzienek rewizyjnych
z kregdéw betonowych @ 1,0m wraz z pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego srednicy
0,6m oraz trzynascie studzienek rewizyjnych niewtazowych z PP @ 425mm wraz z
pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego i lekkiego srednicy @ 0,40m (typ wtazu dla
poszczegoblnych studzienek opisany na profilach).

Z uwagi na konieczno$c¢ przekroczenia poprzecznego drogi powiatowej nr 1028S
o nawierzchni asfaltowej (ul. 16-go Stycznia) zaprojektowano wykonanie dwdch
przytaczy metoda bezwykopowg o tacznej dtugosci 29m =z zastosowaniem rur



ochronnych stalowych @ 273/6,3mm(rys. nr3 i 4). Rure przewodowag nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowg na ptozach —ptozy typu B o wysokosci 44mm(150-B-44).

Nalezy rowniez odtworzy¢ kostke brukowg wystepujacg w ul. bocznych od ul.Nowej
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (rys. nr 19).

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przytacza i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktadac kielichem w
gére, a bosym koncem w doét. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie. Podczas robét nalezy zwréci¢é uwage na
konieczno$¢ profilowania podtoza do kata opasania rownego 90°.

Szczeg6towe domiary, usytuowanie studzienek rewizyjnych, przebieg trasy
przytaczy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu i rozwinieciach.
Jakos¢ sciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych musi
odpowiadaé warunkom dopuszczalnych zanieczyszczen w sciekach .

3. Zalecenia.

Wykopy wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogdélnych
BHP, oraz postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody
kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajacych.

Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich prawidtowg
eksploatacje. Szczegdblng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscach skrzyzowania z
przewodami podziemnymi tj. kablem telekomunikacyjnym, wodociggiem i gazociggiem
Na kabel telekomunikacyjny nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng AROT typ PS
@50mm ,dtugosci 3,00m, natomiast istn. gazocigg @ 50 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi stalowymi @ 150mm L=3,0m.

Tu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Przewody utozyé na podsypce piaskowej 10cm. W przypadku wystepowania
gruntéw piaszczystych jako podsypke wykorzystaé grunt rodzimy. Zasypka przewodu
powinna by¢ wykonana do wysokosci minimum 20cm nad rurg, piaskiem bez kamieni i
gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, sciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowe poziomg luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodow przed jej
zasypaniem.

Odbioru technicznego dokonaé nalezy w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb
Technicznych Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstow.

Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét instalacyjnych” cz. Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w
budownictwie.




