1. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Mstéw, a P.W. SONDA z siedziba w
Czgstochowie ul. Gombrowicza 8/4,

— Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstow,

— Decyzja nr PZD-5443-207-U-10 z dnia 24.11.2010,

— Uzgodnienia branzowe,

— Wizje lokalne w terenie.

2. Zakres i cel projektu.

Celem projektu jest odprowadzenie Sciekéw  budynkow
zlokalizowanych wzdluz ul. Nowej oraz z dwoéch budynkéw
zlokalizowanych przy ul16-go Stycznia 32 1 34.

Scieki z przedmiotowego obszaru zostaly sprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w ulicy 16-go Stycznia.

Zaprojektowany uktad sieci zawiera orientacja — rys.1

3. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Tras¢  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej
zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej (dz. Nr ewidencyjny
976 — ul. Nowa) oraz w pasie drogowym drogi powiatowej (dz. Nr
ewidencyjny 879 —ul. 16-go Stycznia.

Trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej naniesiono na mapie syt. — wys.
do celéw projektowych — rys.2.

4. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie
drogowym drogi powiatowej — ul. 16-go Stycznia.

Trasg¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie
drogowym drogi powiatowej, wzdtuz ul. 16-go Stycznia, na odcinku ST.K
— ST.SR, zaprojektowano w odlegtosci 2,0m od krawedzi jezdni drogi, w
technologii wykopu otwartego wasko przestrzennego — bez naruszenia
istniejacej konstrukcji jezdni.

Realizacj¢ wtaczenia kanalizacji sanitarnej z ul. Nowej do kanalizacji w ul.
16-go Stycznia, na odcinku ST.1 — ST.4, zaprojektowano w technologii
bezwykopowej — przecisk.



5. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy
Nowej.

Tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy
Nowej, z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne 1 nadziemne,
zaprojektowano w istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

Z uwagi na dobry stan istniejacej nawierzchni, celem maksymalnego
ograniczenia koniecznosci jej rozbidrki, po konsultacjach z Inwestorem,
przyjeto realizacj¢ kanalizacji w wigkszosci w technologii bezwykopowe]
— przeciski, na odcinkach migdzy zaprojektowanymi studniami
rewizyjnymi.

6. Przyjete rozwigzania materialowe i technologiczne.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym
drogi powiatowej, wzdtuz ul. 16-go Stycznia, na odcinku ST.K — ST.SR,
zaprojektowano z rur PCV kanalizacyjnych ze $cianka lita D200/5,9,
spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999.

Producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Dtugos¢ zaprojektowanej kanalizacji z rur PCV Dn200 1=106,0m.

Realizacj¢ kanalizacji sanitarnej w ul.Nowej na odcinku ST.1 —
ST.11, zaprojektowano w technologii bezwykopowej z rur kamionkowych
przeciskowych Dn200mm. Catkowita dtugos¢ projektowanych przeciskow
wynosi 1=242.5m.

Przyjeta technologia realizacji ograniczy uszkodzenie istniejacej
nawierzchni do miejsc lokalizacji studni rewizyjnych.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowia studzienki rewizyjne
Dnl1,20m z krggéw betonowych, z betonu B45, taczonych na uszczelke
gumowa w ilo$ci 12 szt.(w tym jedna studnia rozpr¢zna, do ktdrej nalezy
wlaczy¢ istniejacy kanat ttoczny).

Studzienki rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wilazy typu cigzkiego klasy D o
nosnosci 40t wg PN-87/H-74051/02. Wiazy nalezy umiesci¢ na bloczkach
betonowych lub cegle klinkierowej. Potaczenie rur PCV i kamionkowych
ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu przejsé¢
szczelnych, zgodnie z instrukcja producentéw rur.

Dna studni nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych, dostarczanych
na budoweg z gotowo wyprofilowana kineta.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Calkowita dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji wynosi
L=348,0m



7. Wykopy, ukladka kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej z rur PCV.

Budowa kanalizacji bedzie realizowana w gruntach kategorii III - IV
1 czgsciowo w gruntach kategorii V-IV — rumosz wapienny, wapien ( w
spagu wykopu). Przyjeto, ze na odcinku ST.K SR, 20% prac ziemnych
bedzie prowadzona w gruntach kategorii V-VI.

Budoweg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych obudowa
pionowa z szalunkOéw rozporowo — przesuwnych.

Z uwagi na istniejacy wjazd do posesji wykonany z kostki, na odcinku
ST.K — ST.1. odcinek na dlugosci wjazdu 1=12,0m nalezy zrealizowac
metoda bezwykopowa (przewiert), z zastosowaniem rury stalowej
przewiertowej D355,6/6,3mm. W  przypadku braku mozliwosci
zrealizowania przewiertu, z uwagi na warunki gruntowe — rumosz
wapienny — wjazd na szerokosci 2,0m nalezy rozebrac, a po zrealizowaniu
kanalizacji ponownie odtworzyc.

Z uwagi na to ze w sasiedztwie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej
Dn200 w ul.16-go Stycznia jest ulozony kanat ttoczny, ktéry nie zostat
powykonawczo zainwentaryzowany i naniesiony na mapy syt.-wys. nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne umozliwiajace ustalenie rzeczywistej jego
lokalizacji w stosunku do zaprojektowanej lokalizacji kanalizacji
grawitacyjne;.

W przypadku kiedy trasa istniejacego kanatu tlocznego bedzie sig
pokrywata z zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Dn200, celem zapewnienia ciaglosci pracy kanaly tlocznego, nalezy
przewidzie¢ ulozenie kanalu tlocznego tymczasowego PE Dn80, po
powierzchni terenu, o dlugosci ok.110m, taczac go z istniejacym kanatem
poza studnia rozprg¢zna i wprowadzajac poprzez wilaz do studzienki ST.K.
Po zrealizowaniu odcinka kanalizacji grawitacyjnej St.K — SR istniejacy
kanat ttoczny nalezy wtaczy¢ do nowoprojektowanej studni rozpr¢znej SR
(skrécenie dlugosci istniejacego kanatu ttocznego).

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazowa.

Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu 1 zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu
zageszezenia 1 wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do utozenia
sieci kanalizacyjnej z jej uzbrojeniem.

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 50C - rob6t nie nalezy
prowadzic.

Ulozenia rur nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg, z
wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury.



Zabrania si¢ podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czgsci sztywnych.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe.
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rz¢dnych spadku, nalezy
zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronne;.

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej
probie szczelnosci ztacza dolnego odcinka.

Po dokonaniu proby szczelnos$ci i odbiorze sieci, nalezy ja zasypa¢ gruntem
wydobytym z wykopu, po przeprowadzeniu jego selekcji. Wapien 1 rumosz
wapienny nalezy zastapi¢ piaskiem — wymiana gruntu w 20%. Zasyp
wykopu nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci max.25 az do osiagnigcia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do
pierwotnego nie wigkszego niz 2,2.
Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy 16-go Stycznia
odbywata si¢ bedzie przy zachowaniu ruchu pojazdéw, przewidziano:
wywo6z ziemi z wykopéw w 100% na odlegtos¢ do 5 km,
wywoOz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do 10km.

Z uwagi na istniejace w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto ze
prace ziemne bgda w 5% wykonywane r¢cznie.

Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ w poblizu skrzyzowan
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach podtuznych i
oznaczono kolorami na mapach syt.- wys.

Uszkodzone pobocze nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Powiatowy Zarzad Drog.

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowac i doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

W trakcie robo6t nalezy przestrzega¢ przepisow ogélnych BHP.

8. Realizacja kanalizacji w ul. Nowej.

Kanalizacj¢ w ul. Nowej nalezy realizowa¢ metoda przecisku z rur
kamionkowych przeciskowych. Przeciski nalezy realizowa¢ w odcinkach
od studni do studni z miejscowym rozkopem w celu lokalizacji komor
przeciskowych. W miejscach lokalizacji komér przeciskowych nalezy
zabudowac studnie rewizyjne.

Faczenie rur kamionkowych przeciskowych nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur.

Po zrealizowaniu kanalizacji uszkodzone fragmenty nawierzchni i
kraweznika nalezy odtworzyc.



9. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej sa elementy istniejacego uzbrojenia terenu, naniesione na
mapg Syt. - wys.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowan istniejacego uzbrojenia z projektowang siecig, do
wykonania przekopéw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz
uzgodnien branzowych zalaczonych do przedmiotowej dokumentacji
projektowej.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich
uszkodzeniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociagiem, gazociagiem,
kablami energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzic¢
pod nadzorem instytucji branzowych.

10. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowanej kanalizacji okreslono w
oparciu o dokumentacj¢ ,,Badania geotechniczne podtoza gruntowego pod
kanalizacj¢ sanitarng w ul. Nowej w miejscowosci Mstéw”, opracowana
dla potrzeb projektowanej inwestycji przez Firmg¢ KESKE Katarzyna
Stolarska 42-256 Olsztyn, ul. Polna2.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze teren badah pod projektowana
kanalizacj¢ sanitarng lezy na obszarze monokliny $lasko-krakowskiej,
zbudowanej z osadowych skat jury goérnej, przykrytych od powierzchni
cienka warstwa utwordéw piaszczystych i gliniastych czwartorzedu. Na
calym odcinku planowanej inwestycji wystgpuje warstwa gleby 1 nasypu
ztozonego z tlucznia piasku i gliny. Ponize] nasypow zalega warstwa
piasku drobnego, sredniozaggszczonego, giebiej zalegaja gliny piaszczyste
z drobnymi okruchami i rumoszem wapienia.

W wykonanych otworach, do gltgbokosci 4,0m nie nawiercono wody.

Wyniki wykonanych odwiertéw geologicznych naniesiono na profile
podtuzne kanalizaciji.

Wynika z nich, ze w rejonie ul. Nowej wystepuja dogodne warunki
geotechniczne do zrealizowania inwestycji. Jedynie w rejonie ul. 16-go
Stycznia (otwOr nr 5) wystgpuje ptytko rumosz wapienia, a w spagu
wapien.
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Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami, oSwiadczam niniejszym, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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