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UWAGA :

Przed wykonywaniem robdt drogowych nal
wytyczenie osi jezdni ( szer. jezdni 4,00 mb

QOdleglosci istniejacego uzbrojenia podano v
— z planu sytuacyjno-wysokosciowego
Przed przystapieniem do robdét ziemnych na
pod nadzorem

Prace ziemne w poblizu gazociagu recznie i

W ramach projektowanego chodnika i parking
przecigeie krawedzi nawierzchni drogi powiato
stronach jezdni, nalezy skorygowaé tukami kol
poszerzajac droge gminng ( do 4,00 mb — patr:
Istniejacy chodnik w pasie drogi powiatowej b
1 przebrukowany wg zmienionej geometrii ukla

Dla uniemozliwienia sptywu wod opadowyct
szkoly przewiduje sie wykonaé¢ sciek ulic
powiatowe] z odprowadzeniem wod poprzez i
rowu przydroZznego.
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— — — — LINIA ROBOT ZIEMNYCH
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UWAGA :

Przed wykonywaniem robit drogowych nalezy wykonaé
wytyczenie osi jezdni ( szer. jezdni 4,00 mb ).

Odlegloéci istniejacego uzbrojenia podano w przybliZzeniu

—z planu sytuacyjno-wysokosciowego _
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne - recznie
pod nadzorem

Prace ziemne w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem.

W ramach projektowanego chodnika i parkingu przy drodze dojazdowej .
przecigeie krawedzi nawierzchni drogi powiatowej i drogi gminnej po obu
stronach jezdni, nalezy skorygowac tukami kotowymi R = 5,00 mb ,
poszerzajac droge gminna ( do 4,00 mb — patrz przekroje poprzeczne ).
Istniejacy chodnik w pasie drogi powiatowe] bgdzie rozebrany

| przebrukowany wg zmienionej geometrii ukladu komunikacyjnego.

Dla uniemozliwienia sptywu wod opadowych z drogi powiatowej na droge dojazdows do
szkoly przewiduje si¢ wykona¢ dciek uliczny na calej dhugodci skrzyzowania drogi
powiatowej z odprowadzeniem wod poprzez istniejace $cieki podchodnikowe do istnigjacego
rowlu przydroznego.
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