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Krawginik betonowy 15x30 em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem gr. 10 em ( 0,065 m3/mb)
Swiatlo krawgznika 12 em

Plyta ;
Podsy)
Garna
4/31,5
s Dolna
31.5/63
*  Warsh

Na poczatkowym odcinku drogi ( od km0 + 000,00 do km 0 + 005,80) projektowany chodnik
obustronny przekracza pochylenie podiuzne na huku 6% , wobec tego na szerokoscei 1,00 mb
chodnika od strony ogrodzen wykona¢ tagodne stopnie obramowane obrzezem betonowym
typu cigzkiego 8x30 cm na {awie betonowe;j

Od strony kraweznika pozostaja pochylnie na szer. 1,00 mb .

W rejonie wejscia do szkoty zamontowaé balustrade L = 3,00 mb przy krawezniku .
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*  Kostka betonowa t
* Podsypka cemento
*  Podbudowa z tlucz

4/31,5mm stabilizo

PROJEKTOWANY
KLINKIERU NA §.
DOJAZDOWE] NA




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNI
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azurowa betonowa gr. 8 cm ( kolor CZErwony ) gr. 8 em
gr. 4 ¢m

1 warstwa podbudowy z thucznia kamiennego lamanego o frakeji
mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023

warsiwa podbudowy z tlueznia kamiennego lamanego o frakeji
3 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 20cm

wa piasku

Kraweznik betonowy 15x30 em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.

Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem gr. 10 em ( 0,065 m3/mb) .
Swiatlo krawginika 4/5 em

JA NAWIERZCHNI CHODNIKA
JSCIACH DLA PIESZYCH

typu Prostokat { kelor brazowy ) gr. 8 em
owo-piaskowa gr. 3 cm
znia kamiennego lamanego o frakeji

owana mechanicznie wg PN-84/5-96023  gr. 15cm

Y SCIEK ULICZNY Z DWOCH RZEDOW
SZEROKOSCI ZJAZDU DROGI '
A DLUGOSCI L = 18,00 mb. — SZCZEGOL D
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¢ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego g
o strukturze zamknigtej (PN-5-96025

*  Warstwa wigigea z betonu asfaltowego gr
o strukturze czgsciowo - zamknigtej (PN-5

*  Gorna warstwa podbudowy z thucznia kar
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg

s Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kan
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie w

*  Warstwa piasku
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NAWIERZCHNIA O PEENEJ KON
NA SZEROKOSCI -
0D KM 0 + 051,50 DO K

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNIL 1 C

|

]_‘rﬂ.rslwa fcieralna z betonu asfaltowego grysoweg
o strukturze zamknigte] (PN-5-96025

Warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego grysowego
o strukturze czgsciowo - zamknigtej (PN-S-96015)
|_Gérna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5
|_Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/
| Warstwa piasku

| Krawginik betonowy 15x30 em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.

Sem

}'r_,_.ayva betonowa z betonu C-12/15 z oporem gr. 10 cm { 0,065 m:
Swiatlo kraweznika 12 em




KCYJNE

400 | 205 ]I
} 200 B s 180 1
il - = 1 |
DNI NA SZER. OK. 1,50 mb CHODNIK Z KOSTKI |
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1 asfaltowego grysowego Srednioziarnistego
N-5-96025 or. 4em
asfaltowego grysowego $rednioziarnistego |
mknigtej (PN-5-96025) ar. 4em
¢ z tlueznia kamiennego lamanego o frakeji |
chanicznie wg PN-84/5-96023  gr. Sem
‘z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji |
nechanicznie wg PN-84/5-96023  gr. 15em |

ar, 22em |

400

ELNEJ KONSTRUKCJI DLA KR -1
EROKOSCI 4,00 mb
51,50 DO KM 0+ 091,00

_Kostka betonowa typu Prostokgt  kolor czerwony ) gr. 8 cm

s | Podsypka cementowo-piaskowa gr. Jen
s | Podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023  gr. 15¢cr

| Kraweznik betonowy 15x30 cm

| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar.
_Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem  gr. 10 em ( 0,065 m3/mh)
| Swiatlo krawgznika 12 cm
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Obrzeie betonowe 6x20 cm
ha podsypee cementowo- piaskowej 1:4
Swiatlo 4 cm
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4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023  pgr. 15cr
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