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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4lr.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpéjszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA POPRAWY BEZPIECZE NSTWA RUCHU

PIESZEGO przy ul. Gtéwnej w miejscowdci Zawada - utwardzenie poboczy.
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z Rozpogdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 win@a 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 202, poz. 3072

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenidollanego obejmugego wicej nt jeden obiekt budowlany
zakres catego zamierzenia oraz kolgjhealizacji obiektéy

1.1. Charakterystyka inwestyciji

1.1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jestDOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA
POPRAWY BEZPIECZE NSTWA RUCHU PIESZEGO przy ul. Gtéwnej w miejscowdci
Zawada - utwardzenie poboczy”.

Opracowanie ma na celu okenie parametrow technicznych i warunkéw wydoia
utwardzonych poboczy wraz z odnpvowdw przydranych.

Projektowane przedsiziecie znajduje & w poOtnocnej czéci wojewddztwa slaskiego
w gminie Mstow i polega na budowie poboczy utwardah po stronie zachodniej
i wschodniej wzdha ulicy Gtéwnej.

1.1.2. Podstawa i materialy do opracowania

Jako podstagvdo opracowania przsfo:

— umowg na wykonanie dokumentaciji,
plan sytuacyjno-wysokaiowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej,
pomiary uzupetniace wykonane przez zespot projektyj,
obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy.

2) Istniejcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oradiem przewidywanych w nim zmian, w fym
adaptacji i rozbiorek w zakresie niezimym do uzupehienia ezxi rysunkowej projektu zagospodarowahia
dziatki lub terenu

1.2.0pis istniepceqo zagospodarowania terenu

1.2.1. Uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanego pobocza utwardzonego pegelnasipujace uzbrojenie:
— wodochg z przyhczami,
— napowietrzna linia energetyczna,
- kable energetyczne,
— siet telefoniczna,
- gaz.

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z budaywoboczy wzdta ul.Gtownej.



1.2.2. Stan_istniejcy

Utrudnienia w ruchu pieszym spowodowane brakiemzmldnego cigu pieszego wywoty]
potrzelz budowy poboczy utwardzonych w miejscéesio Zawada dla poprawy
bezpieczéstwa. Istniejce zagospodarowanie terenu, przylegte do jezdnogedy istniejce
obustronne rowy drogowe, urriwiaja wykonanie utwardzonych poboczy szergid,00 m.

1.2.3. Mapa_wilasnéci
Przewiduje si, ze projektowane prace budowlane nie wykf#oqmza teren istniggego
pasa drogowego.

Projektowany zakres znajduje s pasie drogowym, na terenie Gminy Mstéw i obggnu
dziatki: nr 377, 57 oleb ewidencyjny Zawada.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremtlym urzdzenia budowlane zwzane z obiektami, uktagd
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przectapomwym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu
zieleni w zakresie niegtinym do uzupetnienia @xi rysunkowej projektu zagospodarowania dziatkitetenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1. Pomiary geodezyjne

Punkt pocatkowy projektowanego pobocza utwardzonego w migyesoi Zawada oznaczono
jako punktA w kilometrze 0+000,00.
Koniec opracowania zlokalizowany jest w punkBiev km 1+076,13.

Utwardzone pobocze przylega begmalnio do istnigjcej jezdni o nawierzchni bitumiczne;.
Wszystkie elementy natg wytyczy¢ wg wymiarow i domiarOw zaznaczonych na planie
zagospodarowania.

Wysokaciowo projektowane rozweanie dostosowano do istriegj jezdni i istniggcego
zagospodarowania. Nale dowiazac sie do repera roboczego: gora pokrywy studni
telefonicznej po zachodniej stronie punktu pkawego A, o rzdnej:

Rep.rob. 287,18 m n.p.m.

1.3.2 ce$é drogowa

Przebieg pobocza utwardzonego:
Zawada ul. Gtéwna — pobocze obustronne
od km 0+000 do km 1+076.13

Projektowane podstawowe parametry techniczne:

1. Szeroké&é pobocza (umdiwiajacego poruszaniegpieszego):
Szerok&¢ utwardzonego pobocza 1.00 m. Spadek poprzecznyw Rierunku istniejcego
rowu.




1.3.3. Odwodnienie

Istniejacy row naley wyprofilowat, uksztattowa skarpy i dno oczci¢ z namutu. Skarpy o
pochyleniu 1:1 umoctiptytami betonowymi zurowymi.

Pod zjazdami wykora przepusty z rurzelbetowych @400.Scianki czotowe pionowe
betonowe.

Podstawowe materiaty:

- beton konstrukcyjny C20/25

1.4. Konstrukcja nawierzchni

1 konstrukcja nawierzchni poboczy:
- kostka betonowa — czerwona gr.8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm

Od strony skarp pobocza utwardzone malegraniczy Ob obrzezem betonowym 8*30 cm na
tawie betonowej z oporem, wtopionyngwiatto O cm.

2 nawierzchnia_na zjazdach:
- kostka betonowa — szara gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa famanego gr.20 cm

3 konstrukcja potaczenia pobocza z jezdmi

- kostka betonowa — czerwona gr.8cm
- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa betonowa C16/20 gr.26 cm

Styk nawierzchni bitumicznej z kostkiszczelnt asfaltowa mag, zalewowe.

1.5. Propozycie w zakresie ochrongrodowiska

Zaklada si, ze sprzt technologiczny jak koparki, spycharki, walce, gagzarki itp. podczas
postoju garaowat bedzie na gruncie zabezpieczonym 4atieprzepuszczadn Barakowozy dla
brygady wykonawczej wypogane lgda w toalety z zamkriym zbiornikiem oraz umywatk

bezodptywowi. W zwiazku z tym nie przewiduje siskaeniasrodowiska. yte do budowy
materiaty leda posiadaty niezéne atesty i certyfikaty.

Budowa poboczy utwardzonych nie wptynie na pogomezeddzialywania na&rodowisko
w porownaniu ze stanem obecnym.



Realizacja zaloonego w projekcie rozwzania zwekszy bezpieczestwo pieszych i ptynrig
ruchu pojazdéw, co rowniebedzie mialo wpltyw na zmniejszenie wydzielanig sipalin
Z przejedzajacych samochodow.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie naodowisko

W zwiazku z tym, & pobocze bdzie realizowane przy istnigjej drodze o parametrach
technicznych klasy D, dla poprawienia bezpiéstwa ruchu pieszych jak rowmiezycia
mieszkacow przylegtej zabudowy, nie przewiduje siddziatywania transgranicznego.
Eksploatacja budowanych poboczy utwardzonych nigomszy ich oddziatywania na
srodowisko w poréwnaniu ze stanem obecnym.

W_ zakresie srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie rzedsiewziecia
spetnione musgby¢ nastpujace warunki:
— realizacja inwestycji tylko w porze dziennej,
— powstajce w trakcie budowy odpady naje segregowa i gromadzt tylko
w miejscach do tego przeznaczonych, a qpasé sukcesywnie usuwaz placu
budowy:
» asfaltobeton z rozbiorki natg zutylizowa,
* elementy betonowe naidg zutylizowa lub przekazéfirma posiadajcym
odpowiednie uprawnienia do przechowywania tych nedtav,
— w celu zminimalizowania ugkliwosci dla srodowiska i ochrony bezpiecrsgtwa ludzi
zapewnt sprawn organizagi ruchu oraz maszyny i wdzenia utrzymywa
w nalezytym stanie technicznym.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogo6lne

1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jestDOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA
POPRAWY BEZPIECZE NSTWA RUCHU PIESZEGO przy ul. Gléwnej w miejscowdci
Zawada - utwardzenie poboczy”.

Opracowanie ma na celu o#emnie parametrow technicznych i warunkow wydoa
utwardzonych poboczy wraz z remontem istioggh rowdw drogowych.

Projektowane przedsiziecie znajduje & w poOtnocnej czéci wojewddztwa slaskiego
w gminie Zawada i polega na budowie poboczy utwamgizh po stronie zachodnigj
i wschodniej wzdha ulicy Gtoéwne;j.

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Punkt pocatkowy projektowanego pobocza utwardzonego w migyesoi Zawada oznaczono
jako punktA w kilometrze 0+000,00.
Koniec opracowania zlokalizowany jest w punkBiev km 1+076,13.

Utwardzone pobocze przylega begmalnio do istnigjcej jezdni o nawierzchni bitumiczne;.
Wszystkie elementy natg wytyczy¢ wg wymiarow i domiarOw zaznaczonych na planie
zagospodarowania.

Wysokaciowo projektowane rozwreanie dostosowano do istriegj jezdni i istniggcego
zagospodarowania. Nale dowiazac sie do repera roboczego: gora pokrywy studni
telefonicznej po zachodniej stronie punktu pkawego A, o rzdnej:

Rep.rob. 287,18 m n.p.m.

1.2.2 ces$é drogowa

Przebieg pobocza utwardzonego:

Zawada ul. Gtéwna - po stronie zachodniej i wsclgdn

od km 0+000 do km 1+076.13

Projektowane linie kragdziowe:

Znaki poziome naley wykona z tworzywa plastycznego grubowarstwowego o géob®mm.
Wszystkie znaki mugzby¢ wykonane zgodnie z oboyziujacymi normatywami.
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Zestawienie znakéw drogowych

Rodzaj znaku Symbol llos¢ szt./mb
1. Linia krawedziowa — cagta waska P-7d 1653,70 mb
2. Linia krawedziowa — przerywana agka P-7c 494,00 mb

Znaki poziome naley wykona zgodnie z rysunkiemr 6. ,Projektowane linie krawdziowe”.

Projektowane podstawowe parametry techniczne:

1. Szerokét ciagu dla pieszych:
Szerokd¢ utwardzonego pobocza 1.00 m. Spadek poprzeczny W Rierunku istniejcego
rowu.

2. Odwodnienie

Istnieacy réw po stronie projektowanych poboczy utwardzdnynaley wyprofilowac,
uksztattowé skarpy idno oczgi¢ z namutu. Skarpy o pochyleniu 1:1 umdctytami
betonowymi aurowymi.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z aeibetowych @400Scianki czotowe pionowe
betonowe.

2. Konstrukcja nawierzchni

1 konstrukcja nawierzchni poboczy:
- kostka betonowa — czerwona gr.8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm

Od strony skarp pobocza utwardzone malegraniczy Ob obrzezem betonowym 8*30 cm na
tawie betonowej z oporem, wtopionyngwiatto O cm..

Jezdnia ograniczon8 kostka betonow czarm 8 cm uldona na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej grc@6 Beton C16/20. Styk nawierzchni
bitumicznej z kostk uszczelnt asfaltova mas zalewowvy.

2 nawierzchnia_na zjazdach:
- kostka betonowa — szara gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa famanego gr.20 cm

Zjazd od strony jezdni ograniczor/ kostky betonow czarm 8 cm ut@ona na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betenpgr. 26 cm. Beton C16/20. Styk
nawierzchni bitumicznej z kostkuszczelni asfaltows mag zalewowva.

Od strony pobocza i dziatki zjazd obrama@w& kraweznikiem betonowym 15*30
posadowionym bezpgeednio na wilgotnym niestonym betonie. tawa betonowa z oporem
z betonu C12/1%wiatto krawgznika 0 cm.
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3 konstrukcja potaczenia pobocza z jezdmi

- kostka betonowa — czerwona gr.8cm
- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa betonowa C16/20 gr.26 cm

Jezdnia ograniczond kostky betonows czerworm 8 cm ul@ona na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej grc@6 Beton C16/20. Styk nawierzchni
bitumicznej z kostik uszczelni asfaltova mas zalewowa.

3. Pochylenia podiine i spadki poprzeczne

Wysokaciowo projektowane pobocza utwardzone d@ano do istniejcej nawierzchni
bitumicznej ul.Gtéwne.

Szczegot profilu poditnego niwelety projektowanych poboczy lewo i prawmnych przy
ulicy Gitéwnej w miejscowsci Zawada (wraz z ednymi istniegcymi krawedzi jezdni
bitumicznej) przedstawia ryslr 3 ,Profil podtuzny”.

Spadek poprzeczny 2 % w kierunku projektowanegairow

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie poboczy utwardzonyclobotami korytowymi.

Grunt z wykopéw naley wywiez¢é poza teren budowy. Na nasyp mgledowiezé grunt
nadajicy sie do tego celu.

Nasyp uktadéa i zag:szcz& warstwami grubéci 20 cm. Przed nasypem na skarpach ayale
wykona schodkowanie. Zagzczenie kadej warstwy nasypu kontrolowa zgodnie
z wymaganiami normy PN-84/B-04481. & warstwa nasypu powinnadgdebrana przez
geotechnika. Oceny przydatod materiatbw na nasyp powinien dokdénageotechnik
nadzorugcy roboty ziemne. Dla nasypow pod pobocze i miniraalvarté¢ wskanika
zag:szczenia Is> 0,97 wg normalnej proby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robét drogowych nale
teren budowy zabezpieazyoznakowsa,
— dokon& rowne odaicie nawierzchni bitumicznej pildo ckcia asfaltu,
— zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej,
— dokon& rozbiorek istniejcej nawierzchni na zjazdach koligaych z budow poboczy.

Prace ziemne w rejonie udzen podziemnych nalg prowadzé recznie i pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu robot drogowych:

— dowigza niwelet istniepcych zjazdéw do zjazdu wykonanego,

— dokon& humusowania skarp z obsianiem tgaw
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6. Row

Istniejacy row po oby stronach projektowanego pobocza wr@rego naley wyprofilowas,
uksztattowé skarpy i dno oczgci¢ z namutu. Skarpy o pochyleniu 1:1 umdcmtytami
betonowymi aurowymi o wymiarach 60*40*10 cm. (rys. Nr 7)

6.1 Przepusty pod zjazdami

Przepusty zéciankami czotowymi do wykonania pod zjazdami dowainych posesji w ggu
projektowanego rowu przydinego.

Przepusty pod zjazdami najewykon& z rurzelbetowych ,Wipro @ 40cm klasy III”.

Po wbudowaniu rur natg wykona izolacg stykéw rurzelbetowych przez ufe@nie opaski
izolacyjnej z papy szerokoi 20 cm i izolag przepustu na catym swoim obwodzie poprzez
powleczenie abizolem R i P. Wypetnienie piaskiemeptrzeni midzy rurami.

Konstrukcg przepustu zamykaj betonowe $cianki czotowe monolitycznie pstzone
z konstrukcja przepustuScianka zaréwno wlotowa jak i wylotowaa sidentyczne pod
wzgledem geometrycznym i konstrukcyjnym a-adbiciem w zwierciadle.

Konstrukcg scianek twora betonowe mury oporowe o statej grébiovynoszacej 0,2 m.
Scianki posadowiono na betonowych fawach fundameytbw o szerokéci 0,30m.
i wysokasci 0,35 m.

Usytuowaniescianek na catej szeroka prostopadle w stosunku do osi padtaj przepustu.
Podstawowe materiaty:

- beton konstrukcyjny C20/25

Wymiary taw fundamentowychscianek czotowych podano na rysunkach szczegoétowyéh

6.2 tawa tluczniowa

Zaprojektowano taw z tlucznia niesortowanego o0 gr&bio20 cm,
Lawe nalezy wykona warstwami o grubgei 10 cm zagszczagc mechanicznie (przy pomocy
ubijaka).

6.3 Rury zelbetowe

Wykonanie przepustu projektujees rur zelbetowych ,Wipro ,, @ 40cm klasy III”.

Po wbudowaniu rur natg wykona izolacg stykéw rurzelbetowych przez ufenie opaski
izolacyjnej z papy szerokoi 20 cm i izolag przepustu na catym swoim obwodzie poprzez
powleczenie abizolem R i P. Wypetnienie piaskiemeptrzeni midzy rurami.

Na uta@onych i zaizolowanych rurach ul@ warstwe ochronm z gliny gr 10 cm.

Powyzszy sposéb wykonania podano na rysunkachegbéawych.

6.4 Scianki czotowe

Konstrukcg przepustu zamykaj betonowe scianki czotowe monolitycznie pgtzone
z konstrukcja przepustuScianka zaréwno wlotowa jak i wylotowaa sidentyczne pod
wzgledem geometrycznym i konstrukcyjnyma @dbiciem w zwierciadle.

Konstrukcg scianek tworza betonowe mury oporowe o statej grabiovynoszcej 0,2 m.
Scianki posadowiono na betonowych tawach fundameptbwo szerokéci 0,30 m
i wysokasci 0,35 m.
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Usytuowaniescianek na catej szeroka prostopadle w stosunku do osi padtaj przepustu.
Podstawowe materiaty:
- beton konstrukcyjny C12/15

Wymiary taw fundamentowychscianek czotowych podano na rysunkach szczegoétowyeh

6.5. Izolacja

Podtaze pod izolag powinno by réwne, gtadkie, nieodksztalcone, czyste i suche.
Roboty izolacyjne powinny iywykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgat@éavzgledna
powietrza powinna przekrocz¥5%, natomiast temperatura powietrza nie powirytaniysza
niz 5°C.

Wykopy pod budow przepustow nalg prowadzé po wykonaniu rozbiorki istniegych
przepustéw — niedimych. Zaleca giwykonywanie przepustow w porze suchej, bezopadowej

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normp BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”

7. Uwaqi kaacowe

Przed przysipieniem do rob6t drogowych nale
uzysk@& w Gminie Mstow pozwolenie na czasowecz&® pasa drogowego
- poinformowa& zainteresowane przegBiorstwa i instytucje o0 rozpoegeiu robot
drogowych i zleai wymagane nadzory braowe,
— teren budowy oznakowazgodnie z zatwierdz@anorganizaci na czas prowadzenia
rob6t drogowych i zabezpieazy
— upewnt si¢ 0 zakaiczeniu wszystkich rob6t zagzanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podziemnegoty naley prowadz¢ recznie i pod
nadzorem gytkownika.

Nalezy zwr6cié szczegdla uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegollnych warstw
konstrukcji pobocza i zjazdéw doprowadgaflo wskanika zagszczenia min Js= 0,97.

Grunt wokét utaonych rur w wykopie winien kiystarannie obustronnie zggczony,
warstwami o grub&ei 20 cm do uzyskania wspétczynnika gszczenia 0, 97 .

Po wykonaniu rob6t budowlanych najewykona inwentaryzag powykonawca, przez
uprawnion, jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadzt zgodnie ze SzczegotewSpecyfikacy Techniczia, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegélnyoldzajéw robét przy zachowaniu
przepisow BHP.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA POPRAWY
BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZEGO
Przy ulicy Gtéwnej w miejscowo  $ci Zawada —
- utwardzenie poboczy

ADRES : gmina Zawada

1.ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmujbudowe poboczy utwardzonych wraz z rowem przyargm przy ulicy
Gtownej w miejscowéci Zawada od km 0+000,00 do km 1+076,13.

Opracowanie ma na celu okkenie parametrow technicznych i warunkow wykonania
przebudowy.

Zakres rozwizan projektowych obejmuje:
— budowe poboczy utwardzonych obustronnych z kostki betajoezerwonej szer.
1,00 m,
— budowe nawierzchni na istniegych zjazdach do posesji,
- wykonanie przepustéw pod zjazdami,
— wykonanie rowu przydroego oraz skarp o nachyleniu 1:1 wzmocnionych piyta
prefabrykowanymi aurowymi.

2.0BIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
— budowe poboczy z remontem zjazdéw oraz wykonaniem przaépys
— kategoria drogi - droga gminna,
— Kklasa drogi —

3. KOLEJNGC WYKONYWANYCH ROBOT
— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obigktarenie,
— zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajizachu na czas prowadzenia
robét drogowych,
- wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie przepustow,
- wykonanie nawierzchni poboczy utwardzonych i zjazdd
prace zwizane z uporglkowaniem terendw zielonych.
4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne nakly prowadz¢ zgodnie z norm PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584.
W czasie wykonywania robét teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpieczs,.

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojewriy prowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.
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— Roboty ziemne i budowlanextla wykonywane na czynnej drodze, w zmku z czym
miejsce prowadzenia robét powinnocbgdpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia robét powinien dogabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu dawitu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegmi€jgtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nale prowadzi ecznie i pod nadzorem

uzytkownika.
— Prace budowlane zwiane z rozbiork i ukladaniem nowej nawierzchni naje
prowadzi zgodnie z odpowiednimi normami i warunkart@chnicznymi dla

poszczegodlnych rodzajow roboét przy zachowannepisow BHP.

INNE ZAGROZENIA
Przy realizacji robo6t ziemnych, w wypadku napotkanipod terenem obiektow
fundamentowych nie wygbujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowwpoen
niezwitocznie zgtosi to inwestorowi w celu ustalenia pdia decyzji o sposobie usgoia
przeszkody i ewentualnej konieczobzabezpiecze

S. SPOSOB  PROWADZENIA INSTR}UKTZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest okaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajérainia pracownikéw. Przed
przystpieniem do poszczegolnych etapdw robét pracownioyniwmiet oprocz instruktau
0goblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie gy®ivania zagrzen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dpoinstruowani o konieczioi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposani w odpowiedni odziez ochronn.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy sprawu odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezadiresu obovgzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitym@éwsie aktualnymi zé&wiadczeniami
odbycia wiaciwych szkol@ bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoré@ezayn budowlanych i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIZENIA ZDROWIA
LUB W ICH ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAWACYCH BEZPIECZM |
SPRAWN\ KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przysipieniem do robdét budowlanych naje zapewnt srodki techniczne

i organizacyjne zapobieg@ie niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym

zapewniggcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuagi na

wypadek paaru, awarii i innych zageen, zgodnie z:
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— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r.
(w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.
844 i Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 gprawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (DzNr 118, poz. 1263).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny by
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniengtrukcp producenta oraz winny
spetnid wymagania okrdone w przepisach dotyazych systemu oceny zgoditd
Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas;ee wystawiono dokumenty uprawnige
do ich eksploatacii.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkownyich maszyn o nagzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie koniecznizi moga by¢ stosowane na budowie przéne zrédia swiatla
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz spos@ilania w energi elektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem padem elektrycznym.

Sztuczne fwietlenie stosowane na budowie niezagowodowé: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakow lub zakiboedbioru i postrzegania sygnatéw oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpstuych.

Opracowat :
mgr inz. Konrad Zymek



