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Spis zawartosci projektu budowlanego
I. Projekt zagospodarowania dziatki

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

2. Podstawa opracowania

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4. Projekt zagospodarowanie terenu

Czesc rysunkowa

Orientacja skala 1:100000
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:1000
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

I1. Projekt architektoniczno - budowlany

Czes¢ opisowa

. Przedmiot i zakres opracowania

. Lokalizacja projektowanego boiska

. Dane techniczne projektowanego obiektu

. Charakterystyka robdt ziemnych pod projektowane boisko
. Opis techniczny projektowanego boiska

. Wykaz projektowanego wyposazenia

. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

. Uwagi koncowe

Czesc rysunkowa

Rys. nr 1 Rzut boiska skala 1:200
Rys. nr 2 Bramki

Rys. nr 3 Pitkochwyty
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II1. Zatlaczniki
1. OSwiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
projektanta
2. Kopie uprawnien budowlanych projektanta
3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta
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I. Projekt zagospodarowania dziatki
Czesc opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej w miejscowosci
Mokrzesz w gminie Mstow.

2. Podstawa opracowania
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
b) obowigzujace normy i normatywy,
C) uzgodnienia z Inwestorem,
d) wizja w terenie i pomiary wiasne,
e) zlecenie od Inwestora.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy szkole w  miejscowosci
Mokrzesz w gminie Mstéw. Teren szkoty sktada sie z dwoch dziatek geodezyjnych
oznaczonych numerami: 759/5 i 761/15 k.m. 7. Teren nieruchomosci jest prawie
w catosci ogrodzony, zagospodarowany i zabudowany: budynkiem murowanym
szkoty w Mokrzeszy, istniejgcymi urzadzeniami sportowymi m.in. boiskiem do pitki
noznej o nawierzchni trawiastej, bieznia.

4. Projekt zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano boisko o wymiarach 50 x 100 m, ktére zlokalizowano na
obu dziatkach szkolnych w odlegtosci 8.8 m od pdtnocnej granicy dziatek i 9.9 m
od wschodniej granicy dziatek. Boisko zostato zorientowane na osi pétnoc —
potudnie. Za bramkami zlokalizowano pitkochwyty o wysokosci 6.0 m i dtugosci
30.0 mb.
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II. Projekt architektoniczno - budowlany

Czesc¢ opisowa:
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy
ogodlnodostepnego boiska do pitki noznej wraz z pitkochwytami.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
a/ wykonanie niwelacji terenu pod projektowane boisko:
- oczyszczenie terenu z drzew owocowych i krzewow
- wyciecie dwdch drzew lisciastych
- rozbidrke istniejacego ogrodzenia betonowego i z siatki stalowej
- wykonanie niwelacji terenu obejmujacej wykonanie skarp i nasypéw
b/ wykonanie podbudowy i nawierzchni projektowanego boiska wraz z montazem
bramek i pitkochwytéw oraz wykonaniem linii boiska.

2. Lokalizacja projektowanego boiska

Boisko zaprojektowano na terenie przy szkole w Mokrzeszy obejmujgcym
dziatki numer ewidencyjny 759/5 i 761/15. Teren przedmiotowych dziatek od
strony zachodniej obniza sie w kierunku szkoty tworzac niewielkq skarpe przy
istniejacym boisku.

3. Dane techniczne projektowanego obiektu
- boisko do pitki noznej o wymiarach 50 x 100 m (z obrzezem 58 x 108 m),
- nawierzchnia trawiasta.

4. Charakterystyka robot ziemnych pod projektowane boisko

Roboty ziemne obejmowac bedg zniwelowanie istniejagcego terenu
obejmujace wykonanie nasypdw i wykopéw z celu wypoziomowania terenu pod
boisko.

5. Opis techniczny projektowanego boiska

Zaprojektowano boisko o wymiarach gtéwnej ptyty 50 x 100 m +
obustronne obrzeze szer. 4.0 m (sumaryczny wymiar boiska 58 x 108 m ).

Plyta boiska gtdwnego o nawierzchni trawiastej:

Konstrukcja ptyty boiska:

- warstwa trawnika 2.0 cm,

- warstwa wegetacyjna gr. 10.0 cm ( torf 15 %, humus 20 %, piasek 65 %),
- geowtoknina,

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10.0 cm.

Teren pod trawnik sportowy - boisko powinien by¢ jak najbardziej ptaski,
pozbawiony wszelkich nieréwnosci terenu. Po doktadnym zniwelowaniu warstwy
podtoza rodzimego nalezy nawiezé warstwe odsaczajacq z piasku, nastepnie
warstwe podbudowy z ttucznia kamiennego a nastepnie potozy¢ geowtdknine.

Geowtdknina spetniaé bedzie nastepujace funkcje:

a) funkcje mechaniczng i separacyjng - oddziela warstwy gruntu o zréznicowanych
wihasciwosciach, rozmiarach ziaren i wzajemnym na siebie oddziatywaniu, a w
szczegblnosci tam, gdzie pod wptywem duzych obcigzen moglyby nastgpic
odksztatcenia struktur oraz wzajemne niekorzystne przenikanie sie warstw gruntu
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b) funkcje konstrukcyjng - wzmacnia wielowarstwowe struktury obiektow,
umiejscowione naprzemian w gruncie przejmuje cze$¢ naprezen rozciggajacych,
absorbuje i rozprasza obcigzenie statyczne i dynamiczne

¢) funkcje hydrauliczng - zapewnia filtracje na styku z warstwami gruntu tworzac
filtr oddzielajacy wody od gruntu, a w efekcie zapobiegajac erozji wewnetrznej i
deformacjom w miejscu gromadzenia sie wod gruntowych.

Zaktadanie trawnika sportowego obejmowal bedzie utozenie warstwy
nosnej i wegetacyjnej. Do budowy warstwy nosnej nalezy uzyé nastepujacych
komponentéw: 65% piasku o Srednicy 0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20%
ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Warstwa nosna jest budowana z takich
materiatéw, ktdre pozwalajg na utrzymanie porowatosci, stworzenie prawidtowej
struktury, przepuszczalnosci oraz elastycznosci. Takie warunki zapewniajg
optymalny rozwoj korzeni traw przez odprowadzenie nadmiaru wody z wierzchniej
warstwy i zmniejszenie ryzyka gnicia, utatwiajq dostarczenie tlenu i odprowadzanie
dwutlenku wegla szkodliwego dla korzeni. Ograniczenie doptywu powietrza do
korzeni powoduje zahamowanie wzrostu traw. Odpowiedni dobor skiadnikow
mieszanki gwarantuje przenikanie wody i skfadnikow pokarmowych do systemu
korzeniowego traw, utatwiony dostep powietrza a przez to intensywna wymiane
gazowa, utrzymanie wyzszej temperatury w strefie korzeniowe;j.

Wysiew nasion traw przeznaczonych na trawnik sportowy. Po okresie
naturalnego uformowanie sie warstwy podtoza nalezy przystgpi¢ do wysiewu
trawy. Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sg kwiecien - maj i sierpien -
wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a
mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku
nadmiernego podlewania rowniez najmniejsze. Mieszanki traw do obiektow
sportowych zawierajg w swoim sktadzie: kostrzewe czerwona, wiechline tgkowa i
zycice trwata. Nasiona s wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna gtebokoS¢ na
jakiej nalezy umiesci¢ nasiona to 0,5 - 1 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw.
kolczatka lub torf.

6. Wykaz projektowanego wyposazenia
- dwie bramki do pitki noznej — 732 x 244 x 200 cm,
- pitkochwyty o dtugosci 30.0 m za kazdg bramka i wysokosci 6.0 m.

7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 6 miesiecy,
ilos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw to 10 oséb.

Roboty budowlane wymagajq statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbidrkowe,
prace przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu sktadowania materiatow budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wyfacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:
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- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejgcych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich  elementow
prefabrykowanych, ktdrych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagajq opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robodt
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia
placu budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢
doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania $rodkow
ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na budowie powinna byc¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentaci
budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w
budynku administracyjno - biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, decyzjq o pozwoleniu na budowe,
przepisami BHP i pod nadzorem i kierownictwem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
czeS¢ I, 11, III, V.
- do robdét budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materiatow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych
wymogi polskich norm.
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w Sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
- wszystkie zmiany wytgcznie na wniosek Inwestora, za zgoda autora projektu.
- stosowac¢ urzadzenia, materiaty i technologie posiadajace odpowiednie atesty i

certyfikaty.
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Czestochowa 22.03.2011 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 9/07/SLOKK
czlonek SOIA numer SL-1235

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/B0O/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

budowy boiska do pitki noznej w Mokrzeszy na dziatkach
numer ewidencyjny 759/5, 761/15 k.m. 7

opracowany dla

Gminy Mstow
42-244 Mstow ul. 16 Stycznia 14

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.




