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 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/4

 Boisko do piłki nożnej przy szkole w Mokrzeszy

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1.  Boisko szkolne.
 1.1.  Niwelacja terenu.

 1  KNNR 1
 0213/02

 Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami  55kW (Spycharka 55kW (75KM))

 m3  3.000,00

 2  KNNR 1
 0407/03

 Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii 
 IV

 m3  3.050,00

 3  KNNR 1
 0102/02

 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni

 (1600+600+2800)/10000  ha  0,50

 razem  ha  0,50

 4  KNNR 1
 0101/03

 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm

 szt  2,00

 5  KNR 2-25
 0308/02

 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych

 m2  64,00

 6  KNR 2-25
 0307/03

 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

 m2  76,00

 7  KNNR 1
 0110/01

 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku drągowiny, karczy, gałęzi i resztek z drzew bez względu na 
 średnicę

 mp  65,00

 8  KNR 4-04
 1103/01

 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
 obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

 m3  30,00

 9  KNR 4-04
 1103/04

 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
 wyładowanego

 m3  30,00

 10  KNR 4-04
 1103/05

 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
 wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 m3  30,00

 11  KNNR 1
 0503/04

 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie 
 kategorii IV

 58,00*108,00  m2  6.264,00

 razem  m2  6.264,00

 1.2.  Płyta boiska.
 12  KNNR 1

 0112/01
 Niwelacja terenu

 6264/10000  ha  0,63

 razem  ha  0,63

 13  KNNR 6
 0104/03

 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po 
 zagęszczeniu 10cm   - p/a 5cm

  (Krotność= 0,5)

 m2  6.264,00

 14  KNR AT-04
 0101/01

 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m

 m2  6.264,00

 15  KNR 2-23
 0206/05

 Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej na terenie rozścielenia z ręcznym 
 rozścieleniem i mechanicznym wymieszaniem, grubości  warstwy po zagęszczeniu 10cm, nawierzchnie 
 ekstensywnie użytkowane

 6264/10000  ha  0,63

 razem  ha  0,63

 16  KNR 2-23
 0206/06

 Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości, e warstwy wegetacyjnej z mieszanki, wykonanej na 
 terenie rozścielenia, z ręcznym rozścieleniem i mechanicznym wymieszaniem

  (Krotność= 2)

 ha  -0,63

 17  KNR 2-23
 0209/03

 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z 
 przykryciem nasion humusem (ziemią urodzajną)

 m2  6.264,00

 18  KNP 01 1316/01  Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi - przygotowanie roztworu.

 l  2,00

 19  KNP 01 1316/02   Opryskiwanie środkami chwastobójczymi

 m2  6.264,00

 1.3.  Montaż piłkochwytów , bramek, wykonanie linii boiska.
 20  KNR 2-23

 0401/01
 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokości 3m - 
 p/a piłkochwyty

 30,00*2  m  60,00
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 Boisko do piłki nożnej przy szkole w Mokrzeszy

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 razem  m  60,00

 21  KNR 2-23
 0401/02

 Dodatek za następny 1m wysokości ogrodzenia kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o 
 rozstawie 3,0m i wysokości ponad 3m

  (Krotność= 3)

 m  60,00

 22  KNR 2-23
 0309/03

 Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada przednia

 szt  4,00

 23  KNR 2-23
 0309/04

 Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada tylna

 szt  4,00

 24  KNR 2-23
 0310/07

 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej

 szt  2,00

 25  KNR 2-31
 0706/04

 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie

 m2  60,00
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 Tabela elementów  Strona 4/4

 Boisko do piłki nożnej przy szkole w Mokrzeszy

 Nr  Opis robót  Robocizna  Materiały  Sprzęt  Kp  Zysk  Ogółem

 1.  Boisko szkolne.
 1.1.  Niwelacja terenu.

 1.2.  Płyta boiska.

 1.3.  Montaż piłkochwytów , bramek, wykonanie linii boiska.

 Razem
 Podatek VAT

 Ogółem kosztorys


