Przedmiar rob6t 5AP-11-K.

Boisko
Obiekt Boisko do pitki nanej przy szkole w Mokrzeszy
Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane za@ne z obiektami na terenach sportowych
Budowa Mokrzesz dziatki numer ewidencyjny 759/5, 761/MBn. 7
Inwestor Gmina Mstow 42-244 Mstow ul. 16 Stycznia 14

Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 €tochowa ul. Lémiana 2/1

Rozporadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 wipéa 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporadzit Jan Ulhaski upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/191(20
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/4
Boisko do pitki nanej przy szkole w Mokrzeszy
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Boisko szkolne.
1.1. Niwelacja terenu.
1 KNNR 1  |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spychamia55kW (Spycharka 55kW (75KM))
0213/02
m3 3.000,0(
2 KNNR 1 |Formowanie i zagszczanie spycharkamagjenicowymi 55kW nasypow o wysoda do 3,0m z gruntu kategoriii
0407/03 |IV
m3 3.050,0(
3 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikémednich od 31-60% powierzchni
0102/02
(1600+600+2800)/10000 ha 0,50
razem| ha 0,50
4 KNNR 1 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pném@dnicy 26-35cm
0101/03
szt 2,00
5 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elemepngfivetowych
0308/02
m2 64,00
6 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbwbetonowanych
0307/03
m2 76,00
7 KNNR 1 |Usunkcie i spalenie pozostaici po karczunku digowiny, karczy, gafi i resztek z drzew bez wzglu na
0110/01 |srednic;
mp 65,00
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegpdo-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochodéw na zmiaabocz i mechaniczne wytadowanie
m3 30,00
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegzacowym na odlegkd 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
m3 30,00
10 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegzacowym na odlegkd 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnie¢ na kady dalszy rozpoczy km ponad 1km odlegici
m3 30,00
11 KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto)skana wykopédw wykonywanych mechanicznie w grenci
0503/04 |kategorii IV
58,00%108,00 m2 6.264,0(
razem m2 6.264,0(
1.2. Plyta boiska.
12 KNNR 1 |Niwelacja teren
0112/01
6264/10000 ha 0,63
razem| ha 0,63
13 KNNR 6 |Wykonanie i zagszczanie warstwy odszapcej w korycie lub na calej szeraad korony, grubéc¢ po
0104/03 |zag:szczeniu 10cm - p/a 5cm
(Krotnas¢= 0,5)
m2 6.264,0(
14 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtdknirsgzerokéci 5m
0101/01
m2 6.264,0(
15 KNR 2-23 |Przygotowanie i razielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonareeferenie raxielenia z ¢cznym
0206/05 |rozcieleniem i mechanicznym wymieszaniem, gridbovarstwy po zagszczeniu 10cm, nawierzchnie
ekstensywnie zytkowane
6264/10000 ha 0,63
razem| ha 0,63
16 KNR 2-23 |Dodatek lub poticenie za kady 1cm rénicy grubdci, e warstwy wegetacyjnej z mieszanki, wykonargej n
0206/06 |terenie rogcielenia, z gcznym roZcieleniem i mechanicznym wymieszaniem
(Krotnas¢= 2)
ha -0,63
17 KNR 2-23 |Rgczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem naegmio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/03 |przykryciem nasion humusem (zigmirodzaja)
m2 6.264,0(
18 KNP 01 1316/01 Opryskiwanie trawnik@nodkami chwastobojczymi - przygotowanie roztworu.
| 2,00
19 KNP 01 1316/02 Opryskiwanieodkami chwastobdjczymi
m2 6.264,0(
1.3. Montaz pitkochwytéw , bramek, wykonanie linii boiska.
20 KNR 2-23 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupksietiowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysgk8m -
0401/01 |p/a pitkochwyty
30,00*2 m 60,00
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/4
Boisko do pitki nanej przy szkole w Mokrzeszy

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢

razem| m 60,00

21 KNR 2-23 |Dodatek za nagbny 1m wysokéci ogrodzenia kortéw tenisowych z siatki na stugkacur stalowych o
0401/02 |rozstawie 3,0m i wysokei ponad 3m

(Krotnas¢= 3)

m 60,00
22 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do pitkiznej, obsada przednia
0309/03
szt 4,00
23 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do pitkiznej, obsada tylna
0309/04
szt 4,00
24 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regjdabramek stalowo-drewnianych do pitkizne]
0310/07
szt 2,00

25 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krasdziowe przerywane malowaneenie
0706/04

m2 60,00




Rodos 6.8.14.0 [ 7079]

Tabela elementow Strona 4/4
Boisko do pitki nanej przy szkole w Mokrzeszy
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprzt Kp Zysk | Ogoétem
1./Boisko szkolne.
1.1/Niwelacja terent
1.2/Ptyta boiska.
1.3/ Montaz pitkochwytoéw , bramek, wykonanie linii boiska.
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys




