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Oswiadczenie

Oswiadczam , Ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Remont drogi dojazdowej

do pol Cegielnia — Klobukowice, na odcinku od ul. Mstowskiej w Cegielni do polaczenia z ul.
Jabloniowa w Wancerzowie" jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, posiada niezbedne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu ,
ktéremu ma stuzy¢ .



Spis zawartosci projektu budowlanego

Zawartos¢ opracowania :

1. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstow
zatwierdzonym uchwata nr XXV1/250/2005 Rady Gminy Mstéw z dnia 25. 11. 2005 roku ,
a opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego nr 11 z dnia 07. 02.2006 r.
poz. 411. dla dziatek nr 570, 882, 883, 884 potozonych w obrgbie Wancerzoéw i Cegielnia.
2. Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 z dn. 04.05.2010 r.
3. Mapa z ewidencja gruntdw z naniesionym przebiegiem trasy drogi dojazdowej do p6l oraz
granicami terenu niezbednego dla realizacji inwestycji — obregb Wancerzéw i Cegielnia,
skala 1:2000.
4. Wypis skrocony z rejestru gruntéw z uzytkami, wiascicielami i komentarzami z dn. 29.04.2010 r.
5. Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w zakresie projektowanego wtaczenia drogi
dojazdowej do pol Cegielnia — Ktobukowice do drogi powiatowej nr 1077 S Rzerze¢cyce — Kuchary
— Wancerzow w m. Cegielnia ul. Mstowska , gm. Mstow wydane przez Powiatowy Zarzad Drog
w Czestochowie — pismo nr PZD/7332/033/U/10 z dnia 12.05.2010 1.
6. Uzgodnienia branzowe :

— z T.P.S.A Opole — Oddziat Czg¢stochowa,

— Zakfad Energetyczny , Rejon Dystrybucji Czgstochowa — Teren,

— Rozdzielnia Gazu w Czgstochowie — GSG Rgaz Czgstochowa.
7. Upowaznienie dla Firmy TOM wydane przez Urzad Gminy Mstéw do zatatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z inwestycja j. wyze;j.
8. Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus$
— stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.I114/AZ/7131 —2/502/01
— potwierdzenie przynalezno$ci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.



1. Opis techniczny :

1.1. Przedmiot opracowania .

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne .
1.4. Charakterystyka stanu istniejacego .

1.5. Projektowane rozwiazanie .

1.6. Konstrukcja nawierzchni .

1.7. Pochylenie podtuzne i poprzeczne .

1.8. Roboty ziemne .

1.9. Roboty dodatkowe.

1.10. Uwagi koncowe .

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zalaczniki:
Tabela robot ziemnych nasypy i wykopy zatacznik nr 1 ark. 1 -3
Tabela robot ziemnych uzupehienie gruntu piaskiem

zdjgcie warstwy humusu zatacznik nr 2 ark. 1 -3
Wspoétrzedne punktow gtownych zatacznik nr 3

2. Cze$¢ rysunkowa :

Orientacja 1:100 000
Legenda
Rys. nr 1 — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem drogi dojazdowej do pol
Plan zagospodarowania terenu 1:1000
Rys. nr 2 — Mapa ewidencyjna z przebiegiem drogi dojazdowej do pol
Plan zagospodarowania terenu 1:2000
Rys. nr 3 — Mapa ewidencyjna z przebiegiem drogi dojazdowej do pol
Plan zagospodarowania terenu 1:2000
Rys. nr 4 — Profil podtuzny drogi
od km 0 + 000,00 do km 1 + 013,00 1:100/1000
Rys. nr 4A — Profil podtuzny drogi w ul. Jabloniowej , Wancerzow
od km — 0 + 006,00 do km 0 + 346,00 1 :100/1000
Rys. nr 5 — Przekroje poprzeczne drogi
od km 0 + 000,00 do km 1 + 013,00 1:50/100
Rys. Nr 6 — Przekroje poprzeczne drogi w ul. Jabloniowej, Wancerzow
od km — 0 + 006,00 do km 0 + 346,00 1:50/100
Rys. nr 7 — Przekrdj konstrukcyjny 1;5011:20

Rys. nr 8 — Typowy przepust drogowy z zakonczeniem $ciankowym



Opis techniczny .
1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na
»Remont drogi dojazdowej do pél Cegielnia — Klobukowice, na odcinku od ul.
Mstowskiej w Cegielni do polaczenia z ul. Jabloniowa w Wancerzowie''.

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych , konstrukeyjnych i kosztowych
oraz warunkow wykonania drogi.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Urzad Gminy Mstow
ul. 16 Stycznia 14
42 — 244 Mstow

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowa z Urzedem Gminy w Mstowie.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 i mapa ewidencyjna w skali 1:2000 wydane
przez Staroste Czgstochowskiego - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j
1 Kartograficznej z dnia 04.05.2010 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430) .

- szczegotowe pomiary i inwentaryzacja wykonana przez jednostke projektujaca .

- obowiazujace przepisy , wytyczne i normatywy.

- upowaznienie dla Firmy TOM wydane przez Urzad Gminy Mstow do zalatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z inwestycja j. wyze;j.

- uzgodnienia .

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne .

Droga taczy wsie Cegielnia i Wancerzow, lezy na pograniczu z miejscowoscia Kuchary w gminie
Mstow , powiat czgstochowski, woj. $laskie 1 stanowi komunikacj¢ do pol dla mieszkancoéw wsi.
Droga ta jest uzytkowana przez rolnikdéw, poniewaz prowadzi ona w rejon obszarow rolnych.

Inwestycja przebiegaé bedzie :
* w pasie drogi powiatowej nr ew. dzialki 882 - ( wlasciciel: Powiat Czestochowski) ,
* w pasie dréog gminnych o nr ewid. dzialek 570, 884, 883 ( wlasciciel: Gmina Mstow).

1.4. Charakterystyka stanu istniejacego .

Istniejaca gminna droga dojazdowa do pol posiada nawierzchni¢ gruntowa bez rowow 1 poboczy.
Szeroko$¢ drogi wynosi od 2,5 mdo 3,5 m .
Droga przebiega w pasie drogi gminnej 1 na dziatkach prywatnych.



Odcinek przewidziany do przebudowy posiada glebokie wyboje, nieréwnosci, ktore uniemozliwiaja
przejazd .

W okresach opadow i roztopdéw przejezdnos¢ pojazddw mechanicznych staje si¢ niemozliwa

z uwagi na powstajace btoto 1 zastoiska wodne, ktore utrudniaja korzystanie z tej drogi.

Uzbrojenie podziemne wystegpuje w rejonie wlaczenia do drogi powiatowej

nr 1077 S..

Uzbrojenie podziemne stanowia w pasie drogowym :

- sie¢ wodociagowa fi 100 mm wraz z przylaczami (zasuwy , hydranty),

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna tA,

- sie¢ gazowa fi 100 — 125 mm .

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy .

Lokalizacje¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na ( planie zagospodarowania
terenu rys.nr1).
Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia :

- kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu arota o $rednicy o 140 mm na
dtugosci L = 11,00 mb po wezesniejszym dokonaniu przekopow kontrolnych w celu uscislenia
przebiegu i sprawdzeniu, czy juz zabezpieczenie istnieje.

- gazociagu rurami ochronnymi dwudzielnymi typu PE, PCV, PP o $rednicy ¢ 200 mm na dtugosci
L = 5,00 mb, réwniez po wcze$niejszym dokonaniu przekopow kontrolnych — recznie i pod
nadzorem RG Czestochowa.

Uwaga :
Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia zleci¢ nadzory.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w Dokumentacji
Projektowej .

1.5. Projektowane rozwigzanie .

Projektowana szeroko$¢ drogi przyj¢to 4,00 mb w uzgodnieniu z inwestorem..

Od km 0 + 000,00 do km 1 + 013,00 — odcinek od ul. Mstowskiej ( Cegielnia ) do ulicy Jabloniowej
( Wancerzow)

Od km — 0 + 006,00 do km 0 + 346,00 — odcinek w ul. Jabtoniowej ( Wancerzow )

Podstawowe parametry rozwiazania drogowego :

Calkowita dhugos¢ drogi do pol L = 1365,00 mb

* korytowanie drogi poprzez zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm z transportem zbednego
urobku na odl. 5 km.

* po zdjeciu warstwy humusu w korycie drogi zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia gruntu
piaskiem $rednio okoto 10 cm dla wykonania stabilizacji gruntu ( patrz przekroje
poprzeczne).

* wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne .

* stabilizacja gruntu i piasku spoiwem Silment CQ 25 o Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.

* wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm o frakcji 31,5/63
mm.

* wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 5 cm o frakcji 0/31,5
mm.



* skropienie podbudowy emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilo$ciach zgodnych z
Polska Norma .

* nawierzchnia mineralno — bitumiczna gr. 4 cm.

* w obrgbie wilaczenia ( poczatek drogi ), nalezy uzupehi¢ asfaltobetonem istniejaca
nawierzchni¢ asfaltowa drogi powiatowej, lini¢ taczenia warstwy $cieralnej ( na potaczeniu
drogi dojazdowej 1 powiatowej wykona¢ przy zastosowaniu ta§my bitumicznej na
krawedziach faczonych jezdni.

* przecigcie krawedzi nawierzchni drogi w rejonie drogi powiatowej wyokraglone tukami
kolowymi o promieniu R = 5,00 mb, natomiast z ulica Jabloniowa tukami R =6,001 R =
3,00 mb.

* przy polaczeniu z nawierzchnia bitumiczna w rejonie ul. Jabtoniowej, jezdni¢ oczyscic
1 skropi¢ powierzchniowo na dlugosci 5,00 mb i szer. 4,00 mb.

* na calej dlugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac i zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer
10 cm.

* odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi - daszkowym 2 %

i jednostronnym 2% ( w ul. Jabtoniowej od km - 0 + 006,00 do km 0 + 240,00) oraz
spadkami podtuznymi na przylegly teren.

* pobocza 2x0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm.

* wierzch utwardzenia poboczy zaklinowa¢ i zamiatowa¢ tak , aby materiat nie byl w stanie
luznym (dobrze zaggscic).

* zjazdy na pola ziemne.

* istniejace zjazdy w rejonie ogrodzen z kruszywa kamiennego gr. 15 cm.

* rozbiorka przepustu betonowego na di. L = 4,00 mb.

* ulozenie przepustéw z rur PVC fi 500 /14,6 mm typu cigzkiego S na dtugosci
L =5,50 mb z zakonczeniem $ciankowym w km 0 + 473,40 ,

i L=6,00 mb z akonczeniem $ciankowym w km 0 + 997,00 - ( rys. nr 8).

* umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi gr. 8§ cm na pow. 2x1,5 m?.

* wykonanie rowu odwadniajacego na dt. L = 100,0mb ( 80,0 m?).

» uksztattowanie przyleglego terenu.

1.6. Konstrukcja nawierzchni .

Wyprofilowanie 1 zaggszczenie mechaniczne podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .
Konstrukcja nawierzchni jezdni — rys nr 7

* warstwa Scieralna — beton asfaltowy grysowy o uziarnieniu ciagglym 0/12,8
o strukturze zamknigtej na bazie asfaltu D-50 wg PN-S-96025:99

i Warunkow Technicznych 2.03.1999 r gr. 4cm
* podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 0/31,5 mm gr. Scm
* podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 31,5/60 mm gr. 15 cm
* grunt stabilizowany spoiwem Silment CQ 25 o Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm

( po zdje¢ciu humusu grunt uzupehi¢ piaskiem srednio ok. 10 cm - patrz przekroje
poprzeczne) — dla mozliwosci wykonania stabilizacji .

Pobocze na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5 mm o gr. 10 cm .



1.7. Pochylenie podluzne i poprzeczne .

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni gruntowej — wzniesiona
o konstrukcje z wyrownaniem spadkéw podtuznych ( koryto inasyp ).

Spadek poprzeczny daszkowy - 2% .
Spadek jednostronny 2% ( w ul. Jabtoniowej od km - 0 + 006,00 do km 0 + 240,00).
Spdki podtuzne min. 0,3%, max 2,13%. (rys.nr4i4A).

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy wyznaczy¢ pas drogowy drog gminnych , a
nastepnie glowne punkty osi w polowie pasa — podano osie wspolrzednych punktow
glownych .

Wysokosciowo projektowane rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu urzedowego
wyznaczonego przez uprawnionego geodete .

1.8. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy realizacji przebudowy drogi do pdl sa robotami korytowymi i nasypowymi.
Wielko$¢ mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych rys. nr5i 6
1 zestawiono w tabeli robdt ziemnych ( zalacznik nr 1 —arkusznr 1 -3 inr2 —arkusznr1-3.

Roboty ziemne ksztaltuja si¢ nastgpujaco:

W - Wykopy — 98,82 m?

N - Nasypy - 231,54 m?

Wh - Zdjecie humusu — 1296,91 m?

Np - Uzupehienie gruntu piaskiem do stabilizacji — 623,07 m?

Przywo6z ziemi na nasyp w ilosci 132,72 m?

Przywoz piasku dla uzupehienia gruntu do stabilizacji w ilosci — 623,07 m*® - ( $rednia gr. 10 cm)
Wywéz nadmiaru ziemi ( humusu ) w ilo$ci 1296,91 m* na odlegtos$¢ 5,0 km.

Okreslono grunt kat. II 1 I1I

Plantowanie terenu na powierzchni 1096,00 m?

1.9. Roboty dodatkowe .

Przed wykonaniem rob6t drogowych nalezy :
* wyrowna¢ krawedz istniejacej jezdni oraz naprawic¢ nawierzchnig asfaltows .
» odkry¢ istniejace uzbrojenie , zasuwy , hydranty wlazy przy udziale uzytkownika.
* wykona¢ regulacjg istniejacego uzbrojenia tj. wlazy, zasuwy i1 hydranty do niwelety
projektowanej nawierzchni
* rozebrac istniejacy przepust.
* odwoOz materialow z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km .
Po realizacji :
* teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowac poprzez plantowanie terenu i obsianie
trawa.



1.10. Uwagi koncowe .

* oznakowac teren budowy na czas trwania robot.

* uzyskaé pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie
i Urzedu Gminy na zajecie pasa drogowego.

* 0 rozpoczeciu robot drogowych poinformowac zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

* zabezpieczy¢ obiekt.

* upewnié si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

* wrejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic re¢cznie i
pod nadzorem uzytkownika.

* nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w P.T.

* roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu
BHP.

* zwrdci¢ uwage na zageszczenie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych jezdni
doprowadzajacych do wskaznika Js.-0,97-1,00.

* w trakcie wykonywania drogi zapewni¢ dojazd do pdl

* z uwagi na waski pas drogowy 4,5 — 6,00 mb brak jest mozliwosci wykonania rowow
odwadniajacych — wskazane jest wykonanie rowow wzdluz drogi .
Jest to mozliwe na dzialkach prywatnych za zgoda wlascicieli w uzgodnieniu
Z inwestorem



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: ,,Remont drogi dojazdowej do pol Cegielnia — Klobukowice,

na odcinku od ul. Mstowskiej w Cegielni do polaczenia z ul.
Jabloniowg w Wancerzowie''.

Inwestor: Urzad Gminy Mstéw

Adres:

1.

2.

W

10.
11.

12.

13.

ul 16 stycznia 14

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez 1 kamizelki dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty ) zabezpieczajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Ogrodzi teren budowy 1 wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane , a na calej
dlugos$ci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obslugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiadaé stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic¢
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem — w tych przypadkach nalezy stosowac
piasek lub gasnice.

Stosowa¢ w catym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poz oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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