PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI DOJAZDOWEJ DO POL

SKALA1:50
od km 0 + 000,00 do km 1 + 013,00 — od ul Mstowskiej ( Cegielnia) do ul. Jabloniowej ( Wancerziw )

od km - 0+ 006,00 do km 0 + 346,00 — w ul. Jabloniowej ( Wancerzow )
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kamiennym tamanym o frakcji

H3 1,5 mm gr. 10 em
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Ol proswadzenem wiid opadowyeh Spadek jednusteonny w ul. Jablomiowe) Sl -
ik weren przyleghy do plytkich rowow i odoimku od km - 0+ 00600 do km 0+ 240,00

aplywowych, odparswuggeych | meprzelowowych.

020

e | Wwarstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego srednioziarnistego
o strukturze zamknigtej (PN-S-96025 gr. 4em
o | gorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji
4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/5-96023 gr. Sem
e | dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji
31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15¢m
grunt stabilizowany spoiwem Silment CQ 25 0 Rm = 2,5 Mpa gr. 20 em
( po zdj¢ciu humusu grunt uzupelnié piaskiem $rednio ok. 10 em
- patrz przekroje poprzeczne) — dla mozliwosci wykonania stabilizacji .

UWAGA

W obrgbie wlaczenia ( poczatek drogi ), nalezy uzupeini¢ asfaltobetonem istniejaca nawierzchnie asfaltowa
drogi powiatowe], linig faczenia warstwy Scieralnej ( na polaczeniu drogi dojazdowe] | powiatowe] wykonad
prey zastosowaniu tasmy bitumiczne) na krawedziach taczonych jezdni,

Przy polaczeniu z nawierzchnig bitumiczng w rejonie ul. Jabloniowe), jezdnie oczyscié i skropic
powierzchniowo na diugosei 5,00 mb i szer, 4,00 mb,

Polgezenie nawierzchni skropic asfaltem i zasypa¢ drobnym kruszywem,

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltows szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych z Polska Norma
Krawgdz projektowanej jezdni asfaltobetonowej nalezy posmarowaé asfaltem D — 70 w celu zabezpieczenia .
Pobocze utwardzone Kruszywem kamiennym frakeji 4/3 1.5 mm gr. 10 cm na szer, 1,50 mb

Zjazdy z kruszywa kamiennego o frakeji 4/31,5 mm gr. 15 cm - isniejace zjazdy w rejonie ogrodzen .
Wierzch utwardzenia zaklinowaé | zamialowaé tak , aby material nie byt w stanie luEnym (dobrze zagescic).
Teren przylegty uporzadkowad | wyplantowac.

Po zdjgciu warstwy humusu gr. 20 cm w korycie drogi zachodzi koniecznosé uzupetnienia gruntu piaskiem
srednio okolo 10 em dla wykonania stabilizacji gruntu gr. 20 cm spoiwem Silment CQ 25 o Rm = 2,5 Mpa .

W skizine jest wykoname rowaw odwadnuapgeych
D,:‘ﬂ _+, £ Uwinl min wski pas drogowy w chwili obecne) brak moeliwosc.

wouzgodmeniu ¢ mweslonem mozna wykonad rowy jedynie za zgods winscicieli prywatnych wedluz drogi

Skala 1: 20 Firma ,,TOM” Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor @ Uregd Gminy Mstdw

s T 8 ul. 16 - epo Styeznia 14 42 — 244 Msiow
3 - 4_ Muzwa abickiu budowlanegn : _

— FREEBUDOWA DROGI DOJAZDOWED DO POL CEGIELNIA - KLOBUKOWICE, NA

= ODCINKLU 0D UL, MSTOWSKIE) W CEGIELNI DO POLACZENIA Z UL, JABLONIOWA,
WWANCERLZOWIE
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