PRZEKROJ TYPOWY

pobocze pobocze
istniejaca nawierzchnia bit. utwardzone ziemne réw
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0.00 3.10 4.50 5.00 6.60 8.10-8.50
NAKLADKA m_._.C_S_ONZ> OU KM m+mwNw° UO KM m+®ANw° Jezdnia poszerzona o 20 cm
i 5 zastosowano $ciek klinkierowy —

w celu uzyskania spadku podtuznego Obcigcie krawedzi 20x10x8 Wzmocnienie skarpy

uszczelnienie masg zalewowg ptytami prefabrykowanymi

azurowymi 60X40X10 cm

K 3.30 g Chodnik K 3.30
¥ stan istniejgcy 3.10 ¥ stan istniejgcy 3.10 v 2.00 v K stan istniejgcy 3.10m
2% 2%
istniejgca jezdnia
istniejaca jezdnia
3| Warstwa $cieralna - miesznka SMA 0/11
pobocze uzupetnione na bazie asfaltu modyfikowanego
destruktem grubosci $r 6 cm polimerami DE 80B 4cm : .
Warstwa wyr.-wigzaca z BA 0/20 o ngm.Nm cMﬁosoém 8°30
na bazie asfaltu wielorodzajowego MG 35/50 $r. 6 cm <<<w m_.m(om .HOB . s
frezowanie na odcinku poczatkowym i koncowym éciek nha tawie betonowej z oporem obustronnym
-po 10 m $r.3 cm Klinkier drogowy -dwa rzedy 20x10x8 cm 4 1| Kostka betonowa - szara 8 cm
Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
tawa betonowa C12/15 26 cm Podbudowa - kruszywo famane
stab.mech. 15 cm
E K | Kraweznik betonowy wibroprasowany 20*30 cm
8.00 Zaprawa cementowa 1cm
V4 - V
A 6.00 (5.00) 71 tawa betonowa z oporem
_ _ _ _ _ | % 4.00 (3.00) L A\ _| _ _ _ _ _ z bet. C12/15 15 cm
d 4 Swiatto kraweznika 12 cm
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b_ \s_m_____________________//' O_ NIWELETA ZJAZDU W
8 ~_\_________________________//' | POZIOMIE CHODNIKA
Py \\_____________________________//
\\“_______________________________7 |
\Ax___________________/_
Kn' ,KOMA"
P20 800(500) 42—y 0.12 BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH Czestochowa tel.(034) 366 45 57
T % ||| ——— ﬁ Swiatlo kraweznika = 12 cm Nazwa obiekt:  BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY DW 786 od km 1+556
0.04 do km 3+012 w Jaskrowie oraz od km 8+777 do 9+510 w Mstowie
Kn'|Kraweznik betonowy skosny 100 cm x 30 cm /25 cmx20cm Inwestor: GMINA MSTOW  42-244 Mstéw ul.16-go Stycznia 14
Kostka betonowa - czerwona 8cm | 2 Zaprawa cementowa 1cm Przedrmiot ysunke Skl
Podsypka cem. - piaskowa 3cm tawa betonowa z oporem .
Podbudowa - kruszywo tamane 20 cm z bet. C12/15 15 cm _U_uNNm_AxOc_m ZO_N_/\_>_|2m 1:50/100
Swiatto kraweznika 12-4 cm
Kn |Kraweznik betonowy najazdowy 20x25 cm Profeldovat HM” _HDA Mudﬁ_&__wmm@” 96/89 Podps: Rys. nr
Zaprawa cementowa 1cm : 4
Fawa betonowa z oporem Sprawdzit: mgr inz. Stefan Kolega
7 bet. C12/15 15 cm Upr. Nr UAN-VIII/83861/85/89 —
Swiatlo xﬂmE@M:_xm 4 cm Opracowala: mgr inz. Dominika Zymek O@MOO@




