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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z Rozpogdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wfn@ 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 202, poz. 9072

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenidomlanego obejmutego wicej nt jeden obiekt budowlany
zakres catego zamierzenia oraz kolgjhializacji obiekto

1.1. Charakterystyka inwestycii

1.1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z
ODWODNIENIEM przy DW 786 od km 1+556 do km 3+012wv Jaskrowie
oraz od km 8+777 do km 9+510 w Mstowfe

Opracowanie ma na celu olemie parametréw technicznych i warunkéw wydioia
przebudowy.

1.1.2. Podstawa i materiaty do opracowania

Jako podstagvdo opracowania przsfo:

- umowe na wykonanie dokumentacji

- decyz¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicyee

- plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej, aktuainy
zakresie budynkéw i ewidencji uzbrojeniapemnego,

- pomiary uzupetniage wykonane przez zespot projekty

- obowazujace przepisy, wytyczne i normatywy.

2) Istniecy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oredigm przewidywanych w nim zmian, w fym
adaptacji i rozbiorek w zakresie niezimym do uzupetnienia @xi rysunkowej projektu zagospodarowahia
dziatki lub terenu

1.2.0pis istniepceqgo zagospodarowania terenu

1.2.1. Uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanego chodnika przebiegag¢msgice uzbrojenie:
- wodoeig z przyhczami
- hapowietrzna linia energetyczna
- kable energetyczne
- sié telefoniczna
- gaz
Rozmieszczenie uzbrojeniazimieryjnego przedstawiono na rys. nr 2/1, 2/2, 2/3,
,,Projekt zagospodarowania”.




Prace ziemne w pobli uradzen podziemnych naly prowadzé obowhzkowo kcznie i pod
nadzorem gytkownika. Naley uwzgkdni¢c wszystkie wymogi iytkownika zawarte w
Protokole Uzgodnienia Dokumentacji Projektoveegz w uzgodnieniach indywidualnych.

1.2.2. Stan_istniejcy

Utrudnienia w ruchu pieszym spowodowane brakiewydzielonego agu pieszego
wywotuja potrzels budowy chodnika w miejscowa Jaskrow oraz w miejscoda Mstow.
Istniejace zagospodarowanie terenu, przylegte do jezdnoqud istniejcy row przydrany,
umazliwiaja wykonanie chodnika szerodm 2,00 m.

1.2.3. Mapa wilasnéci

Przewiduje si, ze projektowane prace budowlane nie wykiogoza teren istniggego
pasa drogowego.

Projektowany zakres znajduje sw pasie drogowym, na terenie Skarbu$?a&a - drogi -
gminy Mstow i obejmuje dziafki:

Obreb Jaskrow - nr ew. 1203, 1227, 1260, 1264, 1265, 1268,

Obreb Mstow- nr ew. 844/1, 857/1, 840/15, 904/1, 909/1, 9194d/1, 912/1, 939/1, 940/1,
913/1, 914/1, 915/1, 916/1, 917/4, 917/3, 918/B/31920/4, 921/4, 921/3, 922/4, 922/5,
923/1, 924/1.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremuym urzdzenia budowlane zydane z obiektami, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecikspmwym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie tefenu
zieleni w zakresie niegtinym do uzupetnienia @xi rysunkowej projektu zagospodarowania dziatkitetenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1. Pomiary geodezyjne

Punkt pocatkowy projektowanego chodnika w Jaskrowie oznaczgako punkt A w
kilometrze DW 786 km 1+566.

Koniec opracowania zlokalizowany jest w punk8iev km 2+987.50 jest to nawdanie do
Istniejacego ju chodnika

Punkt pocztkowy projektowanego chodnika w Mstowie znajdugewipunkcieB w km 8+777
jest to punkt przeecia krawedzi jezdni DW 786 z osiul. Ogrodowe;.

Koniec opracowania w miejscod@ Mstéw zlokalizowany jest punkcié w km 9+505.16 jest
to nawizanie do istniejcego chodnika.

Przewiduje si takze remont istnieicego chodnika — odcinek od mostu nad rz. Waid
ul.Ogrodowej- punkt poatkowy A w km 8+664.12 w Mstowie.

Chodnik przylega bezgmednio do istnigjcej jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wsp@iine
punktow charakterystycznych (zatamania osi drogiggstawia zatznik.

Pozostate elementy nalewytyczy¢ wg wymiaréw i domiaréw zaznaczonych na planie
sytuacyjnym.



Miejsca lokalizacji wpustow kramnikowych naley wytyczy¢ wg kilometrau
uwidocznionego na rysunku nr 3/1, 3/2, 3/3- ,,Pddiuzny kraweznika”.
Wysokaciowo projektowane rozwkanie dostosowano do istmieych jezdni i
istniejacego zagospodarowania. Najelowiazat sie do repera patwowego:

Rp 1000 278,79 Jaskrow ul. Cgstochowska 196

Rp 1001 281,05 Jaskrow ul. Willowa 23

1.3.2 ce§é¢ drogowa

Przebieg chodnika:
Jaskréw- po stronie potudniowej (chodnik prawy):
od km 1+566 do km 2+987.50 do paw@nia z istnigjcym chodnikiem.

Mstow- po stronie zachodniej (chodnik prawy):

od km 8+777 do km 9+505.16 do pawa@nia z istnigjcym chodnikiem w rej. ulicy Wolriei.
Remont istnigjcego chodnika w miejscowa Mstow od Km 8+664.12 do skrzgwania

z ul. Ogrodow.

Projektowane podstawowe parametry techniczne:

1. Szerok&é chodnika
Szeroka&¢ chodnika 2.00 m. Spadek poprzeczny 2 % w kiergekdni.

1.3.3. Odwodnienie

Wykonanie krawznika ograniczajcego chodnik od jezdni spowoduje miejscami brak
przeptywu powierzchniowej wody deszczowej z potgezdni do istnigjcego przydranego
rowu. Problem ten rozwkany jest poprzez zastosowanie co ok. 35 m wpuskuawezniku,
umazliwiajacego doptyw wody pod chodnikiem do rowu.

Plymca wzdtli projektowanego kragznika woda deszczowa z potowy jezdni, ktéra
dotychczas sptywata do rowugdrie splywata doscieku przykrawznikowego nasfpnie
wytapywana przez wpusty krasnikowe i przeprowadzana pod chodnikiem do istoiego
rowu. Pohczenie wpustow ulicznych do rowu projektuje sirur PCV typ aizki ( klasa S) O
200x5,9 mm,dczonych na uszczelki gumowe. Wylot do rowu umocyibetonem.

Lokalizacg poszczegdllnych elementow przedstawia rysod@/1 do 2/4 ,,Projekt
zagospodarowania”.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnyelictzagospodarowania dziatki budowlanej lub terejal,
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowarmbktéw budowlanyc

powierzchnia drdg, parkingéw, placow i chodnil, powierzchnia zieleni oraz innychegei terenu niezednych
do sprawdzenia zgodswm z decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

1Konstrukcja chodnikow gr: 26 cm 4260 m2

2Konstrukcja zjazdéw na posesje 3drcm 410 m2

5) Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projelaioyvobiekt budowlanygswpisane do rejest

zabytkoéw oraz czy podlegapchronie na podstae ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegq

)




Z danych uzyskanych od instytucji, w obauku ktorych jest udzieli informacji

o koniecznéci ochrony terenu lub poszczegoélnych obiektoéw jakiektow zabytkowych nie
wynika, z jakakolwiek czs¢ terenu lub obiekt znajdagy sk w zakresie opracowania, jest
wpisana do rejestru zabytkow.

6) Dane okrélajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziglkub teren zamierzenia budowlanego, znajdapgo s¢ w
granicach terenu goérnicze

Z danych uzyskanych od instytucji, w obawku ktorych jest udziediinformacji o wptywach
eksploatacji gérniczej wynikaze przedmiotowy obiekt nie podlega wpltywom eksplojta
gorniczej.

7) Informacg i dane o charakterze i cechach istpmjch i przewidywanych zagmi dla srodowiska oraz higieny
zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych b @toczenia w zakresie zgodnym z przep
odrebnymi

Dla projektowanej inwestycji nie przewidujegsiaby powstaty jakiekolwiek czynniki, ktore
mogtyby wptyra¢ niekorzystnie nasrodowisko, dz na higieR i zdrowie uytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja nie wprowadza zmian w oddziatywama srodowisko. Budowa chodnika nie
pogorszy jego oddziatywania ri@odowisko w poréwnaniu ze stanem obecnym.

Inwestycja nie powoduje wprowadzenia dodatkdwwgubstancji i energii dérodowiska.

8) Inne konieczne dane wynife¢ ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowasbiektu budowlanego lub rot
budowlanych

1.4. Konstrukcja nawierzchni

1 konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa- szara r. 8gm
- podsypka cem.- piaskowa 3grm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.15 cm

Od strony zielecédw chodnik naley ograniczg¢ O obrzeem betonowym 8*30 cm na
tawie betonowej z obustronnym oporem, &attem 4 cm.

Jezdnia ograniczond kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 20*30 cmagoym na
tawie betonowej z oporem (beton Cl1l2/1&yjatto kraweznika 12 cm od nawierzchni
bitumicznej. Przy kragzniku zastosowanéciek klinkierowy 20 cm na tawie betonowej. Styk
nawierzchni bitumicznej z klinkierem uszczélasfaltova mag zalewows.



2 nawierzchnia na Zzjazdach

- kostka betonowa prasowana -czerwona 8cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa- kruszywo tamane stabilizogva
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

Zjazd od strony jezdni obramowln’ kraweznikiem betonowym skimym 100*30*25/20 cm
utozonym na zaprawie cementowej 1cm i fawie betonozveporem z betonu C12/15.
Kraweznik na zjeédzie zantony od 12- 4 cmKn kraweznik najazdowy 20*25 cm na zaprawie
cementowej 1cm i tawie betonowej z oporem trofme C12/15, z&wiattem 4 cm. Od
strony chodnika i dziatki zjazd obramoévd kraweznikiem betonowym 15*30 cm wtopionym
na zaprawie cementowej 1cm i tawie betonowejpprem z betonu C12/15.

3 naktadka bitumiczna od Km 8+832,30 do Km 8+912,30
3 - warstwascieralna- mieszanka SMA 0/11

na bazie asfaltu modyfikowanegbrperami DE 80B 4cm
- warstwa wyr. -witaca z BA 0/20 na bazie
asfaltu wielorodzajowego MG 35/50 §r. 6 cm

- frezowanie na odcinku patkowym i kaacowym- po 10 ngr. 3 cm

Jezdnia ograniczond kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 20*30 cmagoym na
lawie betonowej z oporem (beton C12/1&yjatto kraweznika 12 cm od nawierzchni
bitumicznej. Przy kragzniku zastosowanéciek klinkierowy 20 cm na tawie betonowej. Styk
nawierzchni bitumicznej z klinkierem uszczélaisfaltova mas zalewowa.

Uzupelnt destrukt na istnigcym poboczu lewostronnym w celu daa@nia wysokéciowego
do wykonanej naktadkgrednia grub&t 6 cm.

Sciek wzdtuz jezdni przy krawezniku

4 dwa rzdy klinkieru 20*10*8 uktadane na ptask
na podsypce cem.-piaskowej 3cm i na 26cm tadwawnowej C12/15 , obimne w
stosunku do projektowanej nawierzchni bitumezo 1,0 cm.

1.5. Propozycije w zakresie ochrongrodowiska

Zaktada si, ze sprzt technologiczny jak koparki, spycharki, walce, gagzarki itp. podczas
postoju garaowa bedzie na gruncie zabezpieczonym 4alieprzepuszczain Barakowozy dla
brygady wykonawczej wypogane leda w toalety z zamkriym zbiornikiem oraz umywaik

bezodptywovd. W zwiazku z tym nie przewiduje siskaeniasrodowiska. 2yte do budowy
materialy leda posiadaty niezéxine atesty i certyfikaty.

Budowa chodnika nie wptynie na pogorszenie odgiahia nasrodowisko w poréwnaniu
ze stanem obecnym.

Realizacja zalmnego w projekcie rozezania zwtkszy bezpieczestwo | plynnaé
ruchu, co rownie bedzie miato wplyw na zmniejszenie wydzielange spalin z
przejezdzajacych samochodéw.



Mozliwe transqgraniczne oddziatywanie rsmodowisko

W zwiazku z tym, # chodnik lkdzie realizowany przy istnigjej drodze o parametrach
technicznych klasy G, dla poprawienia standardulyjajpk réwnie zycia mieszkacow
przylegtej zabudowy, nie przewiduje: ©iddziatywania transgranicznego.

Eksploatacja budowanego chodnika nie pogorszy jegldziatywania nasrodowisko w
poréwnaniu ze stanem obecnym.

W zakresiesrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje zedsiewziecia
spetnione musgby¢ nastpujace warunki:
- realizacja inwestycji tylko w porze dziennej
- powstagce w trakcie budowy odpady najesegregowai gromadz¢ tylko w miejscach do
tego przeznaczonych, a ngstie sukcesywnie usuéa placu budowy:
- asfaltobeton z rozbiorkiaty zutylizowa
- elementy betonowe agleutylizowa lub przekazafirma posiadajcym
odpowiednie uprawnieniapipechowywania tych materiatow
- w celu zminimalizowania ugtliwosci dlasrodowiska i ochrony bezpiearsgtwa ludzi
zapewnt sprawm organizagj ruchu , oraz maszyny i wdzenia utrzymywaw nalezytym
stanie technicznym.

W zakresie odwodnienia

Wykonanie krawznika ograniczajcego chodnik od jezdni spowoduje miejscami brak
przeptywu powierzchniowej wody deszczowej z potgezdni do istnigjcego przydranego
rowu. Problem ten rozwkany jest poprzez zastosowanie co ok. 35 m wpuskuawezniku,
umazliwiajacego doptyw wody pod chodnikiem do rowu.

W zakresie zanieczyszczeniadowiska nic si nie zmienia, a nawet poprawia, gdyrojekt

spetniajc wymogi Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca
1999 r. (dziat IV- Wyposzenie Techniczne Drog- Rozdziat 1 ,,gdzenia odwadniage oraz
odprowadzajce wod”, Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz 430 § 19 108) zaklada :

- wykonania wpustéw z osadnikami zabudowanymi wné&mach d = 0,5 m z ze studziank
osadow. W osadnikach osadzasie bedzie piasek i zawiesina , chrgoi row przed
zanieczyszczeniem,

- urzadzeniem dla oczyszczenia odprowadzanej do gruntlyweedzie roéw trawiasty (zgodnie
z ust. 4.4 8 108) Projekt zaktazka powinien on b§ pokryty g:sta trave wysoko koszoa
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogo6lne

1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z
ODWODNIENIEM przy DW 786 od km 1+556 do km 3+012v Jaskrowie
oraz od km 8+777 do km 9+510 w Mstowie

Opracowanie ma na celu olemie parametréw technicznych i warunkéw wydioia
przebudowy.

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Punkt pocztkowy projektowanego chodnika w Jaskrowie oznaczako punktA km 1+566.
Koniec opracowania zlokalizowany jest w punk@ekm 2+987.50 jest to naw#anie do
istniejacego chodnika. Natomiast punkt petkowy projektowanego chodnika w Mstowie
znajduje st w punkcieB km 8+777 jest to punkt przecia krawedzi jezdni DW 786 z osi

ul. Ogrodowej. Koniec opracowania w miejscédaidMstow zlokalizowany jest punkci€ km
9+505.16 jest to nawzanie do istnigicego chodnika. Przewidujegdakze remont istniejcego
chodnika — punkt poatkowy A km 8+664.12 w Mstowie.

Chodnik przylega bezgoednio do istniejcej jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wsp&dne
punktéw charakterystycznych (zatamania osi drogig@dstawia zatznik.

Pozostate elementy nalewytyczy wg wymiaréw i domiaréw zaznaczonych na planie
sytuacyjnym.

Miejsca lokalizacji wpustéw przykragnikowych naley wytyczy¢ wg kilometrau
uwidocznionego na rysunku nr 3- ,,Profil padiy’”.

Wysokaciowo projektowane rozwkanie dostosowano do istmieych jezdni i
istniejacego zagospodarowania. Najelowiazat sie do repera patwowego:

Rp 1000 278,79 Jaskrow ul. Cgstochowska 196
Rp 1001 281,05 Jaskrow ul. Willowa 23
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1.2.2 ce§é¢ drogowa

Przebieg chodnika po stronie potudniowej:
od km 1+566 do km 2+987.50 do ista@pgo chodnika w Jaskrowie.

Przebieg chodnika po stronie zachodniej:

od km 8+777 do km 9+505.16 do wykonanego chodnikaigscowdci Mstow.
Remont istnigjcego chodnika w miejscowa Mstéw 8+664.12 do skrzgwania
z ul. Ogrodowa.

Projektowane podstawowe parametry techniczne:
1. Szeroké¢ chodnika
Szerokaé¢ chodnika 2.00 m. Spadek poprzeczny 2 % w kiergekdni.

2. Odwodnienie

W zwiazku z powyszym wody opadowe z potudniowe] potowy jezdni w jSEewWGCi
Jaskréw oraz z zachodniej potowy jezdni w miejscavdistow keda przeprowadzone pod
chodnikiem, do istnigtego chtonnego rowu przydnoego.

Plymca wzdtli projektowanego kragznika woda deszczowa z potowy jezdni, ktéra
dotychczas splywata do rowu, cdzie wytapywana przez wpusty kreimikowe i
przeprowadzana pod chodnikiem do istgepgo rowu. Pakzenie wpustow ulicznych do rowu
projektuje st z rur PCV typ ajzki ( klasa S ) O 200x5,9 mmgdzonych na uszczelki gumowe.

Lokalizacg poszczegdllnych elementow przedstawia rysoa@/1 do 3/2 ,,Plan sytuacyjny".

2. Konstrukcja nawierzchni

1 konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa- szara r. 8gm
- podsypka cem.- piaskowa 3grm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.15 cm

Od strony zielecéw chodnik naley ograniczy O obrzezem betonowym 8*30 cm na
tawie betonowej z obustronnym oporem, &attem 4 cm.

Jezdnia ograniczornt& kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 20*30 cm zatoym na
tawie betonowej z oporem (beton Cl12/1&yjatto kraweznika 12 cm od nawierzchni
bitumicznej. Przy kragzniku zastosowanéciek klinkierowy 20 cm na tawie betonowej. Styk
nawierzchni bitumicznej z klinkierem uszczélasfaltova mag zalewovs.
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2 nawierzchnia na Zzjazdach

- kostka betonowa prasowana -czerwona 8cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa- kruszywo tamane stabilizogva
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

Zjazd od strony jezdni obramowKn’ kraweznikiem betonowym skimym 100*30*25/20
cm ulzonym na zaprawie cementowej 1cm i fawie betopozvedporem z betonu
C12/15. Krawznik na zjedzie zantony od 12- 4 cmKn kraweznik najazdowy 20*25 cm na
zaprawie cementowej 1cm i fawie betonowej z eporz betonu C12/15, zaviattem 4

cm. Od strony chodnika i dziatki zjazd obraméwakraweznikiem betonowym 15*30 cm
wtopionym na zaprawie cementowej 1cm i tawie betegj z oporem z betonu C12/15.

3 naktadka bitumiczna od Km 8+832,30 do Km 8+912,30
3 - warstwascieralna- mieszanka SMA 0/11

na bazie asfaltu modyfikowanegbrmperami DE 80B 4cm
- warstwa wyr. -witaca z BA 0/20 na bazie
asfaltu wielorodzajowego MG 35/50 §r. 6 cm

- frezowanie na odcinku patkowym i kaacowym- po 10 ngr. 3 cm

Jezdnia ograniczond kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 20*30 cmagoym na
lawie betonowej z oporem (beton C12/1&yjatto kraweznika 12 cm od nawierzchni
bitumicznej. Przy kragzniku zastosowanéciek klinkierowy 20 cm na tawie betonowej. Styk
nawierzchni bitumicznej z klinkierem uszczélaisfaltova mas, zalewowa.

Uzupelnt destrukt na istnigcym poboczu lewostronnym w celu daas@nia wysokéciowego
do wykonanej naktadkgrednia grub&t 6 cm.

Sciek wzdtuz jezdni przy krawezniku

4 dwa rzdy klinkieru 20*10*8 uktadane na ptask
na podsypce cem.-piaskowej 3cm i na 26cm tawawnowej C12/15 , obimne w
stosunku do projektowanej nawierzchni bitumezo 1,0 cm.

Szczegoty na rysunku ,,Przekroje normalne”. Nis4.

3. Pochylenia podidane i spadki poprzeczne

Wysokaciowo projektowany chodnik dowZano do istniecej nawierzchni  drogi
wojewddzkiej i przylegtego zagospodarowania.

Szczegdt  profilu  poditnego  niwelety  projektowanego kreimika przy drodze
wojewddzkiej nr 786 (wraz z ¢dnymi istniepcymi krawedzi jezdni bitumicznej) przedstawia
rys.Nr 3 ,,Profil podhiny ”.
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Spadek poprzeczny 2 % w kierunku jezdni.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie chodnikarebotami korytowymi.

Grunt z wykopéw naley wywiezé poza teren budowy. Na nasyp rgledowiezé grunt
nadajcy sie do tego celu.

Nasyp ukftadéa i zag:szcz& warstwami grub&ei 20 cm. Przed nasypem na skarpach ayale
wykona schodkowanie. Zagzczenie kadej warstwy nasypu kontrolowazgodnie z
wymaganiami normy PN-84/B-04481. Kt warstwa nasypu powinnacbgdebrana przez
geotechnika. Oceny przyda&wd materiatbw na nasyp powinien dokongeotechnik
nadzorugcy roboty ziemne. Dla nasypow pod chodnistiezki rowerowe minimalna wargo
wskaznika zagszczenia Is> 0,97 wg normalnej proby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naie
- teren budowy zabezpieczyoznakowa
- dokona rozbidrki istniejcego pobocza, po wogdejszym odaiciu nawierzchni
bitumicznej p#t do ckcia asfaltu
- zdp¢ warstwe ziemi urodzajnej
- dokona rozbiorek istnigjcej nawierzchni na zjazdach kolidaoych z
budow chodnika

Prace ziemne w rejonie gdzen podziemnych nakly prowadzé reczniei pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu rob6t drogowych:

- dowigzat niwelet istniepcych zjazdéw do zjazdu wykonanego

- 0CzyCi¢ row z namutu

- dokon& humusowania skarp z obsianiem tgaw

6. Row

Istniejacy row po stronie projektowanego chodnika pgleyprofilowat , uksztattowa skarpy
I dno oczyci¢ z namutu.

W miejscach gdzie nie mina uzyské pochylenia skarp w stosunku 1:1,5 rnglevykon&
umocnienia za pomagtyt prefabrykowanychzairowych 60*40*10 cm. (rys. Nr 7)
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7. Odwodnienie

7.1.Sciek przykraw eznikowy

Wody opadowe z potudniowej potowy jezdni w miejseder Jaskrow oraz z zachodniej
potowy jezdni w miejscowdzi Mstdéw keda przeprowadzone do istnigiego chtonnego rowu
przydraznego.

Plymca wzdli projektowanego kragznika woda deszczowa z potowy jezdni, ktéra
dotychczas sptywata do rowugdrie sptywata doscieku przykrawznikowego nasfpnie
wytapywana przez wpusty kraagnikowe i przeprowadzana pod chodnikiem do istoiego
rowu. Pohczenie wpustow ulicznych do rowu projektuje sirur PCV typ aizki ( klasa S ) O
200x5,9 mm,dczonych na uszczelki gumowe.

7.2. Przepusty pod zjazdami
Przepusty zéciankami czotowymi do wykonania pod zjazdami dgwatnych posesji w ggu
istniejacego i odtworzonego rowu przyciego.

7.2.1 tawa tluczniowa

Zaprojektowano taw z tlucznia niesortowanego o gr&bio20 cm,
tawe naleey wykon& warstwami o gruldmi 10 cm zagszczagc mechanicznie (przy
pomocy ubijaka).

7.2.2 Rury zelbetowe

Wykonanie przepustu projektujeesa rur zelbetowych ,Wipro , @ 40cm i @ 50cm klasy
1.

Po wbudowaniu rur natg wykona& izolacg stykow rurzelbetowych przez uienie
opaski izolacyjnej z papy szerdko 20 cm i izolag przepustu na calym swoim
obwodzie poprzez powleczenie abizolem R iVWB/petnienie piaskiem przestrzeni
migdzy rurami.

Na utazonych i zaizolowanych rurach w@ warstwe ochronma z gliny gr 10 cm.
Powyzszy sposOb wykonania podano na rysunkachegbéawych.

7.2.3 Scianki czotowe

Konstrukcg przepustu zamykajbetonowescianki czotowe monolitycznie pgdzone z
konstrukcja przepustiScianka zaréwno wlotowa jak i wylotowa, sdentyczne pod
wzgledem geometrycznym i konstrukcyjnyma- edbiciem w zwierciadle.

Konstrukcg scianek tworz betonowe mury oporowe o statej grédowynosacej 0,3m.
Scianki posadowiono na betonowych tawach furel@mwych o szerokoi 0,40 m. i
wysokaci 0,50 m.

Usytuowaniescianek na catej szerok® prostopadle w stosunku do osi padi)
przepustu.

Podstawowe materiaty:
- beton konstrukcyjny  B-25
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Wymiary taw fundamentowych dcianek czotowych podano na rysunkach szczeg@io
nr 8.

7.2.4. lzolacja

Podiaze pod izolag powinno by rowne, gtadkie, nieodksztatcone, czyste ¢hsu
Roboty izolacyjne powinny kywykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgmsth
wzgledna powietrza powinna przekroéz$5%, natomiast temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nk 5° C.

Wykopy pod budow przepustéw naky prowadzé po wykonaniu rozbiorki istniggych
przepustéw- niedemych. Zaleca s8i wykonywanie przepustow w porze suchej,
bezopadowe;j.

Roboty ziemne prowadzizgodnie 2z norm BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykaaa

8. Uwagi kaacowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile

- uzysk& pozwolenie na czasowe @&dp pasa drogowego z Zadn Drog
Wojewddzkich w Katowicach ul. Lechicka 24

- poinformowa zainteresowane przegsiorstwa i instytucje o rozpoegeiu roboét
drogowych i zleé¢iwymagane nadzory braowe

- teren budowy oznakowazgodnie z zatwierdzanorganizaci na czas prowadzenia
rob6t drogowych izabezpieczy

- upewnt sk 0 zaka@czeniu wszystkich robdt zazanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podzieromeboty naley prowadzé recznie i
pod nadzoremaytkownika.

Nalezy bezwzgtdnie stosowasie do wszystkich uwag zawartych w ,,Protokole
uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

Nalezy zwrocic szczeglla uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji chodnika i zjazdéw doprowadzapo wskanika zagszczenia min Js= 0,97.

Grunt wokét utaonych rur w wykopie winien ldystarannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubgei 20 cm do uzyskania wspotczynnika gszrzenia 0, 97 .

Po wykonaniu robét budowlanych natewykon& inwentaryzag powykonawcz, przez
uprawniorn, jednostk geodezyja.

Roboty naley prowadzé zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacg Techniczi, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdingadzajow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
przy DW 786 od km 1+556 do km 3+012 w Jaskrowie
oraz od km 8+777 do km 9+510 w Mstowie

ADRES : gmina Mstéw

1.ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmujeudowe chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 786 od kib36

do km 3+012 w Jaskrowie oraz od km 8+777 do km 9wsEMstowie”.

Opracowanie ma na celu ollemnie parametréw technicznych i warunkéw wykoa
przebudowy

Zakres rozwqzan projektowych obejmuje:
- budowa chodnika, jestnonnego z kostki
brukowej szarej sze®(®m
- budowe nawierzchni na istniegych zjazdach do posesji
- wykonaniescieku przykrawznikowego
- wykonanie wpustéw kragznikowych
- odprowadzenie wody rurami PCV tyggki ( klasa S ) O 200x5,9 mm,
taczonych na uszczelki gumowe
- wzmocnienie skarpy pigtgrefabrykowanymi azurowymi 60*40*10 cm

2.0BIEKTY BUDOWLANE PODLEGAACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

- remont chodnika z wymiankraweznika
- kategoria drogi- droga wojewddzka
- klasa drogi - G

3. KOLEJNGC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy i wytyczenieldhigv terenie

- zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem argaiji ruchu na czas prowadzenia
robét drogowych

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie przepustow

- wykonanie nowych nawierzchni chodnika i zjazdow

- prace zwizane z uporglkowaniem terendw zielonych
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4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naky prowadzé¢ zgodnie z norsnPN-B-99/10736 ,
a kanalizacyjne zgodnie z nagrRN/B-06584
W czasie wykonywania robo6t teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpieczy
Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojewizy prowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlane¢da wykonywane na czynnej drodze, w zaku z czym
miejsce prowadzenia robdét powinno ¢bydpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia robot powinien ¢byzabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu doswitu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemndgmigjacego i wykonanego dla niniejszej
inwestycji) roboty ziemne natg prowadzi ¢cznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane ze#ane z rozbidrki uktadaniem nowej nawierzchni najeprowadzi
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigmni dla poszczegoélnych
rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA
Przy realizacji robot ziemnych , w wypadku napotkanpod terenem obiektow
fundamentowych nie wygbujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowypoen
niezwtocznie zgtosi to inwestorowi w celu ustalenia pedija decyzji o sposobie usgnia
przeszkody i ewentualnej konieczobzabezpiecze

S. SPOSOB  PROWADZENIA INSTRUKTZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest obaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajéminia pracownikéw. Przed
przystpieniem do poszczegolnych etapow robdt pracownimyniwmiet oprocz ,instruktau
0golnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie gp®ivania zagreen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dpoinstruowani o konieczgoi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposgani w odpowiedri odziez ochronn.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiem pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezasresu obovazkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legityma@wai¢ aktualnymi z&wiadczeniami
odbycia widciwych szkol@ bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn o

napzdzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZM |
SPRAWN\ KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
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WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przysipieniem do robot budowlanych nayezapewnd srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajce niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegllnego zageoia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza i sprawr komunikacg, umaliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek paaru,
awarii i innych zagrgen, zgodnie z
- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r.
( w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
i Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity ) ,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 200® Sprawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401 ) oraz

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r.z(D. Nr 118, poz. 1263 ).
Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadizia zmechanizowane powinny dy

monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestzukch producenta oraz winny spetaia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczaggjewystawiono dokumenty uprawnigge do
ich eksploataciji.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkéwnyrh maszyn o nagzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie koniecznizi mogy by¢ stosowane na budowie przénezrédtaswiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposSilania w energielektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem padem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nieza@owodowa: wydtuzonych cieni,
olsnienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakib@ebioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpsiuych.

Opracowat :
mgr inz. Konrad Zymek
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BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH ,,KOMA”

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzy nska 19 tel./fax 034 366-45-57 I b

NIP 573 10451 61 e-mail: biurokoma@neostrada. pl www.biuro-koma.com

soow PROJEKT BUDOWLANY

oBIEKT BubowLANY BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
przy DW 786 od km 5%6 do km 3+012 w Jaskrowie
oraz od km 8+777 donkO+510 w Mstowie

INWESTOR URZAD GMINY MSTOW

-224 MSTOW UL. 16-go STYCZNIA 14
JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH
PROJEKTOWA . KOMA"
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