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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Opis projektu
1.1 Charakterystyka inwestycji

1.1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowajast ,,BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z
ODWODNIENIEM przy DW 786 od km 1+556 do km 3+012wv Jaskrowie
oraz od km 8+777 do km 9+510 w Mstowfe

Projektuje st budowe chodnika wraz z odwodnieniem ,ktéry ma za zadpomawé komfort
zycia mieszkacow oraz zwgkszy bezpieczastwo.

Projektowane przedsiziecie znajduje s we wschodniej agci wojewddztwa slaskiego w
gminie Mstéw i polega na budowie chodnika.

Przebieg chodnika po stronie potudniowej:

od km 1+566 do km 2+987.50 do istaggo chodnika w Jaskrowie.
Przebieg chodnika po stronie zachodniej:

od km 8+777 do km 9+505.16 do wykonanego chodnikai@scowdgci Mstow.
Remont istnigjcego chodnika w miejscowoi Mstéw 8+664.12 do skrzgwania
z ul. Ogrodowa.

1.1.2. Podstawa i materiaty do opracowania

Jako podstagvdo opracowania przsfo:

- umowe na wykonanie dokumentacji

- plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej, aktualngakresie
budynkéw i ewidencji uzbrojenia podziemnego

- pomiary uzupetniage wykonane przez zespot projekty

- obowazujace przepisy, wytyczne i normatywy.

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Punkty pocatku, konca i wierzchotkowe naly wyznaczy wedtug opisanych wspokdnych
geodezyjnych. Pozostate elementy aaleytyczy¢ wg wymiaréw i domiaréw zaznaczonych na
planie sytuacyjnym.
Wysokaciowo projektowane rozwtanie dostosowano do istnieych jezdni i istnieicego
zagospodarowania.
Wysokdaciowo naley dowiazat sic do repera pestwowego.

Rp 1000 278,79 Jaskrow ul. Cgstochowska 196



Rp 1001 281,05 Jaskrow ul. Willowa 23

1.2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- budowa chodnika, jednostronnego z kostk
brukowej szarej szer. 2,00 m
- kraveznik betonowy 20*30 na tawie betonowej z oporem tobe C12/15
- wzdh# krawedzi jezdni na catym odcinkiciek przy krawznikowy z klinkieru drogowego
- budow nawierzchni na istniegych zjazdach do posesji
- wykonanie wpustow przykrasnikowych
- odprowadzenie wody rurami PCV tygati ( klasa S ) O 200x5,9 mmgdzonych
na uszczelki gumowe
- wzmochnienie skarpy ptytami prefabrykowanynirowymi 60*40*10 cm

Lokalizacg poszczegodlnych elementow przedstawia rys ,iPlan sytuacyjny".

2. Konstrukcja nawierzchni

1 konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa- szara r. 8gm
- podsypka cem.- piaskowa 3gem
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.15 cm

Od strony zielecéw chodnik naley ograniczy¢ O obrzeem betonowym 8*30 cm na fawie
betonowej z obustronnym oporem, geiattem 4 cm.

Jezdnia ograniczon kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 20*30 cm agoym na
lawie betonowej z oporem (beton C12/18)jatto kraweznika 12 cm od nawierzchni
bitumicznej. Przy krawzniku zastosowandciek klinkierowy 20 cm na tawie betonowej. Styk
nawierzchni bitumicznej z klinkierem uszczélaisfaltova mas, zalewowa.

2 nawierzchnia na Zzjazdach

- kostka betonowa prasowana -czerwona 8cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa- kruszywo tamane stabilizogva
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

Zjazd od strony jezdni obramowln’ kraweznikiem betonowym skimym 100*30*25/20 cm
utozonym na zaprawie cementowej 1cm i fawie betonozve@porem z betonu C12/15.
Kraweznik na zjeédzie zantony od 12- 4 cmKn kraweznik najazdowy 20*25 cm na zaprawie
cementowej 1cm i tawie betonowej z oporem rofme C12/15, z&wiattem 4 cm. Od strony



chodnika i dziatki zjazd obramow& kraweznikiem betonowym 15*30 cm wtopionym na
zaprawie cementowej 1cm i fawie betonowej z eporz betonu C12/15.

3 naktadka bitumiczna od Km 8+832,30 do Km 8+912,30
3 - warstwa écieralna- mieszanka SMA 0/11

na bazie asfaltu modyfikowanegbrperami DE 80B 4cm
- warstwa wyr. -witaca z BA 0/20 na bazie
asfaltu wielorodzajowego MG 35/50 §r. 6 cm

- frezowanie na odcinku patkowym i kaacowym- po 10 ngr. 3 cm

Jezdnia ograniczon kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 20*30 cm agoym na
lawie betonowej z oporem (beton C12/18)jatto kraweznika 12 cm od nawierzchni
bitumicznej. Przy krawzniku zastosowandciek klinkierowy 20 cm na tawie betonowej. Styk
nawierzchni bitumicznej z klinkierem uszczélaisfaltova mas zalewowa.

Uzupelnt destrukt na istnigcym poboczu lewostronnym w celu daa@ania wysokéciowego do
wykonanej naktadkisrednia grub&t 6 cm.

Sciek wzdtuz jezdni przy krawezniku

4 dwa rzdy klinkieru 20*10*8 uktadane na ptask

na podsypce cem.-piaskowej 3cm i na 26cm tadwawnowej C12/15 , obimne w stosunku
do projektowanej nawierzchni bitumicznej o &r.

Szczegoty na rysunkach ,,Przekroje normalngs. Nr 4.

3. Pochylenia podiine i spadki poprzeczne

Wysokaciowo chodnik dowjzano do istniecej nawierzchni drogi  wojewoddzkiej, tj.
uzyskupc spadki podizne wg. stanu istniggego drogi DW 786.

Szczegdt profilu poditnego niwelety w osi jezdni przedstawia :
— rys.Nr 3/1, Nr 3/2 ,,Profil podtiny- wzdtuz krawedzi DW 786”.

Spadki poprzeczne:
- chodnik 2% w kierunku jezdni

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie chodnika to roboty saane zaréwno z korytowaniem jak i z
wykonaniem nasypu.

Grunt z wykopéw naley wykorzystg na nasyp. Niedomiar ziemi najedowiezé na teren
budowy.

Dla uzupetnienia gruntu stosotvpospotk o wskaniku uziarnienia U=d60/d>5, nasyp uktéda
zag;szcza warstwami  grubixi 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu kontrolowa



zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Ogqamzydatndci materiatow na nasyp
powinien dokoné& geotechnik nadzoragy roboty ziemne.

5. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile
- teren budowy zabezpieczayoznakowa
- dokona rozbidrki istniejcego pobocza, po wogdejszym odaiciu nawierzchni
bitumicznej p#t do ckcia asfaltu
- zdp¢ warstwe ziemi urodzajnej
- dokona rozbiorek istnigjcej nawierzchni na zjazdach kolidoych z
budow chodnika

Prace ziemne w rejonie gdzen podziemnych naky prowadzé reczniei pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu rob6t drogowych:

- dowazat niwelet istniepcych zjazdéw do zjazdu wykonanego

- 0Czyci¢ row z namutu

- dokon& humusowania skarp z obsianiem tgaw

6. Row

Istniejacy réw po stronie projektowanego chodnika pgleryprofilowat , uksztattowa skarpy i
dno oczyci¢ z namutu.

W miejscach gdzie nie mna uzysk& pochylenia skarp w stosunku 1:1,5 nglevykona
umocnienia za pomagtyt prefabrykowanychzairowych 60*40*10 cm. (rys. Nr 7)

7. Odwodnienie

7.1. Odwodnienie

Wody opadowe z potudniowej potowy jezdni w miejsoser Jaskrow oraz z zachodniej potowy
jezdni w miejscowéci Mstow keda przeprowadzone do istnigego rowu przydrinego.

Zastosowano co ok. 35 m wpustu w keaniku, umaliwiajacego doptyw wody pod chodnikiem
do rowu.

Ptymaca wzdhi projektowanego kragznika woda deszczowa z potowy jezdni, ktora dotyelscz
sptywata do rowu, ddzie sptywata dacieku przykrawznikowego nasfpnie wylapywana przez
wpusty krawznikowe i przeprowadzana pod chodnikiem do istoego rowu. Pakzenie
wpustow ulicznych do rowu projektujeese rur PCV typ aizki ( klasa S ) O 200x5,9 mm,
taczonych na uszczelki gumowe. Wylot do rowu umoopibetonem.

7.2. Przepusty pod zjazdami
Przepusty zdéciankami czotowymi do wykonania pod zjazdami dgwatnych posesji w ggu
istniejacego i odtworzonego rowu przycreego




7.2.1 tawa tluczniowa

Zaprojektowano taw z tlucznia niesortowanego o gr&bo20 cm,
tawe naleey wykon& warstwami o gruld@i 10 cm zagszczagc mechanicznie (przy
pomocy ubijaka).

7.2.2 Rury zelbetowe

Wykonanie przepustu projektujees rur zelbetowych ,Wipro , @ 50 cm klasy IlI”.

Po wbudowaniu rur natg wykona& izolacg stykow rurzelbetowych przez ukenie opaski
izolacyjnej z papy szeroka 20 cm i izolag przepustu na calym swoim obwodzie
poprzez powleczenie abizolem R i P. Wypelieiepiaskiem przestrzeni egaizy rurami.

Na utazonych i zaizolowanych rurach u@ warstwe ochronm z gliny gr 10 cm.
Powyzszy sposOb wykonania podano na rysunkachegbéawych.

7.2.3 Scianki czotowe

Konstrukcg przepustu zamykajbetonowescianki czotowe monolitycznie pgzone z
konstrukcja przepustiScianka zaréwno wlotowa jak i wylotowa, sdentyczne pod
wzgledem geometrycznym i konstrukcyjnyma- edbiciem w zwierciadle.

Konstrukcg scianek tworz betonowe mury oporowe o statej gréddowynoszcej 0,3m.
Scianki posadowiono na betonowych tawach furet@owych o szerokoi 0,40 m. i
wysokasci 0,50 m.

Usytuowaniescianek na catej szeroko prostopadle w stosunku do osi padigj
przepustu.

Podstawowe materiaty:
- beton konstrukcyjny  B-25

Wymiary taw fundamentowych dcianek czotowych podano na rysunkach szczegaionr
8.

7.2.4. lzolacja

Podiaze pod izolag powinno by rowne, gtadkie, nieodksztatcone, czyste ¢hsu
Roboty izolacyjne powinny kywykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgwmsth
wzgledna powietrza powinna przekroéz$5%, natomiast temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nk 5° C.

Wykopy pod budow przepustdow naky prowadzé po wykonaniu rozbiorki istniegych
przepustéw- niedeamych. Zaleca si wykonywanie przepustéow w porze suchej, badopej.

Roboty ziemne prowadzi zgodnie z norm BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykaaa



8. Uwagi kaacowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile

uzysk& pozwolenie na czasowe @b pasa drogowego z Zaan Drog Wojewoddzkich w
Katowicach ul. Lechicka 24

- poinformowa zainteresowane przegsiorstwa i instytucje o rozpoegeiu roboét
drogowych i zle¢iwymagane nadzory braowe

- teren budowy oznakowazgodnie z zatwierdzanorganizagi na czas prowadzenia
rob6t drogowych izabezpieczy

- upewnt sk 0 zaka@czeniu wszystkich robdt zazanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podzieromeboty naley prowadzé recznie i
pod nadzoremaytkownika.

Nalezy bezwzgtdnie stosowasie do wszystkich uwag zawartych w ,,Protokole
uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

Nalezy zwrOck szczeglla uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegodlnych warstw
konstrukcji chodnika i zjazdéw doprowadzapo wskanika zagszczenia min Js= 0,97.

Grunt wokét utaonych rur w wykopie winien ldystarannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubdxi 20 cm do uzyskania wspotczynnika gszrzenia 0, 97 .



