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1. ; .
Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym.
0.860 0.86
Jm. km Razem: 0.86
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie, uzgodnienie, zgtoszenie organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t drogowych przy realizacji inwestycji.
0.860 0.86
Jm. km | Razem: 0.86
1.1.3 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
860 860.00
Jm. m | Razem: 860.00
1.2 Element: D-01.02.01. Usuni ecie drzew
1.2.1 KNR Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm)
02-01-0102-0500 45 45.00
Jm. szt. | Razem: 45.00
1.2.2 KNR Reczne karczowanie drzew ($r. 80-130 cm)
02-01-0102-0700 2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
1.2.3 KNR Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia
02-01-0109-0500 0.01 0.01
Jm. ha | Razem: 0.01
1.2.4 KNR Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km
02-01-0110-0100 45*1.8+2*2.0 85.00
Jm. m3 | Razem: 85.00
1.2.5 KNR Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
02-01-0110-0200 45*1.5+2*2.0 71.50
Jm. mp | Razem: 71.50
1.2.6 KNR Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2 km
02-01-0110-0300 45*4.0+2%6.0 192.00
Jm. mp | Razem: 192.00
1.2.7 KNR Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu- DODATKOWE 12
02-01-0110-0400 km
85 85.00
Jm. m3 Razem: 85.00
1.2.8 KNR Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu-
02-01-0110-0500 DODATKOWE 12 km
71.5+192 263.50
Jm. mp | Razem: 263.50
1.3 Element: D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drog
1.3.1 KNR Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
AT-03-0101-0200 700
700.00
Jm. m Razem: 700.00
1.3.2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
02-31-0803-0300 grub. 3 cm-POBOCZE
70 70.00
Jm. m2 Razem: 70.00
1.3.3 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
02-31-0803-0400 grubosci za kazdy dalszy 1 cm.- JEZDNIA DODATKOWE 7cm
70
70.00
Jm. m2 Razem: 70.00
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1.3.4 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 5 cm
02-31-0802-0700 70
70.00
Jm. m2 Razem: 70.00
1.3.5 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
02-31-0802-0700 70
70.00
Jm. m2 | Razem: 70.00
1.3.6 KNR Rozebranie taw pod krawezniki i Sciek z betonu
02-31-0812-0300 110*0.06 6.60
Jm. m3 | Razem: 6.60
1.3.7 KNR Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0813-0400 110
110.00
Jm. m | Razem: 110.00
1.3.8 KNR Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
02-31-0814-0200 110 110.00
Jm. m | Razem: 110.00
1.3.9 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej
02-31-0810-0200 150+110*2.7
447.00
Jm. m2 | Razem: 447.00
1. 3.10. KNR Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm
02-31-0816-0100 30 30.00
Jm. m | Razem: 30.00
1.3.11. KNR Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe
02-31-0816-0400 6*(2.0*1.0*0.3) 3.60
Jm. m3 | Razem: 3.60
1.3.12. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
04-01-0108-0900 1 km.
79.97 79.97
Jm. m3 Razem: 79.97
1.3.13. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.
04-01-0108-1000 1 km-DODATKOWE 14 km
79.97 79.97
Jm. m3 Razem: 79.97
1.3.14. ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzenia rob6t a nie
podlegajacych ponownemu wbudowaniu- koszty obcigzajace wykonawce robot
79.97
79.97
Jm. m3 | Razem: 79.97
2. .
Obiekt: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopow
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.111)- wg tabeli rob6t ziemnych
(617)*0.2 123.40
Jm. m3 | Razem: 123.40
2.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0400 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(617)*0.8
493.60
Jm. m3 | Razem: 493.60
2.2

Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




MSTOW- chodnik

Czestochowa, 04-05-2012

Str. 3
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2.2. 1. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-1l
02-01-0211-0700 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
575 575.00
Jm. m3 Razem: 575.00
2.2.2 KNR Zagegszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-111
02-01-0237-0300 575+42
617.00
Jm. m3 Razem: 617.00
2.2.3 KNR Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkg 55 kW (75 KM), grunt
02-01-0235-0200 kategorii Ill-V.
575+42 617.00
Jm. m3 | Razem: 617.00
3. .
Obiekt: D-04.00.00. PODBUDOWY
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.-chodnik
1510 1510.00
ZJAZDY
350 350.00
Jm. m2 | Razem: 1860.00
8.2 Element: D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie  w. konstr.
3.2.1 KNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
02-31-1004-0700 80*6.30*2 1008.00
Jm. m2 | Razem: 1008.00
8.3 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.3.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.- CHODNIK
1510 1510.00
Jm. m2 | Razem: 1510.00
4. ; .
Obiekt: D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 Element: D-05.03.05+05.03.13 Nawierzchnia bitum iczna
4.1.1 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
02-31-0310-0100 warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm. AC 16W- NAKLADKA
BITUMICZNA
6.3%80 504.00
Jm. m2 Razem: 504.00
4.1.2 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca
02-31-0310-0200 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.-DODATKOWE 2 cm
504
504.00
Jm. m2 Razem: 504.00
4.1.3 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm- SMA 11
504 504.00
Jm. m2 Razem: 504.00
4.1.4 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
02-31-0310-0600 warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm.- SMA
504
504.00
Jm. m2 | Razem: 504.00
4.1.5 KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
AT-03-0102-0100 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(6.3%*10.0)*2 126.00
Jm. m2 | Razem: 126.00
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4.1.6. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, dodatek
04-01-0108-1200 na kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.- DODATKOWE 14 km
126*0.03
3.78
Jm. m3 Razem: 3.78
4.1.7 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzenia rob6t a nie
podlegajacych ponownemu wbudowaniu- koszty obcigzajace wykonawce robot
3.78
3.78
Jm. m3 | Razem: 3.78
> Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
51 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
511 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 1200 1200.00
Jm. m2 | Razem: 1200.00
5.1.2 KNR Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
02-01-0510-0100 1200 1200.00
Jm. m2 | Razem: 1200.00
5.2 L . .
Element: D-03.02.01a. Regulacja pionowa dla urz gdzen podziemnych
5.2.1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe.
02-31-1406-0300 10
10.00
Jm. szt. Razem: 10.00
5.2.2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory wodociggowe,
02-31-1406-0400 i gazowe.
20 20.00
Jm. szt. Razem: 20.00
5.2.3 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienki
02-31-1406-0500 telefoniczne.
3 3.00
Jm. szt. | Razem: 3.00
6. Obiekt: D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 Element: 07.02.01. Oznakowanie pionowe
6.1.1 KNR Rozebranie stupkéw do znakow
02-31-0818-0800 5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
6.1.2 KNR Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
02-31-0703-0300 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych 6.00
6 .
Jm. szt. | Razem: 6.00
6.1.3 KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm
02-31-0702-0200 5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
6.1.4 KNR Przymocowanie tablic znakéw drogowych
02-31-0703-0200 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- ZNAKI Z
ODZYSKU
6 6.00
Jm. szt. Razem: 6.00
6.1.5 KNR Analogia - Ustawienie balustrady U 11-a ograniczajacej chodnik od wysokiej
02-31-0701-0300 skarpy- POMALOWANIE NA KOLOR BIALO -CZERWONY
360 360.00
Jm. m | Razem: 360.00
7.

Obiekt: D-08.00.

00. ELEMENTY ULIC
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71 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki betonowe
7.1.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki.
02-31-0402-0400 (690+110+100+35+83)*0.085 86.53
Jm. m3 | Razem: 86.53
7.1.2 KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej-
02-31-0403-0400 690
690.00
Jm. m Razem: 690.00
7.1.3 KNR Krawezniki betonowe skosne o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0403-0400 110
110.00
Jm. m Razem: 110.00
7.1.4 KNR Krawezniki betonowe wtopione o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0403-0400 100+35
135.00
Jm. m Razem: 135.00
7.1.5 KNR Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0404-0400 83
83.00
Jm. m | Razem: 83.00
7.2 Element: D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki  betonowej
7.2.1 KNR CHODNIK z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - kolor szary
1510 1510.00
Jm. m2 Razem: 1510.00
7.2.2 KNR POCHYLNIE z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0301 cementowo-piaskowej -kostka BRAZOWA
29 29.00
Jm. m2 | Razem: 29.00
7.3 Element: D-08.03.01. Obrze za betonowe
7.3.1 KNR tawy betonowe z oporem pod obrzeze
02-31-0402-0400 750*0.038 28.50
Jm. m3 | Razem: 28.50
7.3.2 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
02-31-0407-0500 zaprawg cem.
750 750.00
Jm. m | Razem: 750.00
7.4 Element: D-08.05.02. Sciek z klinkieru
7.4.1 KNR tawa pod sciek betonowa zwykta
02-31-0402-0300 (650+100+110)*0.26*0.25 55.90
Jm. m3 | Razem: 55.90
7.4.2 KNR Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na podsypce
02-31-0607-0400 cem.piaskowej
860 860.00
Jm. m | Razem: 860.00
7.5 Element: D-08.04.01. Zjazdy do poses;ji
7.5.1 KNR tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego
02-31-0402-0300 340*0.1*0.25 8.50
Jm. m3 | Razem: 8.50
7.5.2 KNR Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15*30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0403-0500 340
340.00
Jm. m Razem: 340.00
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7.5.3. KNR Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.
02-31-0106-0300 350
350.00
Jm. m2 Razem: 350.00
7.5.4 KNR Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
02-31-0106-0400 zageszcz -DODATKOWE 4 cm
350 350.00
Jm. m2 Razem: 350.00
7.5.5 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
02-31-0114-0500 350
350.00
Jm. m2 | Razem: 350.00
7.5.6 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5 cm
02-31-0114-0700 (mnoznik 0,63)
350 350.00
Jm. m2 | Razem: 350.00
7.5.7 KNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej, uktadanej
02-31-0511-0301 na podsypce cementowo-piaskowej.- ZJAZDY kostka czarna
350
350.00
Jm. m2 Razem: 350.00
8. ; .
Obiekt: PRZEPUSTY
81 Element: PRZEPUSTY
8.1.1 KNR Obudowy wylotéw sgczkow podtuznych z betonu
02-31-0602-0100 14 14.00
Jm. szt. | Razem: 14.00
8.1.2 KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa
02-31-0605-0200 (44)*0.6*0.2 5.28
Jm. m3 | Razem: 5.28
8.1.3 KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm
02-31-0605-0300 17%2 34.00
Jm. $cianka | Razem: 34.00
8.1.4 KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
02-31-0605-0600 112 112.00
Jm. m | Razem: 112.00
8.2 Element: KANAL DESZCZOWY - ROBOTY MONTA ZOWE
8.2.1 KNR Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.500 mm abizolem dwukrotnie
02-18-0712-0600 14*1.8
25.20
Jm. m | Razem: 25.20
8.2.2 KNR Przykanaliki z rur PCV o $r. 200 mm
02-18-0108-0500 86 86.00
Jm.m | Razem: 86.00
8.2.3 KNR Obsypka z piasku lub pospdtki na boki i gére - 30 cm- analogia
02-01-0610-0600 86*0.50*0.3 12.90
Jm. m3 | Razem: 12.90
8.2.4 KNR Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw o $rednicy 500 mm
02-18-0625-0200 z osadnikiem bez syfonu i pierscieniem odcigzajacym z wpustem ulicznym
kraweznikowym klasy 250
14 14.00
Jm. szt. | Razem: 14.00
8.2.5 KNR Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w istniejacej studni z betonu
04-01-0209-0100 zwirowego o grub.do 10 cm
3.14*0.10*0.10*14 0.44
Jm. m2 Razem: 0.44
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8.2.6. KNR Przejscia szczelne przez $ciane studni betonowych dla rur z PP- analogia
02-19-0217-0800 14
14.00
Jm. przej. Razem: 14.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




