PRZEKROJ PRZEZ PARKINGI W REJONIE KOSCIOLA - Skala 1:50

poszerzenie

BITUMICZNA MASA ZALEWOWA NA poszerzenie
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ODCIECIE PILA MECHANICZNA NAWIERZCHNI _ il Ob
| PODBUDOWY _
- Kraweznik betonowy na ptask 15x30 cm
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Podbudowa - _.AEmN Wo tamane 15 om ULOZENIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU Kp|niestezonym betonie
- ywotal ASFALTOWEGO GR. 5cm tawa betonowa z oporem C 12/15 15 cm
stabilizowane mechanicznie Swiatlo kraweznika 8cm
3 | Kostka betonowa - kolor czerwony 8 cm g
K2|Kraweznik betonowy wibroprasowany  15x30 cm Podsypka cem. - piaskowa 3cm
posadowiony bezposrednio na swiezym, Podbudowa - kruszywo famane 20 cm
niestezonym betonie stabilizowane mechanicznie
Yt awa betonowa z oporem C 12/15 15 cm
Swiatto kraweznika 12 cm
PRZEKROJ PO WYKONANIU CHODNIKA - Skala 1:50 PRZEKROJ PO WYKONANIU CHODNIKA - Skala 1:50
od Hm 0+33,00 do Hm 2+73,50 od Hm 2+73,50 do konca opracowania (Hm 6+25,49)
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WYFREZOWANIE ISTN. NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GR. 5cm

umocnienie skarpy ptytg betonowg |S [(Ob
azurowg gr. 10 cm
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- NAWIERZCHNIA ZJAZDU

PIASEK
GLINA GRUBOSC 10 cm

TRZYKROTNIE SMAROWANE BITUMEM
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UWAGA! - zastosowaé SCIEK - od Hm 5+13,00 do Hm 6+07,00

poszerzenie
chodnik jezdni
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ODCIECIE PItA MECHANICZNA NAWIERZCHNI ULOZENIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU

2 | Kostka betonowa - szara 8cm
Podsypka cem. - piaskowa 3cm
Podbudowa - kruszywo tamane 15cm

stabilizowane mechanicznie

| PODBUDOWY ASFALTOWEGO GR. 5cm

Kraweznik betonowy wibroprasowany
posadowiony bezposrednio na Swiezym,
K1|niestezonym betonie

15x30 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

15 cm

Swiatto kraweznika

14 cm

do Hm 1+50,00 swiatto kraweznika 8 cm

azurowg gr. 10 cm sciek
5 |Klinkier drogowy - dwa rzedy 20x10x8 cm
Podsypka cem. - piaskowa 3cm

Jezdnia poszerzona o 20 cm
zastosowano $ciek klinkierowy 20x10x8
lub kostki granitowej 10x10

tawa betonowa C12/15 26 cm
lub kostka granitowa regularna 10x10x10
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Kostka betonowa - czerwona 8cm | 4
Podsypka cem. - piaskowa 3cm Obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm - $wiatto 0 cm

Podbudowa - kruszywo tamane 20 cm

na tawie betonowej z oporem C12/15

Kp Kraweznik betonowy wibroprasowany

15x30 cm

niestezonym betonie

posadowiony na ptask bezposrednio na swiezym,

tawa betonowa z oporem C 12/15

15 cm

Swiatto kraweznika

8cm

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD A-A
Skala 1:50 (w centymetrach)
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MUR OPOROWY W Hm 1+30

z poreczg ochronng - L=10 m

WIDOK Z BOKU - MUR OPOROWY
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PRZEKROJ A-A
PORECZ OCHRONNA
PIASKOWIEC - PLYTKA
ELEWACYJNA
kolor biaty, 15x15cm
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@10 w rozstawie co 15 cm

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH ,,K O M A"

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzyriska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573 104 5161 e-mail: biurokoma@architekci.pl

Nazwa obiekt: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR S 1077
na odcinku od skrzyzowania z drogq powiatowg nr S 1028 w Wancerzowie
do skrzyzowania z ul. Targowg w Cegielni

Inwestor:  URZAD GMINY MSTOW UL.16-GO STYCZNIA 14

Przedmiot rysunku: Skala:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25, 50, 100

Podpis: Rys. nr L.\N

Projektowat: | mgr inz. Konrad Zymek Upr. Nr UAN-VII1/83861/86/89
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